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Investicinio plano rengéjas :
UAB AF-Consult, imonés kodas 135744077, adresas Labdariy g. 5, Vilnius, el. pasto adresas
info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210

DAUGIABUCIO NAMO Atgimimo g. 4, (Raudondvaris) ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DALIS: NAJ\’IO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS
2013 m. rugpjtcio 28 d.

2013 m. lapkricio 6 d.
Raudondvaris

~ Investicijy plano rengimo vadovas:

Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, iSduotas 2012-12-20

(parasas, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba diplomo i§davimo data, numeris)

Rengg¢jai: /
=
Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626 ﬁ

Tomas StaSkevicius, atestato Nr. 0424, i8duotas 2012-12-20

Uzsakovas: Kauno rajono savivaldybés administracija
' Kauno rajono savivaldybes

27/ ZW administracijos direktorius

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)




IVADAS: Daugiabu¢io gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas atlickamas pagal 2013.06.03 sutartj ,,Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
‘numeris Nr. S-745. ‘
Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems tentou]q
‘planavimo dokumentams.

JInvesticijy plano rengimo vadovas Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

rengéjas — Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37)
1207 222, el. pastas: vilius.bobinas@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Mirinis;

2.2. auksty skaicius: 2;

2.3. statybos metai: 1969;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: D, KG-0424-0175, 2013 BirZelio 27 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m*): 361,76;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé

Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.

| bendrieji rodikliai i e
Duomenys i§ V] ,,Registr
buty skaicius vnt. 11 . Y I 1Sty
centras
- : ; Duomenys 1§ VI, Registry
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 4722 . Y . gty
centras
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt ) Duomenys i§ V] ,,Registry
o skaic¢ius* ) centras*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2 Duomenys i§ VI ,,Registry
3.14 ;i . . m 55,04 o ¢
bendrasis (naudingasis) plotas centras
: ; Duomenys i§ VI ,,Registr
3.1.5, namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 527,24 Y : Bistry

centras*

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt.

3.2.1. e s m 431,74
angy plota), jskaitant angokrascius

329 fasa@mq sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas

3.2.3, cokolio plotas m’ 161,5

3:24. cokoho Silumos perdavimo koeficientas W/m'K 1,6

3,3.1. stogo dangos plo‘ms m’ 361,77

3.3.2. stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,85

bﬁﬁ] ir kltqpatalpq langy skaicius, i§ jy

skaicius langy, pakeisty j mazesnio Silumos

pralaidumo langus e =

34.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: ' m- 103,89

3401 plotas langy, pakeisty } mazesnio §ilumos a 94.89
Eh pralaidumo Jangus ’
343, skaicius buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) sl 0

dury, i$ ju:




1 2 3 4 S
3431 skaw}us dury, pakelstq ] mazesnio §ilumos . 0
pralaidumo duris
344 p]OlaSPL'llll ir kity patalpy balkony (lodzijy) . 0
dury, 1§ jy:
3441 plota.s dury, pakelsm ] mazesnio §ilumos . 0
pralaidumo duris
345 ska.lm.u§ belzd}'OJ.o‘ naudojimo 'Izgta.lpq ik, 18
(laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, 18 ju:
skaicius langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
3456 pjo.tas. bendrojo napfipymo patalpy (laiptiniy, m 12.84
riisiy ir kt.) langy, i$ jy:
plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0
(laiptiniy, risiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vit. 2
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 8,6
lauko dury, pakeisty j mazZesnio §ilumos 2
34.8.] pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas m 0
riisio perdangos plotas 361,77
359 riisio perdangos Silumos perdavimo W/mK 0.71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukciju ir inZineriniu sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas
2 lentelé

4.1. sienos 2 Pastato sieny fiziné buklé bloga. Per
(fasadinés) artimiausius ~ kelerius  metus  bitina | 1. Gyvenamojo namo
remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus | apzifiros aktas Nr.
jtrikimus  ir  plySius  matyti, kad | | 130430,2013-05-30,
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo | vykdytojas: G. Anskis. 2.
fasado  sieny  struktira, formuojasi | Daugiabucio namo
grybelinés kilmés démeés, intensyvinami | vizualiné apzitira 2013 m.
Silumos perdavimo procesai. VirSutiné | birZelio ménes;.

sienos zona po nesandariai uzskardinimais | Vykdytojas: Vilius
intensyviai veikiama drégmeés, | Bobinas (UAB AF-
susidarantys nutekéjimai ardo | Consult).

konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  i§saugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.




pamatai ir
nuogrindos

Pastato pamaty ir nuogrindos biuklé
patenkinama. Itrikimy nepastebéta,
apdailinis  tinkas vietomis aptrupéje.
Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas.
Pastato sieny buklé ir Siluminés varZos
lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

stogas

" nusidéveéjusi.

Stogo  biikle  patenkinama.  Danga
Krasty apskardinimai
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varZos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.4.

langai ir
balkony durys
butuose ir kitose
patalpose

(%)

Langy baklé patenkinama. Dalis langy yra
mediniais  rémais, dalis pakeista ]
plastikinius. ~ Siluminés varzos  verté
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir  Silumos ifsaugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy. '

Daugiabuéio namo
vizualiné apzitira 2013 m.
birzelio ménes;.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
Consult).

4.5.

balkony ar
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

néra

Taip pat kaip punkte 4.4

4.6.

riisio perdanga

(%)

Risio perdangos Dbiklé patenkinama,
nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota.
Nesildomg r1i@isj ir gyvenamas patalpas
skirianti ~ plok§té  neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,»Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.7.

langai ir lauko
durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Langy buoklé bloga. Dalis langy yra
mediniais rémais, jie nesandariis, mediniai
deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
Likusieji pakeisti | langus plastikiniais
rémais. Siluminés varZos verté netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé

-technika“ reikalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.4




4.8. Sildymo 3 Sildymo sistemos biklé patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdyny izoliacija | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira,
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimuy,
néra galimybés individualiai reguliuoti
Sildyma.
4.9. kar§to vandens 3 Karsto vandens sistemos bukle
inZinerinés patenkinama. Magistraliniy  vamzdyny | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos izoliacija patenkinama, armatlira risyje
sandari. Bitinas magistraliy  risyje
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biiklé patenkinama.
inZinerinés Magistraliniai vamzdyny armattira | Taip pat kaip punkte 4.1
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi.
Biitinas atskiry magistraliy elementy/ruozy
keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
4.11. nuoteky 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  buklé
salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | Taip pat kaip punkte 4.1
inZinerinés vamzdyny riisyje elementai  uzake,
sistemos sutrinije. ~Bitinas atskiry magistraliy
elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR
ir HN reikalavimy.
4.12. védinimo 3 Veédinimo sistemos biklé patenkinama.
inZinerinés Natiralios oro trauka patenkinama. Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos
4.13. | elektros 3 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos
bendrosios biklé patenkinama Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerinés
sistemos
4.14. liftai (jei yra) néra -
4.15. kita néra -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai

blogas (bfitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy). )

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padéti (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo §iluminés energijos
S.1. sgnaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m*/metus 354,91
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
I8 jy:
5.1.1. Sildymui KWh/m*/metus 312,86
5.1.2. karS§tam vandeniui ruo$ti kWh/m*/metus 21,05




5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didZiausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau Zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojanCius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus

pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

- Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. | Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. pavadinimas rodikliai* igyvendinimui
Fasado sieny (lai e N =
. eny {faip Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir
pat ir cokolio) 5 : o : = :
Sapligr Y tinkavimas struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai s e 5
Siltinimas, jskaitant . s . . Kiekis - 593,24 m?;
. . armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo e T
sieny (cokolio) ! . . Preliminari kaina - 185
.. koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). R
6.1.1 | konstrukcijos defekty : I . o By e Lt/m?;
sfalininia i Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi atitikti Investiciiu suma - 109749 4
ﬁuo i doqs STR 2.05.01:2005 . Pastaty atitvary Silumine t Ju g
sutv%rk m technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
varkyma. atsparumo smigiams, kitus reikalavimus.
(Tinkuojamas fasadas) )
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apSiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés sau Lo
- : e e g SRULIGE SAUEOD Kiekis - 361,77 m?;
Stogo Siltinimas, taip | reikalavimus atitinkancius statybos produktus. Preliminar kaina - 225
6.1 | pat ir naujos dangos | Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip L/m? -
© 7 | jrengimas. Stogas 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 o
= . .. R Investicijy suma - 81398,25
sutapdintas. ,.otatiniy konstrukeijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 Lt
,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy
namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitais
reikalavimais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. , N
Buty ir kity patalpy Langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis Kiekis - 21,84 m?;
613 langy keitimas j kaip 70 mm. Preliminari kaina - 500
e mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Lt/m?;
pralaidumo langus Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 “Investicijy suma - 10920 Lt
,»Qyvenamieji pastatai, STR 2.05.20:2006 ,,Langai : :
ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.




Laiptiniy ar kity lauko
dury keitimas,

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su §ilumos izoliacija. Prieigy prie daugiabuCio
namo jéjimo dury, sprendziamas individualiai,
pagal statytojo poreikj ir pageidavima. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6

Kiekis - 8,6 m?;
Preliminari kaina - 932

6.1.4 | jskaitant susijusius i : - Lt/m?
apdailos darbus, (V\"/({nZ. R): Vadoyautl§ ’:‘G yvenamuyjy pastaty Investicijy suma - 8015,2
et laint re,mont gaisrinés saugos taisyklés®, STR 2.02.01:2004 Lt
1 PH 4 ,,Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001
,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms*, kitais teisés aktais.
Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly
7 : i§valymas, i§vady remontas. (66 m.) Pagal STR ST S .
6.1.5 ;’t:f;“‘r‘r‘]’;ss‘“emos 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro f;jle‘;“ﬁ‘c‘;?";;ﬂ'f_ 373(1)‘5” .
ty kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 4 ’
o o € 29200 R Lt
,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.
Keiéiami Sildymo sistemos vamzdynai (343 m).
Stovy apatiose jrengiamas balansavimo mazgas (11
vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
i§leidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriy (42
Sildymo sistemos V) WS regl.lll.aVlmo'rflazgas - iankstinia Preliminari kaina - 64
6.1.6 | pertvarkymas ar m}statymo termostajums'vent.lhs su galva (42 vnt) Tt
Keitimas (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado Investicijy suma - 33743,36
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo ’
. R Lt
darbai. Vamzdynai neSildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.
& i Kiekis - 80 kW;
Silumos pumikto Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal Preliminari kaina - 71.88
6.1.7 | pertvarkymas ar "Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo Li/kW: ’
o Eeitimas taisykles", patvirtintas 2005-02-24 {ikio ministro Invcsti,ci' suma - 5750.4
jsakymu Nr. 4-80 Lt 4 ’
6.2 Kitos priemonés
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. Peloimnts pavadinimms Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. p rodikliai* jgyvendinimui
ISorine Yédinama termoizoliaciné sistema
Fasado sieny (taip pat (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
tr cokolic) Siifioimas, (. Scoms kaip 020 (Wilm2 K. - Kiekis - 593,24 m?;
jskaitant sieny TVTE et imag ? cl s:«.lvybf:s.turl alliRR STE Preliminari kaina - 306
6.1 (cokolio) konstrukcijos 2.01.11:2012 ,ISorinés védinamos Ll

defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma.
(Ventiliuojamas fasadas)

termoizoliacinés sistemos®, ugniai atsparumo,
gaisrinés saugos, atsparumo smiigiams, kitus
reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios
savybes turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika®, kitus teisés aktus.

Investicijy suma -
181531,44 Lt




6.2

Stogo S$iltinimas, taip
pat ir naujos dangos
jrengimas. Stogas
sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apgiltinimas. Apdailos darbai, susij¢ su priemones
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkan&ius statybos produktus.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008
,,Statiniy konstrukcijos. Stogai*, STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®; ,,Gyvenamuyjy namy gaisrinés
saugos taisykles®; STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.

Kiekis - 361,77 m?%
Preliminari kaina - 225
Lt/m?;

Investicijy suma -
81398,25 Lt

6.3

Buty ir kity patalpy
langy keitimas j
maZesnio Silumos
pralaidumo langus

Langy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi bati ne didesné kaip 1,4.
Langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis
kaip 70 mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
iluminé technika®, STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.

Kiekis - 21,84 m?;
Preliminari kaina - 500
Lt/m?

Investicijy suma -
10920 Lt

6.4

Laiptiniy ar kity lauko
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty
remontg

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su §ilumos izoliacija. Prieigy prie daugiabucio
namo jéjimo dury, sprendziamas individualiai,
pagal statytojo poreikj ir pageidavima. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6
(W/(m2 -K). Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty
gaisrinés saugos taisyklés®, STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001
,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia reikmems*, kitais teisés aktais.

Kiekis - 8,6 m?;
Preliminari kaina - 932
Lt/m?;

Investicijy suma -
8015,2 Lt

6.5

Sildymo ir karsto
vandens sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Keigiamas §ildymo sistemos tipas j dvivamzdg
kolektoring. Esama $ildymo sistema nuo Silumos
mazgo demontuojama. Riisio patalpose numatomi
nauji plieniniai vamzdynai su akmens vatos
izoliacija, padengta aliuminio folija. Jrengiami buty
individualiis §ilumos mazgai su §ildymo ir karSto
vandens kontirais bei §ilumos skaitikliais. Butuose
esantys radiatoriai keiiami naujais, apatinio
pajungimo, su integruotais iSankstinio nustatymo
ventiliais bei termostatiniais reguliatoriais.
Magistraliy pravedimo vieta sprendZiama
projektavimo stadijoje. Svarstytinas slegio
perkridio reguliatoriy jrengimas stovy apaciose.
Biitinas sistemos subalansavimas bei balansavimo
protokoly uZpildymas.

Darby/medZziagy kiekiai.

Sildymo sistemos atnaujinimas:

- radiatoriy kiekis ~36 vnt.

- buty individualis §ilumos mazgai, ~11 vnt.

- magistralés riisyje su akmens folijos izoliacija,
~150 m.

- stovy vamzdynai, ~80 m.

- vamzdynai nuo kolektoriy iki radiatoriy, ~500 m.
- i§ankstinio nustatymo termostatiniai ventiliai ,
~36 vnt.

- termostatiniai reguliatoriai, ~36 vnt.

- kolektoriai, ~22 vnt.

- vandens i$leidimo voZtuvai, ~4 vnt.

- rutulinés sklendés uzdarymui, ~30 vnt.

Investicijy suma -
176000 Lt




- slégio perkricio reguliatoriai, ~4 vnt.
Patalpy rekuperacinés vedinimo sistemos
s s jrengimas. Kiekvienam butui jrengiamas
Ventiliacijos ir et & ot . . Preliminari kai 560
rekuperacijos sistemy individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas reliminari kaina -
6.6 .. j sieng (47 vnt.). Pagal STR 2.09.02:2005 Lt/vnt;
pertvarkymas, keitimas % A . . X « ..
pIE . f— ,»Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, Investicijy suma -
HEng STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus | 26443,2 Lt
teiseés aktus.
- Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal Klelfls._ 80. k“.’;
Silumos punkto nas . 5 3 o : : Preliminari kaina -
6.7 eriyariymas ar Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo 71.88 Li/kW:
’ pert taisykles", patvirtintas 2005-02-24 tikio ministro A .
keitimas . Investicijy suma -
jsakymu Nr. 4-80 57504 Lt
_ s . Kiekis - 361,77 m?
Riisio perdangos po pragjimu tarp pastato daliy T
= s : . ad = de Preliminari kaina - 34
6.8 Riisio perdangos sutvarkymas, jrengiant termo-/hidroizoliacija. Lt/m?:
’ §iltinimas Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai g
reikalavimai®, kitais teisés aktais Investiclly sumz-
i ’ 12300,18 Lt
6.2 Kitos priemonés
Pastato pamaty drenaZo sistemos
Pamaty drenaZo atnau_unilmas/;renglmas.(l 1_9'm.) Pzl §TR Preliminari kaina - 5
: 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
6.2.1 | sistemos e e . e ek Lt/m?
atnaujinimas/jrengimas Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai Investicijy suma -
tinklai.“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji 2636.2 Lt
pastatai®, kitus teisés aktus. ’
. Pastato lietaus nuoteky sistemos R T
Lietans nuately atnaujinimas/keitimas (36 m.). Pagal STR SRR Ry - X
6.2.2 | sistemos ) o ot e s Lt/m?;
P . 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés o
keitimas/atnaujinimas g Investicijy suma -
) 1581,72 Lt
Pastato buitiniy nuoteky sistemos
atnaujinimas/keitimas ( magistralinio vamzdyno
Buitiniy nuoteky ilgis 44 m.). Pagal STR 2.07.01:2003 Preliminari kaina - 7,5
6.2.3 | sistemos ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato Lt/m?;
keitimas/atnaujinimas inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.*, Investicijy suma -
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus | 3954,3 Lit
teisés aktus.
Pastato $alto vandens tiekimo sistemos
5 atnaujinimas/keitimas (magistralinis vamzdynas 53 Preliminari kaina - 15
6.2.4 Salto vandens sistemos | m.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir Lt/m*
- keitimas/atnaujinimas nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Inves;ici' ——
Lauko inZineriniai tinklai.*, STR 2.02.01:2004 TR Lt
,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. ’
Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas
Flekires Tsisfaciios (60 m.). Numatomi darbai nuo namo jvado iki Preliminari kaina - 10
6.2.5 atnauiinimas/kei ti-ln = paskirstymo skydiniy j butus. Pagal STR Lt/m?;
Y 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés | Investicijy suma -
aktus. 52724 Lt

* Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary 3ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertes turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas



5 lentelé

o Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. ==
Esama padétis Paketas I Paketas 11
1 2 3 4 5 6

71 Pastgto energinio naudingumo Klasé D C C

klase

Skai¢iuojamosios namo Siluminés
7.2. energijos sanaudos patalpy kWh/m2/metus 312,86 146,93 146,93

Sildymui

Skaiciuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,*
7.3. palyginti su esama padétimi procentais - 53% 53%
(skaiCiuojamosiomis sanaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

Skaiciuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
7.4. palyginti su esama padétimi kWh/m2/metus - 165,93 165,93
(skaiC¢iuojamosiomis sgnaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

Skai¢iuojamoji sutaupytos
7.5. §iluminés energijos verté pagal Lt/m2/metus - 45,46 45,46
esamos padéties kaing**

Skai¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal

7.6. . i tikst. Lt/metus - 23,97 23,97
esamos padéties kaing visam
namui

7.7. ]Smelfl?].o BEBD (COR ) Kiekia tony/metus — 20,38 20,38 -
sumazéjimas

Rengiant investicinj plang naudojama $ilumos kaina pateikta "Kauno energija", .y. 25,14 ct/kWh (be PVM) (arba 27,4 ct/kWh su
PVM).

* Silumineés energijos sanaudy sumazéjimas apskaiciuojamas pagal formule (S.—S,) : S, x 100, kur S, — esamos skaic¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, — planuojamos siluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting §ilumos kaing konkreioje vietovéje ir Siluminés energijos
sanaudy sumaz¢jimo rodiklj, nurodyt 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m*metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
I paketas IT paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas = . Lt/m2 o Lt/m2
15 VISO, (naudingojo {5 WD, TR, (naudingojo
tikst. Lt o Lt &0
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
81 ‘Energijos efektyvuma didinanéios
= priemones:
8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas 3,31 6,27 ; 0,00 0,00
812 1811'11'11105 punkto pertvarkymas ar 5,75 10,91 5.75 10,91
keitimas
8.1.3 Risio perdangos Siltinimas 0,00 0,00 12,30 23,33
Buty ir kity patalpy langy keitimas j
8.1.4 mazesnio §ilumos pralaidumo 10,92 20,71 10,92 20,71
langus




Laiptiniy ar kity lauko dury
815 l(eltll?uas, 1sl<a1tanF. susijusius 8.02 15,20 8.02 15.20
apdailos darbus, iéjimo laipty
remonta
Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
gdg | (eokolin] koushmbeijne defeldy 0,00 0,00 181,53 34431
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma. (Ventiliuojamas
fasadas)
Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
8.1.7 (cokolio) konstrukcijos defekty 109,75 208,16 0,00 0,00
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma. (Tinkuojamas fasadas)
Stogo Siltinimas, taip pat ir
8.1.8 naujos dangos jrengimas. Stogas 81,40 154,39 81,40 154,39
sutapdintas.
Ventiliacijos ir rekuperacijos
8.1.9 sistemy pertvarkymas, keitimas ar 0,00 0,00 26,44 50,15
jrengimas
81.10 S11.d_ymo sistemos pertvarkymas ar 33,74 64,00 0,00 0,00
keitimas
8111 Sildymo ir kar§to Vjal_]dens sistemy 0.00 0,00 176,00 333.81
pertvarkymas ar keitimas
1§ viso: 252,88 479.63 502,36 952,81
8.2. Kitos priemonés:
g | A drage Sty 0,00 0,00 2,64 5,00
atnaujinimas/jrengimas
g2 | Saltovandens sistemos 0,00 0,00 7,91 15,00
keitimas/atnaujinimas
823 Bu.lt.mu; nuoteliu .s1stemos 0,00 0,00 3.95 7,50
keitimas/atnaujinimas
824 Lu.:l'aus quolek}% S.lSlCﬂ]OS 0,00 0,00 1,58 3,00
keitimas/atnaujinimas
g5 | Elektros instaliacijos 0,00 0,00 527 10,00
atnaujinimas/keitimas
1§ viso: 0,00 0,00 21,35 40,50
Galutiné suma: 252,88 479,63 523,71 993,31
9. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
] 7 lentelé
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m’
Nr.
I paketas II paketas | I paketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. Statyb'os darbai, i§ viso: 252,88 523,71 479,63 993,31
9.1.1. |I§ ju:
2 2 3 6
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumg 230,88 302,36 419,63 252,81
didinan¢ioms priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir
projekto jgyvendinimo priezifirg, kuria vykdo Projekto 12,64 26,19 23,98 49,67
vadovas)




9.3. |Statybos techniné priezitira 5,06 10,47 9,59 19,87
9.4. |Projekto administravimas 5,36 5,36 10,16 10,16
Galutiné suma: 275,94 565,73 523,37 1073,01

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo ) A ; -
il. Nr. modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei L Pl astabos
BN | (modemmime i reupa G| Pt e | Dturibots |
projektas igyvendinamas etapais) pavadinimas ’ ’
1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu $iltinimas (tinkas) 2014.03 2014.11
10.2 | Stogo Siltinimas sutapdintas 2014.03 2014.11
10.3 | Langy keitimas 2014.03 2014.11
10.4 | Lauko dury keitimas 2014.03 2014.11
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2014.03 2014.11
10.6 | Sildymo sistema 2014.03 2014.11
10.7 | Silumos punkto keitimas 2014.03 2014.11
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos léSos Planuojamos léSos
ili' Leésy saltiniai (I paketas) . (11 paketas) . Pastabas
suma, tikst. Lt procer;tme suma, tukst. Lt plocex?tme
dalis dalis
1 2 3 4 5
Planuojami lé$y Saltiniai
11.1. [|projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1. i‘s‘:)‘:;tfs (fingngnotaje 252,88 92% 523,71 93%
Kitos (Valstybés paramos
1éSos, kurios skiriamos
projekto parengimo, jo . o
H.1.2. administravimo ir statybos 23,16 8% 42,02 %
techninés prieZitiros
iSlaidas)
275,94 100% 565,73 100 %
I§ jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles™*:
Projekto parengimo i§laidy Klaidos .
11:2.1% TSIl 12,64 100% 26,19 100% |kompensuojamos
pensz valstybés 100%.
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—

statybos techninés Islaidos

11.2.2.|priezitros islaidy 5,06 100% 10,47 100% |kompensuojamos
kompensavimas valstybés 100%.
Projekto administravimo Tilaides .

112345 . 5,36 : 100% 5,36 100%  [kompensuojamos
i§laidy kompensavimas valstybés 100%.

statybos rangos darby

P 5 5 g g % param
islaidy, tenkanciy energinj 15% parama

energijg taupanciy

11.2.4.|efektyvumg didinan¢ioms 37,93 15,00% 75,35 15,00% |_ . .
. . priemoniy
priemonems, jdiegimui

kompensavimas

25% parama
Klimato kaitos spec. 63.02 25.00% 125.59 25.00% en_(-:rgijq .Luupanc"iq
programos parama = - - - priemoniy

- |idiegimui

11.3

Valstybés parama i§ viso: 124,21 : 45% 24296 43%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms $Seimoms ir vieniems -
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 4,93 Lt/m*/mén., antram paketui 5,13 Lt/m*/mén.
(apskaiciuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16
d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 12 metai(-y), antram paketui >20,0 metai(-y).
Sis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos). _
10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Buto ar kity Patalpy

patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybeés Pastabos

indentifikavimo bendrasis suma, litais parama*

poZymis plotas, m?
1 2 3 4 5 6

11.5.1 Butas Nr. K1 - 55,04 22806.,4 12540,3
11.5.2 Butas Nr. 2 28,98 15259,2 8390,4
11.5.3 Butas Nr..3 46,61 24542,2 13494,7
11.5.4 Butas Nr. 4 57,05 30039,3 165173
11.5.5 Butas Nr. 5 28,79 15159,2 83354
11.5.6 Butas Nr. 6 46,67 24573,8 13512,1
11.5.7 Butas Nr. 7 46,15 24300,0 13361.5
11.5.8 Butas Nr. 8 38,19 20108,7 11056.9
11.5.9 Butas Nr. 9 46,72 24600,1 - 13526,5




11.5.10 Butas Nr. 10 47,36 24937,1 13711,8
11.5.11 Butas Nr. 11 37,95 199823 10987,4
11.5.12 Butas Nr.-12 47,73 29631.,9 16293.3

10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Buto ar kity Patalpy

patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybeés Pastabos

indentifikavimo bendrasis suma, litais parama*

pozymis plotas, m?
1 2 3 4 5 6

11.5.1 Butas Nr. K1 55,04 36017,7 20549,3
11.5.2 Butas Nr. 2 28,98 37432,0 21356,2
11.53 Butas Nr. 3 46,61 50470,1 28794,8
11.54 Butas Nr. 4 57,05 58190.,9 33199,8
11.5.5 Butas Nr. 5 28,79 37291,4 21276,0
11.5.6 Butas Nr. 6 46,67 50514,5 28820,2
11.5.7 Butas Nr. 7 46,15 50129,9 28600,8
11.5.8 Butas Nr. 8 38,19 442432 252422
11.5.9 Butas Nr. 9 46,72 50551,5 28841,3
11.5.10 Butas Nr. 10 47,36 51024,8 29111,3
11.5.11 Butas Nr. 11 37,95 44065,7 25140,9
11.5.12 Butas Nr. 12 47,73 55798.,4 31834.,8

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos jstatyma.

12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrajg investicijy Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendruyjy
sumg (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés paramg, metai
1 paketas 10,5 6,3
IT paketas 21,8 13,5

Faktinés ir norminés Silumos sgnaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sanaudos Sildymui, MWh 102,89 113,56 104,66 130,2
Dienolaipsniai 2889,1 3356,2 3096,7 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Like Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus S$ilumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokeéjimo ir sutaupymy pateiktas zemiau esanciuose grafikuose.
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