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IVADAS: Daugiabu¢io gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investiciju planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas atlieckamas pagal 2013.06.03 sutart; ,,.Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
numeris Nr. S-745.
Rengiamas 1nvesticijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.
Investicijy plano rengimo vadovas Tomas StaskeviCius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas
2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Murinis;
2.2. auksty skaicius: 1;

2.3. statybos metai: 1994;
2.4. namo energinio naudingumo klasé: D, KG-0424-0172, 2013 Birzelio 25 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?): 480;

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. | Pavadinimas ' Mato vnt. Kiekis, Pastabos
5 | vnt.
1 | 2 1 g 4 5
3.1 | bendrieji rodikliai
" Duomenys i§ VI , Registr
3.1.1. buty skaicius vnt. 8 “y ‘ Bist
centras
| : ; 5 - Duomenys 1§ VI ,,Registry
3.12 | buty naudingasis plotas m- 289,57 “y : gistry
} S centras
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy 1 - | Duomenys 1§ VI , Registry
’ skaicius* centras
amo negyvenamosios paskirties patalpy | skawdiavimus nejtrdules, nes
A namo n 1 i i 5 | . - .
3.1.4 = . A3 patalpy m- | 22445 patalpos nesildomos ir |
bendrasis (naudingasis) plotas | < |
| neatnaujinamos. |
. . . . 5 ; Duomenys i§ V] ,,Registry i
3.1.5 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) ‘ m° 514 o s |
‘ centras |
32 sienos (mirinés)
. fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt. ‘ 5 N
3.2.1 il o ! m- 388
angy plota), 1skaitant angokrasScius 1
T & s & . 2 - T
| fasadiniy sieny Silumos perdavimo : Sy
322, | Pl S P W/mK 127
koeficientas
3.2.3. | cokolio plotas m? 83.3
3.2.4. | cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,6
33 stogas (Slaitinis)
3.3.1 stogo dangos plotas m> | 372
| |
332 stogo Silumos perdavimo koeficientas | W/mPK i 0.85
|
34. langai ir lauko durys
3.4.1 buty ir kity patalpy langy skaicius, i§ ju: vnt. 35
. | skaicius langy, pakeisty j mazesnio Silumos
34.1.1. | ) g, paxeisty | it 12
| pralaidumo langus |
3.4.2 | buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: ‘ m’ 41,6
| plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos 5
3421 : b &R, PRSI} m’ 18,22

pralaidumo langus




| | 2 3 | 4 5 |
T s ; e |
343 | sl\ampvb_butu ir kity patalpy balkony (lodzijy) | it } 0 ‘
| dury, 18 ju: ' ) ‘\
o | skai¢ius dury, pakeisty | mazesnio $ilumos 1
3.4.3.1 | . : ol | vnt. 0 i
pralaidumo duris | | 1
T ~ S 1
344, plotasvlvn-ltq ir kity patalpy balkony (lodzijy) | m2 0 ‘
dury, 18 jy: |
| - i@ 1 Y AaQnT S Q {
3441 plota's dury, pa?(elstq 1 mazesnio Silumos m? 0
| pralaidumo duris
345 ‘ ska.1c1-u>" belzd?‘olo naudojimo vpv)qtaAlpu vk 5 |
| (laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, 18 jy: |
skaicius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos ‘
3451 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, rsiy ir kt.) |
346 p_lo.tasA bendrojo nat_;?ppmo patalpy (laiptiniy, i 39
rusiy ir kt.) langy, 18 jy:
plotas langy, pakeisty | mazesnio Silumos |
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0
(laiptiniy, rusiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 3
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m-” 6,77
348 laukq dury, pal_<e1'stg I mazesnio Silumos m? 4
pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas
35z rusys
3.5.1. riisio perdangos plotas m’ 0
359 riisio perdangos Silumos perdavimo W/mK 0.71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre. kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniu sistemu fizinés-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. |  Vertinimo Bendras ISsamus buklés aprasymas - Ivertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo | (kasmetiniy ir neeiliniy
Ea R Iygis ir pan.) | apiony, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
~ apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
_vykdytojai)
4.1 sienos 2 Sienos - mirinés, nesiltintos. Pastato sieny
2 (fasadinés) fizine buklé bloga. Per artimiausius | 1. Gyvenamojo namo
kelerius metus biitina remontuoti. Pagal | apzidros aktas Nr.
atitvaruose stebimus jtrokimus ir plySius | 130314, 2013-03-14,
i matyti, kad | konstrukeiju vidy patenkanti | vykdytojas: G. Anskis. 2.
' ! drégmé ardo fasado sieny struktira, | Daugiabu¢io namo
‘ ‘ formuojasi  grybelinés  kilmés démeés, | vizualiné apzitira 2013 m. |
‘ | intensyvinami Silumos perdavimo | birzelio ménes;j. i
| procesai.  VirSutiné sienos zona po | Vykdytojas: Vilius 3
i nesandariai  uzskardinimais intensyviai | Bobinas (UAB AF- i
‘ veikiama drégmes, susidarantys | Consult).
l nutekéjimai ardo konstrukcijas.
| 4.2 pamatai ir 3 Pastato pamaty ir nuogrindos buklé
1 nuogrindos patenkinama. Itrtkimy  nepastebéta, | Taip pat kaip punkte 4.1
apdailinis  tinkas  vietomis  aptrupéje.
Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas.
4.3 stogas 4 Naujai pakeista danga.

Taip pat kaip punkte 4.1




Eil. Nr. Vertinimo Bendras I8samus buklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
. objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo (kasmetiniy ir neeiliniy
lygis ir pan.) apziliry, statybos
tyringjimy ir vizualinés
apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
4.4, langai ir 3 Langy buklé patenkinama. Dalis langy yra
| balkony durys mediniais  rémais, dalis pakeista | | Daugiabucio namo
butuose ir kitose plastikinius. vizualiné apzitira 2013 m.
patalpose birzelio ménes;.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
l Consult).
4.5 balkony ar néra -
lodzijy Taip pat kaip punkte 4.4
laikanciosios
konstrukcijos
4.0. riisio perdanga 4 Risio perdangos buklé gera.
Taip pat kaip punkte 4.1
4.7. langai ir lauko 2 Langy biikle bloga. Langai - nesandards,
durys laiptinése mediniais deformuotais rémais, vyksta | Taip pat kaip punkte 4.4
ir kitose nuolatiné nekontroliuojama lauko oro
bendrojo infiltracija.
naudojimo
patalpose
4.38. Sildymo 3 Sildymo  sistemos biklé¢ patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdyny izoliacija | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira,
reguliavimo jrangos néra.
4.9. karsto vandens 3 Karsto vandens sistemos bukle
Inzinerinés patenkinama. KarStas vanduo ruoSiamas | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos butuose individualiuose tiriniuose
elektriniuose Sildytuvuose.
4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos buklé patenkinama.
Inzinerinés Magistraliniai vamzdyny armattra | Taip pat kaip punkte 4.1
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi.
Bitinas atskiry magistraliy elementy/ruozy
keitimas.
4.11 nuotekuy 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  buklé
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | Taip pat kaip punkte 4.1
Inzinerinés vamzdyny elementai uzake, susidévéje.
sistemos Butinas atskiry magistraliy  elementy
| riisyje keitimas. Lietaus nuoteky sistema -
| 1Soring, atnaujinta.
4.12 i védinimo 3 Védinimo sistemos buklé patenkinama.
; Inzinerinés Natiralios oro trauka patenkinama. Taip pat kaip punkte 4.4
f sistemos
| 413 elektros 3 Elektros bendrosios inzinerinés sistemos
4 bendrosios buklé patenkinama Taip pat kaip punkte 4.1
| Inzinerinés
| sistemos ‘
E 4.14. liftai (jei yra) néra - ‘
! 4.15. kita néra - ‘

* lvertinimo skalé: 4 — geras: 3 — patenkinamas: 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).



5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padéti (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis | Mato vnt. Kiekis | Pastabos |
2 3 4 | 5 |
| Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos [
| 5.1, sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m*/metus 565,97
| naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso
IS ju: |
5.1 Sildymui kWh/m?*/metus 523,92 |
|
5.1.2 karStam vandeniui ruosti kWh/m*/metus 21,05 |

5.2. Pagrindines Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didZiausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau Zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikata.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojanCius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jel projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.
4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Priemoneés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemoneés
Nr. pavadinimas rodikliai* igyvendinimui

Atliekamas gyvenamoios pastato dalies iSoriniy
sieny bei sieny | neSildomas pastoges Siltinimas.
Fasadai Siltinami termoizoliacine medziaga ir
tinkuojami struktfiriniu tinku. Tinkas papildomai
armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo

Fasado sieny (taip
‘ pat ir cokolio)
' Siltinimas, jskaitant
| sieny (cokolio)

Kiekis -471,3 m?;
Preliminari kaina - 90,67

c 11 2.

6.1.1 l\o?st.ruil\cuo's defekiy koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). Eur/m., . 5
pasalinimg ir . S o . e s Investicijy suma - 4273277
nuoerindos Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybeés turi atitikti Eur

oSt STR 2.05.01:2005 .,Pastaty atitvary Siluminé
sutvarkyma. *

technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
atsparumo smigiams, kitus reikalavimus.

(Tinkuojamas fasadas)




Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,

i
| g b S i |
j perdangos apSiltinimas (372 m2), dangos keitimas |
i e (0 m2) . Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo ‘
| Stogo Siltinimas . . . - \
s, ) sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susije su ‘
| (Siltinant perdanga), P s imyvendinimo baietiniais darbais Stog |
| tgip pat fr newips priemonés gyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
g konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
| dangos (skarda) ar G o ST .
| SHPR tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos P
| naujo Slaitinio stogo . . . . N Preliminari kaina - 69,18
. . . reikalavimus atitinkancius statybos produktus. 5
6.1.2 | irengimas (iSskyrus & . . : S Eur/m?;
il astoodie Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip Tnvesticijy suma - 21 169,08
pala’pu patiogs) 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 ‘ sk
irengima) ir (ar) i T 5 B4 (1 Eur
Exdlsiiges Bovedinan .Statiniy konstrukeijos. Stogai”, STR 2.05.01:2005
‘ glaitini; A Pastaty atitvary Siluminé technika®,  Gaisrinés
; Siltinimas eOpesieg saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy
' namy gaisrinés saugos taisyklés; STR
2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai, kitais
reikalavimais.
Langy keitimas naujais, PVC profilio. Langy
Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté Kickis - 26.58 m™
Buty ir kity patalpy turi biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio L T .
HIr K1ty patalpy P A P Preliminari kaina - 168,36
613 langy keitimas | storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Eur/m- ’
.o N § . " ; 3
mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 | Pastaty atitvary a5 =
: . ! ! Investiciju suma - 4475,01
| pralaidumo langus Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 B ' ’
; ., Gyvenamieji pastatai”, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
: ir 1Sorines 1&jimo durys*, kitais teisés aktais.
: Lauko dury pakeitimas naujomis, su §ilumos
i izoliacija. Prieigy prie daugiabucio namo i¢jimo
o ; dury, sprendziamas individualial, pagal statytojo s 5
i Laiptiniy ar kity lauko L SP) s - pagal Statyto] Kiekis - 2,77 m%;
L poreik] ir pageidavima. Silumos perdavimo TR A A
dury keitimas, : - " ot Preliminari kaina - 327,43
S B koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K). 5
6.1.4 | skaitant susijusius ) . A Eur/m?;
andailos darbus Vadovautis ,,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos Investicijy suma - 906,98
: ép.imo oty remonta | @isYkIEs™, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamieji b ! ’
19 Pt * | pastatai”, STR 2.03.01:2001 ,.Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*, kitais
teisés aktais.
Patalpy vedinimo sistemos atstatymas, kanaly
Védinime sisternos iSvalymas, i§vady remontas. (48 m.) Pagal STR Preliminari kaina - 3.48
6.1.5 R 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro Eur/m?;
i kondicionavimas™, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma - 1007.7
. Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés aktus. Eur
Kei¢iami Sildymo sistemos vamzdynai (250 m).
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (16
vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
1§leidimo bei rutulinés sklendés. Visi radiatoriai
5. : keiciami naujais (36 vnt), prie jy irengiamas e I
Sildymo sistemos 1 A ( )P Ju renglam Preliminari kaina - 31,57
P reguliavimo mazgas - termostatinis ventilis su galva N
6.1.6 | pertvarkymas ar (36 ; R Eur/m?;
. 36 vnt) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado U
i keitimas i n Y : . . Investicijy suma - 9141,72
| susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo
: . S Eur
darbai. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bel geraja praktika.
& " Kiekis - 50 kW;
& Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal e w  em
Silumos punkto N o . - . . Preliminari kaina - 26.87
Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
6.1.7 | pertvarkymas ar . . . Lo o Eur/kW:;
e T taisykles", patvirtintas 2005-02-24 dkio ministro L o ra
keitimas isalg o Nr. 4-80 Investicijy suma - 1343,5
ESOREIE Eur
6.2 | Kitos priemonés




4.2 lentelé¢ (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

|

Eil. . .. 5 Numatomi priemoniy techniniai-energiniai | Investicijos priemonés |
. Priemonés pavadinimas i g | - dimimu |
Nr. rodikliai | 1gyvendinimui
l Atliekamas gyvenamoios pastato dalies iSoriniy f
: sieny bei sieny | nedildomas pastoges Siltinimas. ' :
o - . . ORI . 5 o g | |
: Fosado sienn. fisip gt [Soriniy sieny Siltinimas. jrengiant ioring védinama | |
ir‘ cokolio) éiltiniriai termoizoliacing sistema (IVTS). Silumos ! |
kit Sien ’ perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 1 Kiekis - 471,3 m?; |
i;:okolio) kon;trukci'os (W/(m2 -K). | Preliminari kaina -
6.1.1 defektu patalinima Jir IVTS irengimas bei savybés turi atitikti STR \ 113,71 Eur/m?;
4 bas : 2.01.11:2012 ISorinés védinamos Investicijy suma -
nuogrindos sutvarkyma. oliacines si . e [ 5
CVentilijamas termoizoliacinés sistemos®, ugniai atsparumo, | 53591,52 Eur
fasadas) - gaisrinés saugos, atsparumo smuigiams, kitus i |
5 3 , . . . . .- |
reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios | |
savybeés turi atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty |
atitvary Siluminé technika®, kitus teisés aktus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
perdangos apSiltinimas (372 m2), dangos keitimas
Stose Hifnimas (0 m2) . Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo
(éiltbinant erdanpy)] sistemos sutvarkymas. Apdailos darbali, susije su
P 1pr nau'zz ’ priemonés jgyvendinimo baigtiniais darbais.Stogy
dascss (skarda)J ar konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
T s . tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos S
naujo §laitinio stogo ; : 2y . Preliminari kaina -
o - reikalavimus atitinkancius statybos produktus. 5
6.1.2 | irengimas (i$skyrus & ; : : N 69,18 Eur/m?;
aalsl pASTOmie Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip Tnwesticiiy suma - 3
iprenOin\qa) - (=arJ) 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 P osJ; b |
: erdban 65 o védinam LStatiniy konstrukeijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 | ~ ? '
Iglaitinig st(f)co astone ,Pastaty atitvary Siluminé technika™, , Gaisrinés
Sl g0 pastos saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,.Gyvenamuyjy
’ namu gaisrinés saugos taisyklés™; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitais
reikalavimais.
Langy keitimas naujais, PVC profilio. Langy
Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté Kiekis - 26.58 m®
Buty ir kity patalpy turi buti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio I
- . . S e e © o Preliminari kaina -
6.13 langu keitimas | storis turi bati ne mazesnis kaip 70 mm. 168 .36 Bur/m®:
© 7 | mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Invé ficii sun;a
y DO I S -
pralaidumo langus Siluminé technika™, STR 2.02.01:2004 4475.01 Jlgur
,Gyvenamieji pastatai, STR 2.05.20:2006 ,,.Langai ’
Ir 1Sorinés jéjimo durys™, kitals teisés aktais.
Lauko dury pakeitimas naujomis, su $ilumos
izoliacija. Prieigy prie daugiabucio namo iéjimo
L . dury, sprendziamas individualial, pagal statytojo L
Laiptiniy ar kity lauko % 8P A 5. paghs B Kiekis - 2,77 m?;
o S poreiki ir pageidavima. Silumos perdavimo TP
dury keitimas, jskaitant : . S Preliminari kaina -
S . koeficientas ne didesnis kaip 1.6 (W/(m2 -K). v A T
6.1.4 | susijusius apdailos . . ) S 327,43 Eur/m?*;
Zithus; Gelime Toiphy Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos Tovesticii Sums -
o B taisyklés”, STR 2.02.01:2004 . Gyvenamieji 90698 For
: pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai 1r teritorijos. ’
reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*, kitais
teiseés aktais. ‘
Kei¢iami $ildymo (250 m) bei karsto (192 m) !
vandens sistemy vamzdynai. Sildymo sistemos
stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (16
Sildymo ir karsto vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens ST
. N . L . . .. Preliminari kaina -
615 vandens sistemy 1Sleidimo bei rutulinés sklendés. Visi radiatoriai 4315 Fur/me:
4 (e iee - C A S X Dy ;5
pertvarkymas ar kei¢iami naujais (36 vnt), prie jy jrengiamas o
oy s ) S . Investicijy suma -
keitimas reguliavimo mazgas - termostatinis ventilis su galva 12494 95 Eur
(36 vnt) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado N
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo
darbai. Kar$to vandens sistemos stovuose jrengiami




termostatinial balansiniai ventiliai (16 vnt) 18
anksto nustatytos temperattiros palaikymui.
Vamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami.
Pagal STR 2.09.02:2005 _Sildymas. védinimas ir
oro kondicionavimas™, kity teisés akty reikalavimus
bei geraja praktika.

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly

L . 1Svalymas, 1Svady remontas. (48 m.) Pagal STR Preliminari kaina - 3,48
Védinimo sistemos o o .S ,
6.1.6 D 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro Eur/m?;
‘ * kondicionavimas™, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma -
% ,.Gyvenamieji pastatai™, kitus teisés aktus. 1007,7 Eur
5. . Kiekis - 50 kW;
& Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal g ot o %
Silumos punkto nean o . CoL. o2 Preliminari kaina -
Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
6.1.7 | pertvarkymas ar . N .. _ L e 26,87 Eur/kW;
;s taisykles", patvirtintas 2005-02-24 tkio ministro S
keitimas . ; Investicijy suma -
Isakymu Nr. 4-80 I
: 1343.5 Eur
6.2 Kitos priemonés
Pastato pamaty drenazo sistemos
. atnaujinimas/jrengimas (88 m.).Pagal STR R
Pamaty drenazo J o & .( L )-Pag o Preliminari kaina - 1,45
: 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. N
6.2.1 | sistemos i ; e Eur/m?;
st eiimas e Pastato inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai Investictiy muma -
2 tinklai.*, STR 2.02.01:2004 ,,.Gyvenamieji
o . k 419,88 Eur
pastatai®, kitus teisés aktus.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos
oy atnaujinimas/keitimas ( magistralinio vamzdyno S
Buitiniy nuotek g > . .| Preliminari kaina - 4,34
RS 4 ilgis 32 m.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis | . " ”
6.2.2 | sistemos e . ) el - Eur/m?;
keitimas/atnauiinimas ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. vastc St -
J Lauko inzineriniai tinklai.*, STR 2.02.01:2004 ,J
. e 1 . 1256,73 Eur
.Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés aktus.
Pastato Salto vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas/keitimas (magistralinis vamzdynas 38 S c
. . s i Preliminari kaina - 5,79
623 Salto vandens sistemos | m.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir Fur/m?-
o i w4 S G, S A ; =
keitimas/atnaujinimas nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Tnsdsticiin suma
Lauko inZineriniai tinklai ", STR 2.02.01:2004 1670 £1 ot
.Gyvenamieji pastatai™, kitus teisés aktus. ’
Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas
Elektros instaliaciios (30 m.). Numatomi darbai nuo namo jvado iki Preliminari kaina - 4,34
6.2.4 os 'l paskirstymo skydiniy | butus. Pagal STR Eur/m?;
atnaujinimas/keitimas e See i .. U
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés | Investicijy suma -
aktus. 1256,73 Eur

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukeiniy sprendimy principus. atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius. techninés
irangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
isakymu Nr. D1-156 (Zin.. 2005, Nr. 100-3733)

7. Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentele
‘ o Kiekis |
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. —
Esama padétis Paketas [ Paketas II
1 2 3 4 5 6
71 Pastfito energinio naudingumo Klase E C C |
klase @
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
72 energijos sanaudos patalpy kWh/m2/metus 523,92 199.6 199.6 |
Sildymui ; 1
7.3 Skaic¢iuojamyjy Silumineés | procentais 1 - 62% 62%




energijos sanaudy sumazejimas,* , ‘
palyginti su esama padétimi
(skaiciuojamosiomis sagnaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

|
|
|
Skaic¢iuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazeéjimas, |
7.4. palyginti su esama padétimi kWh/m2/metus — !
(skaic¢iuojamosiomis sanaudomis
iki projekto igyvendinimo)

Skai¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal Eur/m2/metus - ! 25,75 25,7
esamos padeties kaing**

~J
N
(]

SkaiCiuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal
esamos padéties kaing visam
namui

7.6. tukst. Eur/metus — 7.46 7.46

Iimetamo SESD (CO2 .. ) kiekio

7.7. o
sumazé¢jimas

tonuy/metus — 21.88 21,88

Rengiant investicinj plana naudojama Silumos kaina pateikta "Kauno energija". t.y. 25.14 ct/kWh (be PVM) (arba 7,94 ct/kWh su
PVM).

* Silumines energijos sanaudy sumazéjimas apskaiciuojamas pagal formule (Se=Sp) @ Se x 100. kur Se — esamos skaiCiuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. Sp — planuojamos $iluminés energijos sanaudos. nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting metine Silumos kaina konkredioje vietovéje ir iluminés energijos
sanaudy sumazéjimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m¥metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lenteleé
Preliminari kaina
I paketas [T paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas o Eur/m2 o Eur/m2
15 viso, o 1§ viso, tikst. s
tikst. Eur (naudingojo Eur (naudingojo
’ ploto) ploto)
1 2 3 4 S 6
' Energijos efektyvuma didinanéios
o priemones:
8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas E 1.00770 3.48 1,00770 3.48
g1z | Duumospudle pervarkymasar | y.gusep 4.64 134350 4,64
keitimas |
Buty ir kity patalpy langy keitimas |
8.1.3 mazesnio §ilumos pralaidumo 447501 15.45 4.47501 15.45
langus |
Laiptiniy ar kity lauko dury |
g4 |keitims, iskatent susijusivs 0.90698 | 3,13 0.90698 3,13
apdailos darbus, i&jimo laipty | 5
remonta | |
| Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
‘ Siltinimas, jskaitant sieny
| 813 (eokalia) kenstrukeljos defekiy 0.00000 0.00 53.59152 185.07
‘ paSalinima ir nuogrindos
i sutvarkyma. (Ventiliuojamas :
‘ fasadas) |
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) {
8.1.6 Siltinimas, jskaitant sieny 42,73277 | 147.57 0,00000 0,00
(cokolio) konstrukcijos defekty : |

Audroné Gudoiyte
Projekiy igyvendinino sky
specialisté



| paSalinimg ir nuogrindos |
sutvarkyma. (Tinkuojamas fasadas)
Stogo Siltinimas (Siltinant
perdanga), taip pat ir naujos
dangos (skarda) ar naujo S§laitinio
8.1.7 stogo irengimas (iSskyrus patalpy 21.16908 | 73.11 21,16908 73.11
pastogéje jrengima) ir (ar)
perdangos po védinam Slaitinio
stogo pastoge Siltinimas
318 Sll'd.ymo sistemos pertvarkymas ar 914172 31.57 0.00000 0.00
keitimas \
819 Sildymo ir karsto vggdens sistemy 0.00000 \ 0.00 12.49495 4315
pertvarkymas ar keitimas |
1
[§ viso: 80,77676 } 278.95 94,98874 328,03 |
8.2 Kitos priemonés: \ ;
g2 | Pamaty drenaZo sistemos 0,00000 | 0.00 0,41988 1,45 |
atnaujinimas/jrengimas | |
g3 | Dalbevandens sistomos 0.00000 | 0.00 167661 5,79 |
keitimas/atnaujinimas |
e : 1
gy | UNIUANSCEG SSEEs 0.00000 | 0,00 1,25673 4,34
keitimas/atnaujinimas | |
824 | Clektros instaliacijos 0.00000 | 0,00 125673 434 |
atnaujinimas/keitimas
I§ viso: 0,00000 0,00 4,60995 15,92
Galutiné suma: 80,77676 | 278.95 99.59869 343,95 |
9. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina
Jel numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
Eil. ISlaidy pavadinimas ’ Preliminari kaina, takst. | Santykiné kaina, Eur/m” ;
Nr. ‘ Eur |
|
| I paketas Il paketas | I paketas | II paketas
] 2 L3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, 1§ viso: 80.77676 99,59869 278,95 343.95
9.1.1. |15 ju: \ 5 T
‘ statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 8077676 9498874 278,95 328,000 ‘
didinan¢ioms priemonéms ‘ i
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei btina, ir ‘ }
projekto 1gyvendinimo priezilra, kuria vykdo Projekto 4.03884 4.97993 13,95 17.20
vadovas) ‘
9.3. |Statybos techniné priezitra 1,61554 1,99197 5,58 6.88 {
9.4. |Projekto administravimas 1,15625 1.15625 3,99 3.99 }
Galutiné suma: ; 87.58739 | 107.72684 302,47 372,02 |

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

Audroné Gudonyte

Proje

Kty gg\'rmz(lu.zmlm skyri
specialisté

'




8 lentele

‘ Igyvendinamy namo atnaujinimo : Darbu pradzia Darbu pabaiga |
| EiL N | (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jel | Lpra { pabaig Pastabos |
‘ ; . . . S | (metai, ménuo) (metai, ménuo) -
projektas igyvendinamas etapais) pavadinimas |
| 1 2 i 3 4 5 |
| 10.1 | Sieny su cokoliu $iltinimas (tinkas) 2013.10 2016.06 y
‘ 10.2 | Stogo Siltinimas §laitinis perdanga (skarda) 2013.10 2016.06 [
10.3 | Langy keitimas 2013.10 2016.06
10.4 | Lauko dury keitimas ; 2013.10 2016.06
\ 10.5 | Védinimo sistemos atstatymas ‘] 2013.10 2016.06
10.6 | Sildymo sistema 2013.10 2016.06
; 10.7 | Silumos punkto keitimas 1 2013.10 2016.06
11. Projekto finansavimo planas
9 lentele
f Planuojamos 1&Sos Planuojamos l1éSos
E:rl Lésy Saltiniai (I pakstas) - (1l paketas) : Pastabas
suma, tikst. Eur proccr}tlne suma, tiikst. Eur proseiing
dalis dalis
1 2 3 4 5
Planuojami 1é8y Saltiniai 1
11.1. |projekto igyvendinimo ,
laikotarpiu |
- . . |
111, t:)‘:;tfs (finansuotojo 8077676 92% | 99.59869 92%
Kitos (Valstybés paramos
1éSos, kurios skiriamos I
11.1.3 PSS pPARREING, Jo 6.81063 8% | 812815 8%
administravimo ir statybos ;
techninés priezitros |
islaidas) i
87,58739 100% | 107,72684 100 %
18 jy valstybeés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos i
taisykles**: |
. DU ! ISlaidos
11.2.1. };g?i;tfsg’jf;“;;m" iy 4,03884 100% | 497993 100% |kompensuojamos
| valstybes 100%.
statybos techninés | Islaidos
|11.2.2 |priezitros iSlaidy 1,61554 100% | 1.99197 100% |kompensuojamos
\ = P
i kompensavimas | valstybés 100%.
. |Projekto administravimo c , ' o [Slaidos .
V] 23w ; 1,15625 100% 1,15625 100% |kompensuojamos
iSlaidy kompensavimas ! valstybes 100%
Sty 0.
’ statybos rangos darby i N
! islaidy, tenkanc¢iy energinj 1 13%hpamme
| } } = } [ energilja taupanciy
|11.2.4 lefektyvuma didinancioms 12,11651 15.00% | 14,24831 15,00% riencv.:])l‘]iu 7 '
E priemonéms, ?dieoimuf
| kompensavimas T
{ _ _ 25% parama
ly1g |hmatekeifosgpe, 20.19419 25.00% 23,74719 25,00% |SPCrela taupanciy
| programos parama priemoniy
L idiegimui
[ [
’ Valstybés parama i§ viso: 39,12133 \’ 45% 46,12365 43% l

Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. v Bl

Projekty jgyvendinimo sixi/l
specialist?




*# [ valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms $eimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms $eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims istatyma.

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 2,79 Eur/m?*/mén., antram paketui 2.93
Eur/m?*/mén. (apskai¢iuojama pagal formule. nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 D¢l Valstybés paramos daugiabutiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui — 20 mety, antram paketui — 20 mety. Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

I1.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).

10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Preliminari ménesiné
Buto ar kity Patalpy ‘ imoka, Eur/m2/meén. |
patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma, (kreditas - 20-iai |
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybés mety, mokéjimas - !
indentifikavimo bendrasis suma, Eur parama* anuiteto badu,
pozymis plotas, m? \ mokama istisus
| metus)
1 2 3 4 S 6
11.5.1 Butas Nr. 2 21.96 6912.70 3825.11 0,97
1152 Butas Nr. 4 31.42 9604.62 5314.67 0,94
11.5.3 Butas Nr. 5 44.83 13981.78 | 7736,75 0,96
11.54 Butas Nr. 8 4469 | 12971.39 : 7177,66 0.89
11.5.5 Butas Nr. 9 29.87 | 9414,00 ‘ 5209.19 0.97 |
11.5.6 Butas Nr. 10 4043 | 1204470 | 6664.87 091 |
11.5.7 Butas Nr. 11 38.31 11301,41 ' 6253,58 0.91 }
11.5.8 Butas Nr. 12 38,06 | 11356.80 | 628423 0,92 |
10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
} Preliminari ]
Buto ar kity Patalpy | fenesme pn_oka, ;
‘ . . | ) | o Eur/m2/mén. ‘
patalpy numeris naudingasis Bendra . Investicijy suma, L |
- . [ . o . - . (kreditas - 20-1ai
Eil. Nr. ar kitas plotas ar | investicijy | atémus valstybés o g
. P ; ‘ 5 e | * mety, mokéjimas - |
indentifikavimo bendrasis | suma. Eur parama ; _ |
oFymis plotes, m? | | anuiteto budu,
P ? 1 l mokama 1§tisus !
‘ | metus) |
: 2 3 4 | 5 6
11.5.1 Butas Nr. 2 21,96 8440.01 l 4826,39 1,22 E
11.5.2 Butas Nr. 4 31,42 | 11789.86 | 6741,99 1,19 |
11.53 Butas Nr. 5 4483 J 17099.68 9778.39 1,21 !
11.54 Butas Nr. § 44,69 | 16079.56 9195.04 1.14
11.5.5 Butas Nr. 9 29,87 11491.44 6571.34 1,22
11.5.6 Butas Nr. 10 40,43 | 14856.58 | 8495.68 1,17 |




L1157 Butas Nr. 11 ‘ 3

13965.85 | 7986.32 1,16
1158 ButasNr. 12| 3

2 |
.06 | 14003.85 8008.05 1,17

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos statyma.

**Negyvenamos paskirties patalpa, kurios plotas 224 .43 m?® yra nesiltinama. Sis priestatas yra
nesildomos dirbtuves, tokios ir liks. Pasitarimo su Kauno rajono savivaldybe metu, priimta §iltinti

siena skirianCig gyvenamas patalpas nuo negyvenamy patalpy. Tokiu biidu pastatas apsiltinamas su
mazesnemis investicijomis.

12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

i Atsipirkimo laikas pagal bendraja investicijy |  Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy

sumg (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés paramg, metai
| I paketas 10,8 6.5
] 11 paketas 13.4 8.3
Faktinés ir norminés $ilumos sgnaudos
Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sgnaudos Sildymui, MWh 63.98 60.43 61.98 72,5
Dienolaipsniai 3044.8 3425.4 3269,7 3789

Autorly pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodyta orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad bisto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maZziau kaip 10 proc. maziau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanciuose grafikuose.

_ Pastato atnaujinimo priemoniy paketas I
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_ Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II
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