Daugiabu¢io namo Kertupio g. 5, Neveronys, Kauno r.,
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2020 m. sausio 16 d.
Garliava, Kauno r.

Susirinkimo organizatorius: UAB Komunaliniy paslaugy centras
Susirinkimas jvyko 2020-01-16. Susirinkimo pradzia: 19.00 val.
Susirinkimo vieta: Kertupio g. 5, Neveronys, Kauno raj. (prie namo)
Dalyvavo daugiabudio namo buty ir kt. patalpy savininky (sarasas pridedamas), UAB ,, Métupé*
atstovas Kestutis LukoSevicius, UAB Komunaliniy paslaugy centro atstovai, eksploatacinio-
techninio skyriaus vir§ininkas Saulius Saliklis ir Renata Danileviciene.
DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano viesasis pristatymas ir
aptarimas. Priemoniy namui atnaujinti (modernizuoti) pasirinkimas.

SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
NUTARTA. Pirmininku iSrinkti Sauliy Saliklj (balsavo “uz” - 12 balsy, »prie§“ — 0 balsy).
Sekretoriumi iSrinkti Renatg Danilevi¢iene (balsavo “uz*— 12  balsy, ,»pries” — 0 balsy).

APTARTA. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijy planas.

= Investicijy plano rengéjas UAB ,, Métupé* atstovas Kestutis LukoSevidius, patalpy
savininkams pristaté Investicijy plana.

* Pasisake daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkai.

* UAB Komunaliniy paslaugy centro, eksploatacinio-techninio skyriaus vir§ininkas Saulius
Saliklis, atsakingjo i buty ir kt. patalpy savininky klausimus dél Investicijy plane numatyty
priemoniy ir namo renovacijos.

BUTU IR KT. PATALPU SAVININKAI NUTARE PASIRINK TI SEKANCIAS PRIEMONES:
1. Fasadas, ,, Pastaty sieny $iltinimas i3 i3orés ventiliuojamas fasadas, apdaila akmens mases
plyteles. Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo koeficientas - U<0,20 W/(m?*K)~,

2. Stogas, "Sutapdinty stogy $iltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokstémis,
Irengiant ritining (bitumine arba sinteting) danga. Termoizoliacinis sluoksnis — puty
polistirolas+mineraliné vata.

3. Cokolio antzeminé dalis, "Pastaty cokoliy Siltinimas i§ iSores iki nuogrindos
termoizoliacinemis plok§témis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas. Nuogrinda prie namo trinkelés su
betoniniais vejos bortais, pritaikymas nejgaliyjy poreikiams.

Pozeminé cokolio dalis, "Pastaty cokoliy jgilinamosios j gruntg dalies nemaZiau 1,2 m
Siltinimas 1§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenaZine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.

4. Ventiliacijos priemonés, Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Ventiliacijos

sistemos modernizavimas, jrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.

5. Langai"Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Plastikiniy
langy Silumos perdavimo koeficientas — U>1,1 W/(m>K) " . Seni buty langai ir balkony
durys, kei¢iami naujais. Papildomai keitiami buty esami plastikiniai langai naujais,
susirinkimo metu nurodytiems butams (9 butui virtuvés ir kambario, 13 bt. — keidia



10.

11.

visus langus bute). Laiptinés langai ir rsio langai kei¢iami naujais U>1,3 W/(m*K).
Risio langy paketai su vienu armuotu stiklu.

Laiptinés , rasio ir tambiiro dury keitimas. Laiptinés durys nekei¢iamos, risio durys
kei¢iamos naujomis metalinémis apsiltintomis su paprasta cilindrine spyna "Esamy dury
keitimas metalinémis durimis. Dury plotas iki 2,0 m2, Metaliniy dury Silumos perdavimo

koeficientas —1,7>U21,4 W/(m2:K) ", tambiiro durys naujomis PVC su saugiu stiklu "Esamy
dury keitimas plastikinémis durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2. Plastikiniy dury Silumos

perdavimo koeficientas — 1,7>U21,6 W/(m2'K) ". Visos durys turi buti sukomplektuotos su
pritraukejais, dury atmu$éjais ir atraminémis kojelémis.

Buty balkony stiklinimas. Stiklinami visy buty balkonai. Balkony stiklinimas, naudojant
PVC profiliy blokus nuo balkono aptvaro iki virSaus, apatiné dalis jrengiami nauji aptvarai
Siltinami, apdaila i§ abiejy pusiy. Balkony vidiné siena §iltinama plonesniu §iltinimo
sluoksniu.

Sllumos punktas. Esama dujiné katiliné pr1e namo nekeiciama,

Slldymo sistema. Sildymo sistema nauja kolektoriné, ant $ildymo stovy montuojami
automatinial balansavimo ventiliai, naujai kei¢iami radiatoriai su reguliavimo galimybe
(termo galvos), Silumos skaitikliai butams su pajungimu nuo 230 W, nuotolinio nuskaitymo
galimybé su visa reikalinga jranga duomeny perdavimui j serverj. ( antrame priemoniy
variante numatyti esamos vienvamzdés Sildymo sistemos modernizavimg)

Karstas vanduo. Kar§to vandens vamzdyno keitimas su cirkuliacija, rank$luoséiy
dziovintuvy keitimas, automatiniais balansavimo ventiliais.

Elektra. Elektros instaliacijos magistraliy risyje ir laiptinése keitimas, elektros skydy
laiptinése rekonstravimas, nauji §viestuvai su judesio davikliais.

Kitos priemonés

12.
3,

14.

Kanalizacijos stovy su i§vadais iki pirmy suhnlq naujais keitimas.
Salto vandentiekio vamzdyno keitimas naujai, magistralés ir stovai.
Laiptiniy remontas.

Susirinkimo pabaiga: 21:30 val.

PRIDEDAMA:
1.

2. Pranesimo dél Investicijy plano vieSojo pristatymo ir aptarimo susirinkimo kopija, 1 lapas.

Buty ir kity patalpy savininky, dalyvavusiy vieSajame aptarime sara$o kopija, 2 lapai.

Pirmininkas Sauliug Saliklis Sekretore Renata Danilevi¢iene
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