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1. Jvadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno rajono savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2016 m. gruodzio mén. 19 d. pirkimy sutartj Nr. S-
1321. Investicijy planas neprieStarauja 2009 m. sausio men. 29 d. Kauno rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. TS-1 patvirtinto teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-00399

Pastato energinio naudingumo klase F

Statinio vizualinés apZiiiros aktas

Statinio inventorinés bylos fragmentas |
Visi investicijy plano pasialymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskai¢iuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investicijy skaiGiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis del keliy
priezasCiy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacin¢, todé] po rangos darby pirkimo konkurso gali buti kainy pokytis su saglyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investicijy projekte apskaiiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy istekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybes, savivaldybés ar Bilumos tiekimo jmoniy aptarnaujanéiy
mingtus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasCiy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursg,
statybos darbus vykdancjos organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy igyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés priezitiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 _Statinio projektavimas* nuostatomis dél statinio  statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo Istaigy parengtomis rekomendacijomis dél
statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy glano rengéjas neatseko uz redziagy ir
darbo uZmokescio jkainiy pabrangima statybos rinkoje, dél ko gali biiti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane siilomi du pastato atnaujinimo (modernizavirho) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apraso [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Paketas A suformuotas pagal 2018 m. sausio mén. 5 d. pastato
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano vieSojo aptarimo su buty savininkais protokolg
(pridedamas prie investicijy plano). Pakete B pateikiamas alternatyvus atnaujinimo priemoniy
kompleksas. ‘

I ticitu bl — dovas: Sariinas Berkmanas, kvalif. atest. nr.: 0065 /2012-11-29: 0456 /
PVESHELY PIANO Tengimo Vadovas: 15 48 08: INV 0045 / 2015-03-17
Pastato energinio naudingumo ‘

. . Sariinas Berkmanas, kvalif. atestato nr. 0456 / 2013-08-08
sertifikavimo ekspertas: ‘

Investicijy plano rengéjas: Povilas Bolys, BK nr. 019631 /2015-06-25
Kontaktai: tel. nr. 8 671 54 966
2. Daugiabucio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 |Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas). Stambiaplokstis
2.2 |Auksty skaiCius. 3
Statybos mietai, tipinio namo projekto, pagal kurj 1 Tipinio proj.
2.3 . . 1985 . -
pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). serijos nr.:
Pastato energinio naudingumo klase, sertifikato Nr., F KG-0456-00399
24 . . .
i8davimo data. 2017-04-11
2.5 |Uzstatytas plotas, m’ =
2.6 |Namui priskirto zemes sklypo plotas, m? =
2.7 _|Atkuriamoji namo verte, Eur (V] Registry centro duomenimis). -
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas | L

‘ f ! -
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/201|5-03-17 ‘-\ ,,,i,/‘"é 3
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3. Pagrindiniai daugiabu¢io gyvenamojo namo rodikliai.

| lentelé
Eil. e Kiekis
Pavadinimas Mato vnt. i Pastabos
Nr. vat.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaicius. vnt, 12
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m’ 730,12 [ 2016-01-04 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
3.1.3 . &y ) 3 vnt. 0 2016-01-04 V] Registry centras duomenys
paskirties patalpy skaiius.*
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m? 0,00 2016-01-04 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas. '
Namo naudingasis plotas Sildomas plotas:
3.15 sy m? 730,12 , )
(3.1.2.+3.1.4.). 730,12 m
3.2. [Sienos (Stambiaplokstis)
Fasadiniy sieny plotas
[ :‘ 1! 11 I;( I sieny plotg jtrauktas langy ir lanko dury
3.2:1 (?temu:’ I?n'g,q Irkt. angy m? 844,39 |angokraiciy plotas:
plota), is %lltdﬂt 141,45 m?
angokrascius.
s < Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
322 Fasadn'nu{ 51enq‘51‘lumo‘s W/mZK 1,27 .Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
PoZeminégs AntZemings
. ) dalies plotas dalies plotas
3.2.3 [Cokolio plotas. m> 202,62 |Cokolj sudaro: (m?); (m):
110,52 92,10
io &i ; jantis S .01.09:2012
e e perdavimo , Nustatytas vad_O\./auJantlls TR 2 ()} 09 %0.1 )
324 N W/mK 2.8 ~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavirnas® reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1 [Stogo dangos plotas. m? 380,73
o . . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 Stogo .Sllumoa perdavimo W/mZK 0,85 ~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.4. [Langai ir lauko durys
Buty ir kity patalpy lang
3.4.1 tqv .}l.p pufangy vnt. 48
skaidius, i$ jy:
SkaiCius langy, pakeisty j
3.4.1.1 |mazesnio Silumos vnt. 47
pralaidumo langus.
Buty ir kity patalpy lang:
TN i m? 143,77
plotas, i5 ju:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1 |mazesnio Silumos m2 142,68
pralaidumo langus.
Skaicius buty ir kity patalpy
343 vnt. 12

balkony (lodzijy) dury, i§

ju:

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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Skai¢ius dury, pakeisty j
3.4.3.1|maZesnio $ilumos vnt. 12
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy

3.44 |balkony (lodZijy) dury, i3 m> 22,08
ju:
Plotas dury, pakeisty j

3.4.4.1 |maZesnio $ilumos m2 22,08

pralaidumo duris.

SkaiCius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, r@isty ir kt.)
langy, i8 jy:

Skaicius langy, pakeisty j
mazesnio Silumos

3.4.5.1 [pralaidumo bendrojo vnt. 1
naudojimo patalpy
(laiptiniy, r@siy ir kt.).

3.4.5 vnt. 32

Plotas bendrojo naudojimo
3.4.6 |patalpy (laiptiniy, riisiy ir m> 25,92
kt.) langy, i3 juy:

Plotas langy, pakeisty j
mazesnio Silumos
3.4.6.1 |pralaidumo bendrojo m 0,63
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.).

| Laiptiniy durys - 2 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

3.4.7 - vnt, 6 Riisio durys - 2 vnt.
skaidius.
Tambiiro durys - 2 vnt.
34.8 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) o 12.81
plotas.
3.5. |Rusys :
3.5.1 [Risio perdangos plotas. m> 296,40

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mZK 0,71 ~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Riisio perdangos Silumos

352 - :
perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esandios kitos paskirties (j)rekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas R

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 \_ABDALL
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.
Ivertinimo pagrindai (kasmetiniy ir neeiliniy apZiary, statybos tyrinéjimy ir vizoalings apzmros
akty datos, registracijos numeriai, vykdytojai):

1) Statinio vizualinés apzitiros aktas, apZiliros vadovas Sariinas Berkmanas, kvalif. atest. nr.: 0065;
0456; INV 0045;
2) Statinio apZiiiros aktas, Audrius Bagdanavi¢ius kv. At. Nr. 19651.

2 lentelé
Eil. | Vertinimo | Bendras Issamus buklés apraSymas
Nr. | objektas |jvertinimas* (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
— — - _- - .

Sieny konstrukcija - gelzbetoniniy plokiiy. Sieny §iluminé varza netenkina
[11] reikalavimy. Del netinkamai nuvedanmy atmosferiniy krituliy, pastato
iSorinés atitvaros drekinamos. Tarpplokstiniy sanddry siiilés nehermetigkos,
vietomis iStrupéjusios. Fasado apdailinis tinkas vietomis aptrupéjes. Dalis
i3oriniy sieny apaugusi augmenija.

Sienos

4.1 3
(fasadinés)
Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastata jrengta betoniné bei plyty
nuogrinda. Vietomis nuogrinda susédusi dél nestabilaus pagrindo - grunto.
Dalis nuogrindos apaugusi augmenija.
42 Pamatai ir 5

nuogrindos

Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma danga. Papildomas
termoizoliacinis ~ sluoksnis nejrengtas, stogo konstrukcijos #ilumos
perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy. Pastato lietaus
4.3 Stogas 3 nuvedimo sistema vidiné. Stovai ir magistraliniai vamzdynai ketiniai,
paveikti korozijos. Jlajos neapsaugotos nuo medziy lapy ir Iity Siuksliy.
Parapety apskardinimai vietomis paZeisti korozijos, dalies apskardinimy
nera.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17




PRC-16-1214 — Vilniaus g. 69, Karmélava, Kauno r.

| 2 4
Butuose langy ir balkono dury buklé patenkinama, didZioji dalis langy
pakeista naujais PVC profiliy su stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy
langy ir balkono dury buklé bloga, jy Ziluminé var?a netenkina [11]
reikalavimy.
Langai ir
4.4 | balkono durys
butuose
Visi pastato balkonai jstiklinti, uzdaro tipo. Jstiklinimas chaotiskas, darko
bendrg fasady vaizda. Pavojingy jlinkiy nepastebéta.
Balkony ar
lodzijy
4. . -l
: laikanéiosios
konstrukeijos
46 |Rasiomperdanga Risys nesildomas. Risio perdanga g/b ploki¢iy, termoizoliacinis sluoksnis

nejrengtas, Silumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

4.7

Langai ir lauko
iéjimo durys
laiptinése ir

kitose bendrojo
naudojimo

patalpose

Laiptiniy langai seni mediniai, nesandariis, $altuoju mety laiku patiriama
Salto oro infiltracija | patalpas. Langy Zilumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy. Dalis riisio langy pakeisti PVC profiliy langais,
likusi dalis - seni, mediniai, nesandariis. Bendrojo naudojimo patalpy durys
senos, metalinés ir medinés, kuriy Silumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy. Tambiiry durys senos, medinés.

4.8

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Pastato Sildymui jrengti individuals $ildymo katilai. Daugiabuéio laiptinés
nesildomos.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas (o i
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 AN —
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1 2 3 4
Karsto vandens
4.9 | inZinerinés 3 Karstas vanduo ruogiamas individualiais dujiniais katilais butuose,
sistemos
Salto N .o . " . . . .
D Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinkly. Sistemos
vandentiekio . —_ N Y . . .. N
4.10 inFinering 3 magistraliniai vamzdynai paZeisti korozijos. UZdaromoji armatiira sena,
. paveikta korozijos, nejmanomas tinkamas jos eksploatavimas.
sistema
Nuoteky
(buitiniy) Buitiniy nuoteky magistraliniai  vamzdynai ketiniai, nesandaris.
4.11 falinimo 3 Vamzdynuose dél apna¥y sumaZéjes skersmuo, kyla problemy del
inZinering pralaidumo. Stovai seni, ketiniai, nekeisti nuo namo statybos mety.
sistema
Védinimo Natfirali kanalingé, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
4.12 | inZinerinés 3 iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Oro Zalinimas i& patalpy
sistemos nepakankamas.
Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i¥ laidy su
aliuminio gyslomis. Laiptinése 3viestuvai atnaujinti, jrengti automatiniai
Sviestuvai su energitkai efektyviomis lemputémis. Risyje elektros
instaliacija sena, naudojami kaitriniaj §viestuvai.
Elektros
bendrosios
413 3
inZinerinés
sistemos
4.14 Liftas - Pastate néra.

* — Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai
del papildomy pastato paZeidimuy).

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas ~~ L . ]I ,l-._z_’
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 ,EB L | D
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo ivertinimas,

5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprago 18 punktu.
Nr. Rodiklis Mato vnt, Kiekis Patabos
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
3.1.1 |sanaudos patalpy ildymui pagal energinio kWh/m’/metus 263,83 -
naudingumo sertifikato duomenis.
5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé. klasé F -
Faktinés siluminés energijos sanaudos MWhimets 10810 b
5.1.3 |namo patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3- . Pagal uzsakovo
ju mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m®/metus 148,00 pateiktus duomenis
5.1.4 |13 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis 3012 L
vidutinis dienolaipsniy skai¢ius.
515 hsillummc‘:s -.:-:nergljo‘ﬁ sqna?jdo:? Patalpt; KWh/dienolaipsniui 35.89 |
Sildymui vienam dienolaipsniui.

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

E’l‘ Enargqns s:;nandq apibidinimas RaS
Nr.
' k‘thm-.fnnetus
| |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,78
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 30,39
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
4.1. |- per grindis ant grunto 0,00
4.2. |- per horizontaliai pakras¥iuose apgiltintas grindis ant grunto 0,00
4.3. |- per vertikaliai pakra$¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
4.4. |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$iuose apdiltintas grindis ant grunto 0,00
4.5. |- per Sildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
4.6. |- per grindis vir§ védinamu pogrindZziy 0,00
4.7. |- per grindis vir§ nesildomy védinamy riisiy 18,22
; Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias 12,96
) atitvaras il
6 Silumos nuostoliai per pastato i%or.duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy deél dury 468
varstymo ’
7 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 24,22
8 |Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 21,38
9  [Silumos nuostoliai dé! vir§norminés isorés oro infiltracijos 0,00
10 |Silumos pritekéjimai i iSorés pastato (jo dalies) §ildymo laikotarpiu 61,52
|1 |Vidiniai Silumos ifsiskyrimai pastato (jo dalies) sildymo laikotarpin 35,69
12 Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu kompensuoja 7865
~ [Silumos pritekéjimai i¥ iSorés ir vidiniai Silumos i§siskyrimai i)
13 [Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 26,22
14 |Elektros energijos sanaudos patalpy apivietimui 9,72
15 |Silumingés energi jos sanaudos kar§tam vandeniui ruo$ti 27,56
16  |Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti 263,83
17  |Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti 0,00

Investicijy plano rengimo vadovas Sarfinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

4 lentele

Priemoniy paketas A

Eil. Nr,

Priemonés pavadinimas

| Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvuma didinanéios priemonés

[Soriniy sieny (taip pat ir
cokolio) §iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos
defekty pasalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima,
jrengima ar Keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg (iSskyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny apSiltinimg polistireniniu putplaséiu
jrengiant tinkuojamg fasadg. Pries atliekant §iltinimo darbus
sienos ir cokolis paruoSiami - sieny ir cokolio plovimas
dezinfekuojanCiais skyséiais. MedzZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudetyje yra priedy, neleidziandiu augti pelésiniams
grybams. Atliekant sieny S$iltinimo darbus, numatoma atkelti
esamus kaminus ir jrengti lengvy konstrukcijy apdaila.
Numatoma apsiltinti cokoling dalj. Atlikti cokolinés dalies
apSiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj (apie
[,2m) ir jrengti pozeminés dalies hidroizoliacija bei
virSzeminés dalies apdailg. Apsiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZzeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai jrengti nauja
nuogrindg aplink visg pastaty (apie 43 m?), sutvarkyti jéjimy
aik3teles. Sieny Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20
(W/m?K). Cokolinés dalies termoizoliacinio sluoksnio storis >
15em. Numatoma suremontuoti paZeistas ir istrupéjusias
balkony atitvarinias plokstes, apsiltinti i§ lauko pusés ir jrengti
tinkuojama apdailg, apskardinimus. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Esamy inzineriniy tinkly (dujy vamzdziy, laidy, el. skydy)
atkélimas/perkélimas. Numatoma suremontuoti paZeistas ir
iStrupéjusias balkony atitvarinias plokstes, apsiltinti i§ lauko
puses ir jrengti tinkuojama apdaila, apskardinimus. (60,48 m?).

Tvarkomy balkony skai&ius: 12 wvnt.
Apsilti ieny ir angokras¢i

psiltinamy sieny ir angokraséiy 84439 1’
plotas:

Apsiltinamo cokolio plotas: 202,62 m’

Investicijy plano rengimo vadovas Sarlinas Berkmanas %
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Stogo ar perdangos pastogéje
Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukeijos sustiprinima ar
deformacijy $alinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima,
arba naujo §laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas
(iskaitant kopécias | pastoge),
apsiltinant jj arba perdangg
pastogéje,

Numatoma apéiltinti stogg polistireninio putplasdio ir akmens
vatos (sumustinis) Siltinimo sistema ir jrengti nauja dviejy
sluoksniy bituming stogo danga. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,16 (W/m2K). Patekimo ant stogo liukai
keiCiami naujais apsiltintais, pakei¢iamos jlajos ir patekimo
ant stogo kopéCios. Apsiltinus stogg batina naujai apskardinti
(cinkuota skarda dengta polistirenu) parapetus ir ventiliacijos
kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
atstatyti  zaibosaugos sistemg pastate. Irengiama nauja
apsaugin¢ tvorelé visu perimetru (nuo stogo dangos iki
tvorelés virsaus > 0,6 m). Stogo ir sieny termoizoliaciniai
sluoksniai turi biiti susisiekiantys. Stogo Siltinimo sistemos
medZiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir [rengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Keiciamos stogo dangos plotas: 380,73 m’

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas
mazesnio $ilumos pralaidumo
langus.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maziau kaip keturiomis varstymo
padétimis. Per visg lango perimetrg jrengiamos izoliacinés
juostos, prie§ véjine ir garo izoliacinés plévelés. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/m*K). Montuojamos
naujos palangés (PVC vidingje puséje, cinkuotos skardos
dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna angokrqu
apdaila. Visi gaminiai turi baiti sertifikuoti ir ;rengnaml pagal
gamintojy rekomendacijas.

1 vnt.

1,09 m? |

Keiciamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(i€jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso !

jrengimas). I8 ju:

6.1.4.1

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujali< PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maZiau kaip trimis Vclrstvmo
padetimis. Numatomas langy §ilumos perdavimo koeflc1entas
U < 1.1 (W/m*K). Laiptiniy langai iskeliami - tV1rt|rlalnl i
angokraééiq iSorinj kradtg. Per visa lango perimetra
irengiamos izoliacinés juostos, pries véjiné ir garo 1zo]1ac1mt,s
plévelés. Montuojamos naujos palanges (PVC vidinéje puséje,
cinkuotos skardos dengtos polistirenu lauko puséje), a;tstatr)ma
pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir

Irengiami pagal gamintojy rekomendacijas. :
10 vat. |
12,00 m® |

Keic¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; TNV 0045/2015-03-17
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6.14.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais PVC profiliy
gaminiais su armuoto stiklo paketais bei ne maZiau kaip trimis
varstymo padétimis. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Per visg lango
perimetrg jrengiamos izoliacinés juostos, prie§ véjiné ir garo
izoliacinés plévelés. Montuojamos naujos palangés (cinkuotos
skardos dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna
angokraliy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
Irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

21 vnt.
13,28 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.143

Laiptiniy lauko dury ir tambiiry
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
jéjimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,
sandariomis, metalinémis durimis. Laiptiniy durys (2 vnt.)
numatomos su elektromagnetinémis spynomis (magnetiniu
raktu ir kodu rakinamomis spynomis), pritraukéjais, stiklo
paketais (saugiais) ir kojelémis. Riusiy durys (2 wvnt.)
numatomos su spynomis, pritraukéjais, kojelémis, vedinimo
grotelémis.  Reikalaujamas dury  Silumos  perdavimo
koeficientas U < 1,6 W/m2K. Atlikus montavimo darbus
atstatoma pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi biti
sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Numatoma laiptiniy jéjimus pritaikyti Zmoniy su negalia
poreikiams.

4 vnt,
7.98 m?

Kei¢iamy dury kiekis:
Kei¢iamy dury plotas:

Védinimo sistemos sutvarkymas

Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius auks&iau ir pakeisti

6.1.5 iskaitant - B .
b pertv.a!r ky‘f’as’ 5 a.tan i vedinimo kanaly groteles pastato viduje (36 vnt.).
rekuperacijos sistemos jrengima.
Ventiliacijos sistema i§valoma: 12 buty
6.1.6 |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I§ jy:
Numatoma laiptinése jrengti elektrinius radiatorius. Radiatoriy
6,161 §ildymo prietaisy ir (ar) tipas ir galingumas, atsiZvelgiant j pasikeitusius Silumos
~ " |vamzdyny keitimas. poreikius numatomas techniniame darbo projekte.
[rengiamuy radiatoriy kiekis: 2 vnt,
6.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés
Numatoma pakeisti lietaus nuoteky sistemos magistralini
. . vazdyng. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai. Visos
Lietaus nuoteky sistemos .. AR . .. .
6.2.1 Reitimas medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
' gamintojy rekomendacijas.
Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 57,96 m
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas ~
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4 lentelé

Priemoniy paketas B

Eil. Nr|

Priemonés pavadinimas

l Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

[Soriniy sieny (taip pat ir
cokolio) &iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima,

Numatoma atlikti sieny apsiltinima mineraline vata jrengiant
ventiliuojamg fasada. Pries atliekant Siltinimo darbus sienos ir
cokolis  paruo§iami - sieny ir cokolio plovimas
dezinfekuojanéiais skysciais. Apdailai naudoti
fibrocementines plokstes (klasifikacija pagal EN 12467 - NT
A 5 1) su jy gamybos procese jdiegta antigrafiti (iki antro
auksto) danga, arba sauso presavimo mazo jmirkio keramines
rektifikuotas, neglaziiruotas, visiskai matines plyteles (storis >
10 mm; jmirkis < 0,05 %: lauzimo jéga > 3000 N; atsparumas:
lenkimui > 50 (N/mm?), giliajam dilimui < 130 mm?®, déméms
ir (arba) nesvarumams - 5 klas¢). Apdailg tvirtinti ant
metalinio karkaso pagal jrengimo schema. Polistireniniu
putplas¢iu apsiltinti cokoling dalj jgilinant i§ lauko pusés.
Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti
termoizoliacinj sluoksnj jgilinant (apie 1,2m) bei vir§zeminés

1.1 |jrengimag i ! . . .. 7 o I e
gl ge.nglmihar k_e’lt]mq’ elejktlos., dalies plyteliy (specifikacijy aprasyma Zidiréti aukséiau)
u.]qva.ir‘ i Sl"te,mq i ]I‘Cng].I]]\L} apdailg. Apsiltinus cokolj. ji padengti mechaniniams
nuo Siltinamos sienos (cokolio) N o : sl g5 i Touli
— skvrus keitim paZzeidimams atspariomis medziagomis. Izoliavus pamatus
at]t].al,l 'ma (e 'yd ‘ 4 bitina tinkamai jrengti nauja trinkeliy nuogrindg aplink visg
nagjalg‘ I nuogrindos pastata (apie 43 m?), sutvarkyti jéjimy aiksteles. Sieny ir
suvariyma: cokolio Siltinimo sistemos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu. Sieny 3ilumos perdavimo koeficientas
U < 020 (W/m?K). Cokolinés dalies termoizoliacinio
sluoksnio storis > 15cm. Visos medZiagos {uri biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Esamy inzineriniy tinkly (dujy vamzdziu, laidy, el. skydy)
atkélimas/perkélimas.
Apsiltinamy sieny ir angokraséi
plotas:
ApSiltinamo cokolio plotas: 202,62 m’
Numatoma apsiltinti stoga polistireninio putplaséio ir akmens
vatos (sumustinis) Siltinimo sistema ir jrengti nauja dviejy
] sluoksniy bituming stogo dangg. Stogo silumos perdavimo
Stogo ar perdangos pastogéje . ) . i
.. g P ik | £ koeficientas U < 0,16 (W/m?K). Patekimo ant stogo liukai
Siltinimas, jskaitant stogo e ol (0 [ . N .
. . keiCiami naujais apsiltintais, pakei¢iamos jlajos ir patekimo
konstrukeijos sustiprinimg ar - et . ol
. o e ¢ ant stogo kopecios. Apsiltinus stoga biitina naujai apskardinti
deformacijy Salinima, stogo . . : -
o . . |(cinkuota skarda dengta polistirenu) parapstus ir ventiliacijos
dangos keitimg, lietaus nuvedimo C . , L
i . ! kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
6.1.2 |sistemos sutvarkyma ar jrengima,

arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas
(iskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdangg
pastogéje.

atstatyti zaibosaugos sistemg pastate. Irengiama nauja
apsauginé tvorelé visu perimetru (nuo stogo dangos iki
tvorelés virSaus > 0,6 m). Stogo ir sieny termoizoliaciniai
sluoksniai turi buti susisickiantys. Stogo Siltinimo sistemos
medZiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos

pagal gamintojy rekomendacijas.

Keifiamos stogo dangos plotas: 380,73 m”

[nvesticijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.3

Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas j
mazesnio §ilumos pralaidumo
langus.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris 1|1ai1ja,is PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir Hent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maziau kaip _keturiomis; varstymo
padetimis. Per visg lango perimetra Irengiarnos izoliacinés
juostos, prie§ véjiné ir garo izoliacinés plévelés. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/mK). Montuojamos
naujos palangés (PVC vidinéje puséje, cinkuotos skardos
dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna angokradiy
apdaila. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir Irengiami pagal
gamintojy rekomendacijas. |

Kei¢iamy langy ir dury kiekis: | vnt.

Kei¢iamy langy ir dury plotas: 1.09 m’|

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko'dury
(j&jimo, tambiiro, balkony, risio, konteineringés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso |

jrengimas). 1§ jy:

6.1.4.1

Langy keitimas bendrojo

naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptines senus langus pakeisti naujais PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maziau kaip trimis varstymo
padétimis. Numatomas langy $ilumos perdavimo koeficientas
U < 1,1 (WmK). Laiptiniy langai iskeliami - tvirtinami i
angokra$Ciy iSorinj : krastg. Per visg lango  perimetrg
irengiamos izoliacinés juostos, pries véjiné ir garo izoliacines
plevelés. Montuojamos naujos palangés (PVC vidinéje puséje,
cinkuotos skardos deng1:os polistirenu lauko puséje), atstatoma
pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Keic¢iamy langy kiekis:f 10 vnt.
Keiciamy langy plotas: 12,00 m?

6.1.42

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Risio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais PV profiliy
gaminiais su armuoto $tik10 paketais bei ne maziau kaip trimis
varstymo padétimis. 'Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Per visa lango
perimetra jrengiamos izoliacinés Jjuostos, prie§ véjiné ir garo
izoliacinés plévelés. Montuojamos naujos palangés (cinkuotos
skardos dengtos polistirenu lauko puséje), atstatorna pilna
angokraciy apdaila. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy langy kiekis: 21 wnt.

Kei¢iamy langy plotas:, 13,28 m?

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas —~ 1. I
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Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,
sandariomis, metalinémis durimis. Laiptiniy durys (2 vnt.)
numatomos su elektromagnetinémis spynomis (magnetiniu
raktu ir kodu rakinamomis spynomis), pritraukeéjais, stiklo
paketais (saugiais) ir kojelemis. Risiy durys (2 vnt)
numatomos su spynomis, pritraukéjais, kojelémis, véedinimo
grotelémis. Montuojamos PVC profilio tambiiry durys (2 vnt.)
su stiklo paketais (saugiais) ir pritraukéjais. Reikalaujamas
- = dury $ilumos perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Atlikus
prlta'lk.qu nejgaliyjy montavimo darbus atstatoma pilna angokraciy apdaila. Visi
poreikiams. gaminiai turi biti sertifikuoti ir Irengiami pagal gamintojy
rekomendacijas. Numatoma laiptiniy jéjimus pritaikyti Zmoniy
su negalia poreikiams;

Laiptiniy lauko dury ir tambiiry
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,

6.1.4.3], .. . .
1¢jimo laipty remontg ir

Keigiamy dury kiekis: 6 vnt.
Kei¢iamy dury plotas: 12,81 m?

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus
nuo turéklo iki luby. [rengiama nauja turékly atitvarine
konstrukcija (aukstis 1,1 m), atlickama pilna apdaila i§ abiejy
pusiy. Naujai stiklinami visi balkonai. Numatomas palangiy
nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir
dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Visi
gaminiai turi buti sertlﬁkuotl ir jrengiami pagal gamintojy

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos
sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos

irengima pagal vieng projektg.  [fekomendacijas. |
Balkony atraminiy turéqu 60,48 12
plotas:
Istiklinamy balkony plotas: 85,68 m’

Numatoma i§valyti irl dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius auki&iau ir pakeisti
védinimo kanaly groteles pastato viduje (36 vat.).Oro
Védinimo sistemos sutvarkymas |patekimo j patalpas uZtikrinimui kambariy languose (senuose
6.1.6 |arba pertvarkymas, jskaitant ir naujuose) frezuo_]amos oro pritekéjimo groteles su jautriu
rekuperacijos sistemos jrengimg. |drégmei elementu.

Irengiamy oro priteké;j in10
groteliy kiekis: ‘
Ventiliacijos sistema i§valoma: 12 buty

36 vnt.

6.1.7 |Sildymo ir kar§to vandens sistemu pertvarkymas ar keitimas. I8 ju:

Numatoma laiptinése jfengti elektrinius radiatorius. Radiatoriy
tipas ir galingumas,  atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos

poreikius numatomas techniniame darbo projekte.
i |

Sildymo prietaisy ir (ar)

6.1.7.1 .
vamzdyny keitimas.

[rengiamy radiatoriy kibkis: 2 vnt.

6.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemoneés

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08- 08; INV 0045/2015 03-17
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Butiniy nuoteky sistemos

6.2.1 X
keitimas.

Keitiami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdZiai rasyje. Irengiamos pravalos
ir atliekami kiti batini  darbai. Magistralése jrengiami
atbuliniai voZtuvai. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai.
Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. ‘

Keitiamo vamzdyno ilgis: 96,56 m

Geriamojo vandens sistemos ir
6.2.2 (jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Kei¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdziai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
pustu polietilenu. [rengiamos uZdaromosios sklendes ir
atliekami kiti batini darbai. Ant namo 3alto vandens jvado
montuojamas  elektromagnetinis  vandens nukalkintojas.
Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos  ir  jrengiamos pagal  gamintojy
rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis; 104,53 m

6.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap$vietimo
instaliacijos  kabeliu, prietaisy, Sviestuvy  keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas. Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos
medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos  pagal
gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skai¢ius: 2 vnt.

Lietaus nuoteky sistemos
6.2.4 4

Numatoma pakeisti visus senus lictaus nuoteky vamzdyno
stovus bei magistralinius vamzdzius. Stovai izolivojami
akmens vatos kevalais nuo triuk§mo. Atliekami atstatomieji
betonavimo darbai, atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos

LGl turi  bati  sertifikuotos ir jren giamos pagal gamintojy
rekomendacijas.
Keifiamo vamzdyno ilgis: 82,64 m
o 0o 0 > ]
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas s )
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
efektyvumo nustatymas. |

5 lentelé
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa A

o Rodikliai Mato vnt. _K-lekls

Nr. Esama padétis Numatomas

7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klase | F C
SkaiCiuojamosios namo $iluminés '

7.2 |energijos sgnaudos patalpy Sildymui, i§ jy kWh/m?/metus 263,83 78,04
pagal energija taupancias priemones:

7.2.1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,78 8,98

7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 30,39 4,09

oy S”.ilu%no's nuosto]riai per atitvaras, kurios ' 0,00 0.00
ribojasi su gruntu:

e -_]pe-r grindis vir§ nesildomy védinamy 18.22 821
risiy
Silumos nuostoliai per pastato langus,

7.2.5 |stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias 32.96 2129
atitvaras ’ )

T VS.fl‘urll.os' nu(.)stol.iai per pastato ilginius 2420 9.73
Siluminius tiltelius

7.2.7 |Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 21,38 15,36
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos

7.3 [sanaudy sumazéjimas palyginti su esamos procentais 5 70,42
padéties duomenimis"
Ismetamo SESD (CO, ., ) kiekio )

7.4 — tony/metus - 29,40
sumazéjimas

[Smetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumazinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metinis Silurninés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 135,65
Tarsos faktoriaus reikime t CO,ekv./MWh (B)? 0,2167
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COxekv./metus | (C)=(A) x (B) 29,40
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)” 25,00
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv (E)=(C) x (D) 754,88
Pastabos:

1} Apskai¢iuoti sutaupymai yra skaiCiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realiis sutaupymai
apskaiciuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai $iluma gaminama dujiniai katilais, tar$os faktoriaus reikime lygi 0,2167 t CO2ekv./MWh.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas 7 | 3
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5 lentele

Modernizavus pastata pagal priemoniy paketa B

Eil. Lot Kieki
Rodikliai Mato vnt. — ol

Nr. Esama padétis Numatomas

7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé F B
Skai¢iuojamosios namo Siluminés

7.2 |energijos sagnaudos patalpy Sildymui, 18 jy KWh/m*/metus 263,83 69,57
pagal energija taupandias priemones:

7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,78 8,60

7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 30,39 3.92
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios

72300 =13 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
- per grindis vir$ nesildomy védinam )

724 | PR Hf¥eSiiahy 18,22 7,86
rlisiy
Silumos ruostoliai per pastato langus,

7.2.5 |stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias 32.96 20,38
atitvaras
Silumos nuostoliai per pastato il inius

T2 - SIS AATDERD g 24,22 8,02
Siluminius tiltelius

7.2.7 |Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 21,38 11,30
Skai¢iuojamyjy siluminés energijos

7.3 |sanaudy sumaéjimas palyginti su esamos procentais 5 73,63
padéties duomenimis”
Ismetamo SESD (CO, ., ) kiekio y

7.4 tony/metus - 30,74

sumazeéjimas

ISmetamy Siltnamio efekty sukelianéiy dujy (toliau éESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaitiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metinis Silumineés energijos suvartojimo

—_ MWh/metus (A) 141,83
sumazinimas (sutaupymas)
Tarsos faktoriaus reikime t CO,ekv./MWh (B)? 0,2167
Metinis SESD kickio sumaZinimas t COsekv./metus | (C) = (A) x (B) 30,74
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)” 25.00
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv (E) =(C) x (D) 768,38

Pastabos:

1) Apskaic¢iuoti sutaupymai yra skaiCiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, Realfis sutaupymai
apskai¢iuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai Siluma gaminama dujiniai katilais, tarsos faktoriaus reikime lygi 0,2167 t CO2ekv./MWh.

3) Skai¢iuojant silumos sutaupymus ivertinta, jog gyventojai pateiks iki pastato atnaujinimo keisty langy savybiy
deklaracijas, arba po pastato atnaujinimo priemoniy jdiegimo atlikto sandarumo matavimo rezultatai tenkins pastato
energinio naudingumo B klasés reikalavimus.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkinanas
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8. Preliminarios daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentele

Priemoniy paketas A

E‘: Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
8.1. |Energijos efektyvumga didinanéios priemonés. I8 viso, Eur e
(naud.ploto)
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, Iskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty paSalinimg, esamy lietvamzdziy
8.1.1 |demontavimg, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy 105 704,82 144,78
ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukimag (i8skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkymag.
Stogo ar perdangos pastogéje §iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos
8.1.2 |keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba 30 835,86 42,23
naujo laitinio stogo (be patalpy pastogéje) [rengimas (jskaitant
kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje.
- ]v3.utq ir kity pf'ltalpq langg ir balkony dury keitimas j maZesnio 175,75 0.24
Silumos pralaidumo langus.
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(iejimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
G4 apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas). 1§ ju:
8.1.4.1|Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinés). 2 033,16 2,78
8.1.4.2|Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Risio). 2942 87 4,03
Laiptiniy lauko dury ir tambiiry dury keitimas, iskaitant susijusius
8.1.4.3 |apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliujy 2321,57 3,18
poreikiams.
s Vedlnlmo..5151,e¥1nos sut\{al‘kyl?qas arba pertvarkymas, jskaitant 1 156,56 .53
rekuperacijos sistemos jrengima.
8.1.6 |Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I% jy:
8.1.6.1|Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas. 312,78 (0,43
IS viso:| 145 483,37 199,26
8.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés IS viso, Eur (nand.
ploto)
8.2.1 |Lietaus nuoteky sistemos keitimas. 1 359,73 1,86
IS viso: 1 359,73 1,86
Galutiné suma: 146 843,09 201,12

Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos: 0 %.
* Papildomai 10 proc. Valstybés paramai sildymo sistemos modernizavimui jvertinti, prie 8.1.6 punkto priernoniy
papildomai i3skirtas investicijy dydis tenkantis Sildymo sistemos modernizavimui.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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6 lentelée
Priemoniy paketas B
Eil.
Nl: Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
i 2
8.1. |Energijos efektyvuma didinandios priemonés. IS viso, Eur | (nfu':::;:.m)

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy
8.1.1 |[demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy 114 084,90 156,26
ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iskyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, iskaitant stogo
konstrukeijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos
8.1.2 |keitimag, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengimg, arba 31414,73 43,03
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogeje) jrengimas (jskaitant
kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdangg pastogéje.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio
Silumos pralaidumo langus.

Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(j&jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerines, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
rengimas). I8 ju:

175,75 0,24

8.1.4.1|Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinés). 2 033,16 2,78

8.1.42|Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Riisio). 2 942,87 4,03
Laiptiniy lauko dury ir tambiiry dury keitimas, jskaitant susijusius

8.1.4.3 |apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy 3 580,55 4,90
poreikiams.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
8.1.5 [lodZijy konstrukcijos sustiprinimag ir (ar) naujos jstiklinimo 6 805,50 9,32
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant

“ B . ! 3 820,56 5.23
rekuperacijos sistemos jrengima.

8.1.7 |Sildymo ir karfto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I3 ju:
8.1.7.1 Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas. 312,78 0,43
I8 viso:| 165 170,82 226,22

2
8.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés IS viso, Eur B
| (naud.ploto)
8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 2 265,24 3,10
822 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar 2 615,28 3.58
pertvarkymas.

8.2.3 [Elektros instaliacijos keitimas. 6 255,84 8,57
8.2.4 |Lietaus nuoteky sistemos keitimas. 1 938.60 2,66
IS viso: 13 074,96 17,91

Galutiné suma: 178 245,78 244,13
Kity priemoniy lyginamoii dalis nuo bendros investicijy sumos: 0,1 %.

* Papildomai 10 proc. Valstybés paramai Sildymo sistemos modernizavimui jvertinti, prie 8.1.7 punkto priemoniy
papildomai i§skirtas investicijy dydis tenkantis Sildymo sistemos modernizavimui.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas f 4/
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9. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé
Priemoniy paketui A |
il ISlaidy pavadinimas Preliminari lfainﬁi Eur Santylkm'é ._l_;_mna,
Nr. Eur/m?
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 146 843,09 201,12
IS ju:
statybos darbai, tenkantys
9.1.1 energijos efektyvumg 145 483,37 199,26
didinan¢ioms priemonéms,
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei biitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 11 747,45 16,09
prieZidra, kuria vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techning prieZiiira. 2 936,86 4,02
9.4 |Projekto administravimas. 2 120,27 2,90
Galutiné suma; 163 647,67 224,14
Pastabos:

1) ] projekto parengimo i3laidas jsakai&iuoti: techninio projektq parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LéSos skirtos projekto administravimui skai¢iuajamos tiketinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentele
Priemoniy paketui B
ﬁ‘: laidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur | S““"_é'i::;:j’i“
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 178 245,78 244,13
IS ju:
9,11 |Statybos darbai, tenkantys 165 170,82 226,22
energijos efektyvumg
didinanéioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 14 259,66 19,53
prieZiura, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZiiira. 3 564,92 4,88
9.4 |Projekto administravimas. 2 120,27 2,90
Galutiné suma: 198 190,63 271,45
Pastabos:

1) I projekto parengimo islaidas jsakaidiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LéSos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tiketinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

\',"--_1'-' Taus SPECt ilisté
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

-Prlemon.lq- nurodyty 6 lenteléje 2018-04
jgyvendinimas.

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo ki
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas (
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.
9 lentele

Priemoniy paketui A

Planuojamos lésos
Eil. Nr. ILésy Saltiniai Frosentine, Pastabos
Suma, Eur dalis nuo visos
Sumos.%
Planuojami 1é8y altiniai projekto
I1.1  |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
11.L1 Buty ir kity patalpy savininky ) 0%

nuosavos 1&3os.

Kreditas ar kitos skolintos

11.1.2 . . 146 843,09 90%
{inansuotojo lésos.

Valstybés paramos Ié5os, kurios
skiriamos apmokant projekto

11.1.3  |parengimo, jo administravimo ir 16 804,58 10%
statybos techninés priezitiros
iSlaidas.
I8 viso: 163 647,67 100%

Valstybés paramos 1é3os, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 . v . .
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i8 jy:
Projekto parengimo islaid
1121 [, oJekio pareng I 11 747,45 7%
kompensavimas.
Statybos techninés prieZiiros Buty ir kity patalpy
1122 |, e 2 936, 2% 5 apmol
iglaidy kompensavimas. 6,86 0 savininkam ‘ apmokama
- - T arba kompensuojama 100
Projekto jgyvendinimo proc. i§laidy.
11.2.3  |administravimo islaidy 2120,27 1%
kompensavimas.
Valstybés parama, tenkanti
1124 [energinj efektyvuma didinan&ioms
priemonéms (e.e.d.p.):
11241 | V2lstybés parama kompensuojant 43 645,01 27% |20 proc: nuo Vyriausybés
30 proc. investicijy nustatyty e.e.d.p. sumos
11.2.4.2 F.ap lldom‘? valstybes parama . - 0% 10 proc. (Zr. 2 pastaba)
Sildymo sistemos modernizavimui
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 43 645,01 27%
Valstybés parama i$ viso: 60 449,59 37%
Pastabos:

L. T valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

2. Papildoma valstybés parama, kai igyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovl‘g ir (ar)
pertvarkoma ar keitiama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios $ilumos Apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy
igyvendinimo kainos.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas ( IOELT
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9 lentele

Priemoniy paketui B
Planuojamos 1éSos
Eil. Nr. Lésy altiniai | | Procenting Pastabos
Suma, Eur dalis nuo visos i
SUmos,%

Planuojami léy Saltiniai projekto
1.1 [parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.

Buty it kits oot N
1111 uty ir klt‘l% Vpa alpy savininky ) 0%
nuosavos 1é3os.

1112 Kreditas ar kit.ovs skolintos 178 245,78 90%
finansuotojo 1éos.

Valstybés paramos 1¢3os, kurios

skiriamos apmokant projekto

11.1.3 [parengimo, jo administravimo ir 19 944 85 10%

statybos techninés prieZitiros

islaidas.

IS viso: 198 190,63 100%
Valstybes paramos 1é3os, kurios
bus skiriamos kompensuojant
patirtas islaidas, jgyvendinus
projekta, is jy:
Projekto parengimo islaidy
kompensavimas.

Statybos techninés prieZitiros Buty ir kit patalpy
I ty .p > 3564,92 2% savininkams  apmokama
iSlaidy kompensavimas. :

- 4 — arba kompensuojama 100
Projekto jgyvendinimo proc. i§laidy.
112.3 |administravimo iSlaidy 2 120,27 1%
kompensavimas.

11.2

11.2.1 14 259,66 7%

1122

Valstybes parama, tenkanti
11.2.4  |energinj efektyvuma didinan&ioms
priemonéms (e.e.d.p.):

Valstybés parama kompensuojant
30 proc. investicijy

30 proc. nuo Vyriausybeés

11.2.4.1 nustatyty e.e.d.p. sumos

49 551,24 25%

T 1 :
11.2.4.2 vlf’apl dom,a Jastybss paréma_ ) - 0% 10 proc. (Zr. 2 pastaba)
Sildymo sistemos modernizavimui

Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 49 551,24 25%

Valstybés parama is viso: 69 496,09 35%
Pastabos:

1. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialines
paramos nepasiturintiems gyventojams Istatyma, apmokant kredit ir palukanas, susijusias su namo atiaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu,

2. Papildoma valstybés parama, kai igyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuiame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stoviy ir (ar)
pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios #ilumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy
igyvendinimo kainos.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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11.4. DidZiausia ménesiné jmoka.

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui eur/m¥meén. apskaiiuojama pagal formule, pateikiamg Tvarkos aprage.

Priemoniy paketas A B
I1.4.1 | DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis: 1,35 1,41 | Eur/m*mén
Orientacinis kredito terminas. Preliminarus kredimo metl.g o
11.4.3 i o 20 20 (Terr.nm?ls papkshngmas
kreditavirmo dutartyje)

Vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto

1 m? (eur/m?/mén) (paskolos trukmé 20 mety): 0,59 0,73 | Eur/m*/mén

Didziausios ménesinés jmokos skai¢iavimas

Duomenys ifiemonilq paketaBs
Ee 263,83 263.83
Ep 78,04 69,57
Ke 0,0382 0,0382
Kp 1,9 1,9
= 1,2 1.2
Ky 1,0 1.0

185,79 x 0,0382

I:

T x 1,9x 1,2x 1,0 = 1,35 Eur/m*mén

SkaiCiavimai pateikiami priemoniy paketui A, priemoniy paketui B skai¢iavimai analogitki.

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu. jskaitant kredito
grazinimg ir palikanas, jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto
vienam apskaitiuojama pagal formulg:

I'=((Ee- Ep) x Ke/12) x Kp x K x Ka, kur:

I - did#iausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m? per meénesj);

Ee - skai¢iuojamosios $ilumines energijos sanaudos per metus pries daugiabugio namo alnaujinimo (modernizavimo) projekto
lgyvendinimg (kWh/m? per metus);
Ep - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabutio namo atnaujinimo (modemizavima)
projekta (kWh/m? per metus);
Ke - Silumings energijos kainos tarifas, fiksuotas konkretioje vietoveje Investicijy plano rengimo dieng (Eur/kWh);
12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);
Kp - Siluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos pokytio jvertinimo paklaidos koeficientas - 1.9
K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan¢iomis atnaujinimo (modernizavimo) prigmonémis,
atsiZvelgiant | Programos, priedo pastabos 4 punktg, - 1,2;
Ka ~ koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos altiniai (saulés, VEjo. geolermines
energijos, biokuro ir panagiai) — 1,3;
(kai jgyvendinant projekig néra numatyta irengiami atsinaujinantys energijos Saltiniy, taikomas Ka koeficientas — 1.0),

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas I/
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PRC-16-1214 — Vilniaus g. 69, Karmélava, Kauno r.

12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadova

ujantis Tvarkos aprao 25 punkie nurodyta

metodika.

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt, Rodik-ho r_e_l-sm,em —- Pastabos
A paketas | B paketas

12.1  |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvestine kaing metais 31,6 36,6

12.1.2 |Atémus valstybés parama metais 19.9 23,8

12.2  |Energijg taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal suming kaing metais 28,1 30,5

12.2.2 |Atémus valstybés parama metais 19,7 21,3

Investicijy ekonominio naudingumo Ivertinimas pailiustruotas grafidkai, parodant santykinius iluminés
energijos sgnaudy pokyéius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-1 1-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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13. Ekonominio naudingumo ivertinimas pagal faktines $ilumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito grazinimo laikotarp;.
Ekonominis naudingumas priklauso nuo: pasirinkto atnaujinimo priemoniy paketo investicijy dydzio;
Silumos energijos kainos pokygio; pastato vartotojy elgsenos ir kt. Konkretus gilumos vartojimo
pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esandiuose
paveiksluose.

11 lentelé, Faktiniy $ilumos energijos sgnaudy perskai¢iavimas norminiams metams.

Kaunas, agro
Norminés salygos (RSN 156-94 - Energijos sanaudy
Statybiné klimatologija) Faktinés sglygos perskaiciavimo
Dienolaipsniai fukme Dienolaipsniai [ Trulme i Ticientas
f "p (dienomis) & 'psnial __(dienomis)
4227 219 3012 185 1,40
PrieS renovacijg imamas trijy paskutiniyjy Sildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 148,06 kWh/m2/metus
PerskaiCiuotas norminiams metams sudaro: 207,73 kWh/m2/metus
A priemoniy paketas
250,00
B 200,00 e
o 150,00 =
£ 100,00 207,73 |——
§ 50,00 f—=—=
= 0,00
= 50,00
-100,00
Po atnaujinimo Pries atnaujinimy
[C1Energijos sanaudos ® Kredito grazinimas & Sutaupymas
|

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(balta spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas (be kredito palukany)i(pilka ir
Juoda spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

B priemoniy paketas

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
~-50,00
-100,00

207,73 —

54,78

kWh/m?*/metai

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinimg

(1 Energijos sanaudos B Kredito graZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(balta spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybeés teikiamas paramas (be kredito paliikany) (pilka ir
Juoda spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas ~
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 { 1 4'9
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14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatjmas.

Statybos darby kainy apskaiéiavimuose numatytos visos galimos islaidos, kurios‘gali bati
patiriamos, vykdant pastato konstrukeijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiCiuota jvertinant numatomas tiesiogines iSlaidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, faip pat netiesiogines i§laidas, kurias pagristai galima biity priskirti pastaty atlilaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy sgmatiniai apskaigiavimai atlikti taikant techniSkai pagrjstus statybos
resursy ar ju analogy sgnaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindziandius kainos apskaigiavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos  darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskaiCiavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby sgmatinius
skaiCiavimus skai¢iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZziagy ir
mechanizmy eksploatacijos sanaudos, kurios buvo taikytos rengiant sgmatinius apskaitiavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibrézta darby sudétimi, atsizvelgiant j numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas. |

ApskaiCiuojant tiesiogines islaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy mate{ialiniq ir
darbo istekliy (statybos resursy), t.y. medziagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokescio
i8laidos, socialinio draudimo mokeséiai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
iSlaidos. Bendra medziagy kaina tiesioginese islaidose apskaitiuota kaip visy, reikalingy darb‘u kiekiui
atlikti, medziagy poreikio kainy suma. Apskai€iuojant medziagy kaing, taikytos mediiag‘q franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medziagy Isigijimo ir jy pristatymo j statybos Vieté i§laidos
(pardavimo kaina, tickéjy antkainiai, taros, Ipakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, pa.‘ruoéf\mo,
saugojimo bei transporto islaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaidiavimai tiegioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui Ivykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy ekspl‘oataczijos
sanaudy kainas. Darbo uzmokes¢io islaidy apskaigiavimai nustatyti darbo valandos skaiéiuojar‘ osiomis
kainomis, atsizvelgiant j reikalingy darbo sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo
uzmokescio priskai¢iuotas pagrindinis darbo uZmokestis, taip pat priedai uZ vadovavima brigadoms,
uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokes&io priskaiciavimai, atsil:iv‘lgiant i
atlickamy darby sudétinguma, reikalinga darbininky kvalifikacija (kategorija), darby se:zo%iékuma(,
sunkuma, darbo aplinkos salygas ir kitokig specifika. Nuo darbo uzmokesgio sumos, procentiniu dydziu
priskaiCiuotos socialinio draudimo i§laidos.

Tiesioginiy i3laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo ilaidos, jskaitant i§laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés i§laidos statybos darby kainose apskaiiuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy islaidy. ApskaiCiuojant netiesiogines ilaidas, jvertintos
rangovo pridetinés iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokeséiu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose Jvertintos statybiniy Siuk$liy bei lauzo
isvezimo ilaidos, nejskaitant sgvartyno mokesciy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2016 m. spalio mén. UAB
»SISTELA®  skai¢iuojamgsias kainas. Bendrojo naudojimo objekto valdytojo pragymu kainos
sumaZzintos 10 proc.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas \| AN
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14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Priemones pavadinimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruogimas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4. PavirSiaus paruo$imas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. I§lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokraiéiy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruodimu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 106,29

P

Pastato cokolio Siltinimas i iSorés termoizoliacinémis plokstémis, aptaisant apdailos plokitémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Apdailos tipas: maZo jmirkio sauso presavimo keraminés plytelés (zr. 6.1.1 p.)

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudeétis

1. Statybos aikstelés paruosimas; 2. Esamos nuogrindos pagalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4 Pavir§iaus paruo$imas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploki&iy tvirtinimas; 7.
Langy angokras¢iy aptaisymas; 8. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruogimu; 9. Apdailos ploks¢iy
tvirtinimas; 10. Teritorijos tvarkymo darbai.

=

Matavimo vienetai m-
SkaiCiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 126,56

Pastato sieny Siltinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu silikatinin-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103
Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir i$montavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy ploki&iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I8lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokra3&iy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. DaZymas.

3

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 96,15

Pastato sieny Siltinimas i§ i¥orés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinamg fasada ir
aptaisant apdailos plokS§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Apdailos tipas: fibrocementinés plokstés arba mazo Imirkio sauso presavimo keraminés plytelés (. 6.1.1 p.)
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas I @ ]
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Preliminari darby sudétis

I. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny paviriaus paruoSimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas: 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos frengimas; 6. Termoizoliaciniy ploksCiy tvirtinimas; 8. Véjo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokragéiy aptaisymas: 10, Apdailiniy plok§¢iy tvirtinimas.
Matavimo vienetai m”
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 116,43

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16pP
Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uZkasimas. 2. Naujy atramy Irengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 48,95

Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, perkélimas i sumontuotus kanalus.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N50, R21
Preliminari darby sudétis

1. Kabeliy demontavimas. 2. Kanaly kabeliams montavimas. 3. Laidy kabeliy perklojimas i
sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 8.66

Priemonés pavadinimas :
Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant ritinine
(bituming arba sinteting) danga.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraling vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5101 - R62P-55 14; F12-2

Preliminari darby sudétis

1. Pavir§iaus nuvalymas; 2. Parapeto pakélimas (iki reikiamo auks¢io); 3. Esamos dangos remontas; 4.
Nuolydj formuojangio sluoksnio jrengimas; 5. Stogy &iltinimas temoizoliacinémis plokstémis; 6.
Parapety Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis; 7. Papildomos
Siltinamosios  izoliacijos tvirtinimas; 8. Stogo dangos irengimas; 9. [lajy, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 10. Apsauginés tvorelés frengimas; 11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 86,02

Vidinés lietaus kanalizacijos riisinose keitimas, keiiant ketinius vamzdZius plastikiniais,
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Seny trapy demontavimas ir naujy
montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. §iuk§liq surinkimas ir i¥neSimas i3 patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 2,07
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas s
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Daugiabuéiy pastaty vid.kanal.stovuose keitimas, kei€iant ketinius vamzdius plastikiniais.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-312
Preliminari darby sudetis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i3 plastikiniy vamzdZiy bei| fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Atraminiy detaliy montaw‘uimas. 4,
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F 16-3-2). 5. Seny trapy demontavimas ir
nawjy montavimas (F16-5-4, F 16-5-5). 6. éiukéliq surinkimas ir i$negimas i§ patalpy. 7. \llalmzdynq
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 0,88

Priemonés pavadinimas
Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudeétis |

1. Seny bloky i§émimas i¥ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i%émimas. ‘3 Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tv:irtilnimas. 5.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokraiéiy | apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

]

Matavimo vienetai m-
Skaiiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 179.56

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, griidinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$¢mimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras¢iy apdailos
atstatymas.

. = : )
Matavimo vienetai m

Skaifiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 246,18

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i§¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i$émimas. 3. Nauju
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$ciy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudazant.

; 3 " 3
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 188,25

Priemonés pavadinimas

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, Iskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukeijos irengimg pagal vieng projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101
Preliminari darby sudetis

Investicijy plano rengimo vadovas Sartinas Berkmanas M \._,_"' N
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1. Seny bloky igémimas i§ sieny,
konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailines tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6
jrengimas ir tvirtinimas. 7. An gokra$éiy apdaila.

Iskaitant atlicky sutvarkyma. 2. Angokraséiy paruogimas balkony rémy

stiklinimo

. Palangés

[

Matavimo vienetai

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui

154,67

Balkony atraminiy turékly ploksciy remontas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F46-5-3

Preliminari darby sudétis

1. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) pazeidimy nuvalymas, paruoSimas. 2. Tvorelés
pazeidimy uZtaisymas 3. Apdailos irengimas ir skardos lankstiniy jrengimas bei tvirtinimas.

i (turéklo)
\

Matavimo vienetai m

Skai€iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui

16,31

Priemonés pavadinimas.

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, j¢ji

remonta ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams.

ﬁm laipty

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis,

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i$émimas is sieny,
reguliavimas ir tvirtinimas.
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokras¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudazant.

Iskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky

3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury

Jstatymas,

I

Matavimo vienetai

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui

289,62

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i§¢mimas i§ sieny,
reguliavimas ir tvirtinimas.
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokras¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

iskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky

3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury

Jstatymas,

(3%

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui

289,62

Priemonés pavadinimas

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46
Preliminari darby sudétis

1.UZterS$imy pasalinimas i§ védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Vedin
mirijant.

imo kaminéliy paaukitinimas

L]

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m?2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui
Jamo) gop

Priemonés pavadinimas

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas,

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sagnandy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2Radiatoriy nuémimas ir iSnedimas. 3.Seny kronsteiny

nuémimas. 4.Naujy krongteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skaiiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 0,48

Priemonés pavadinimas |
Buitiniy nuoteky sistemos keitimas.

Daugiabudiy pastaty vidaus kanalizacijos riisiuose Kkeitimas, keitiant ketinius vamzdZius
plastikiniais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudeétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montayimas. 3.
Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. §iuk§1iq surinkimas ir i§ne§imas
i$ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,69

Daugiabuéiy pastaty vid. kanal. stovuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzd¥ius i plastikinius,
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F1 6-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1 Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i plastikiniy vamzdziy bei 1"Lasoniniq
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais Zziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F 16-3-2). 5. Sumontuoty V‘ mzdyny
prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).6. Seny trapy demontavimas ir naujy montavirrTas (F16-
5-4, F16-5-5). 7. Siuksliy surinkimas ir i§nesimas i§ patalpy. 8. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,76

Priemonés pavadinimas . 3 |
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4: F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uzdaromgja - reguliuojamaja armatira, izoliuojant vamzdzius. 3. éiukéiliq surinkimas ir
i8nesimas i§ patalpy. 4. Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 2,44
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas T
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Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. U¥daromosios armatiros

montavimas. 4. VamzdZiy izoliavimas. 5. S‘iuk§1iq surinkimas ir ine§imas i3 patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m

SkaiCiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,54

Priemonés pavadiniimas

Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.Ivadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
ApSvietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai

Skai€iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudi ngo ploto) su PVM vienetui 9,52
Investicijy plano rengimo vadovas Sartinas Berkmanas ( ﬁJ\ A
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Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13- -387);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
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STR 1.12.05:2002 ,,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir ﬁrlczmlos
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STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754 (TAR, 2016-
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aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-738 (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687);
STR 1.02.09:2011 ,,Teises atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
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Balandzio 29 d. Jsakymu Nr. 4-184;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455;

STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga™, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodio 27 d. jsakymu Nr. 420;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr.D1-706:

STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

STR  2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir ilumos
18saugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
Nr. D1-131;

Kiti susij¢ teisés aktai.



