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IVADAS: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas apliekamas pagal 2013.06.03 sutartj ,,Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
numeris Nr. S-745.

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas Tomas StaSkevicius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

rengéjas — Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37)
207 222, el. pastas: vilius.bobinas@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Miirinis;

2.2. auksty skaicius: 2;

2.3. statybos metai: 1970;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: D, KG-0424-0177, 2013 Birzelio 27 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?®): 362;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
3.1. bendrieji rodikliai
3.1.1. buty skaicius vnt. 12 Duome‘r‘l ys 1§ VI, Registry
centras
3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 527,49 Duome‘r‘l ys 1§ VI, Registry
centras
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy vt 0
skaiCius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
3.14. . . X m 0
bendrasis (naudingasis) plotas
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 527,49 Duome‘r‘l ys 1§ VI, Registry
centras
3.2. sienos (murinés)
321 fasadiniy sieny p.lotas (atemusv Ea.lngut ir kt. ) 43174
angy plotg), jskaitant angokrascius
329 fasadlr}lq sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas
3.2.3. cokolio plotas m’ 168,24
3.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,6
3.3. stogas (sutapdintas)
3.3.1. stogo dangos plotas m’ 361,77
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85
3.4. langai ir lauko durys
34.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 36
3411 skalqus langy, pakeisty ] mazesnio Silumos ok, 3
pralaidumo langus
34.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m’ 102,6
3491 plota§ langy, pakeisty j mazesnio Silumos > 91,5
pralaidumo langus
343 ska1c1}1vs .butq ir kity patalpy balkony (lodzijy) ok, 0
dury, i$ jy:




1 2 3 4 5
3431 skalc}us dury, pakelstq 1 mazesnio Silumos Vot 0
pralaidumo duris
344 plOtaS.E‘}l.ltL} ir kity patalpy balkony (lodzijy) . 0
dury, is jy:
3441 plotgs dury, pakelstu[ 1 mazesnio Silumos . 0
pralaidumo duris
345 skz?lc1.u§ berld.rOJ.o naudojimo Be}talpu, vt 13
(laiptiniy, rtsiy ir kt.) langy, i$ ju:
skaicius langy, pakeisty | mazesnio Silumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, rtsiy ir kt.)
346 p}ojcas. bendrojo nal.{df)j imo patalpy (laiptiniy, m 12,84
rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
34.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 2
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 8,4
3481 lauko dury, pakeisty j mazesnio Silumos > 0
T pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas
3.5.1. risio perdangos plotas m 464,82
359 risio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0.71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas
2 lentele

4.1. sienos 3 Pastato sieny fiziné buklé patenkinama.
(fasadinés) Itrikimy neuZfiksuota. VirSutiné sienos | 1. Gyvenamojo namo
zona po nesandariai uZzskardinimais | apzilrros aktas Nr.
intensyviai veikiama drégmés, | 130430, 2013-04-30,
susidarantys nutekéjimai ardo | vykdytojas: G. Anskis. 2.

konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos | Daugiabucio namo

fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis | vizualiné apziiira 2013 m.
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis | birzelio ménes;.

statinio reikalavimas. Energijos taupymas | Vykdytojas: Vilius

ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR | Bobinas (UAB AF-
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé | Consult).

technika“ reikalavimy.

4.2. pamatai ir 3 Pastato pamaty ir nuogrindos biuklé
nuogrindos patenkinama. Itrikimy  nepastebéta, | Taip pat kaip punkte 4.1
apdailinis tinkas vietomis aptrupéje.
Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas.
Pastato sieny buklé ir Siluminés varzos
lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008
,»,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.




4.3. stogas 3 Stogo  bukle  patenkinama. Danga
nusidévéjusi. Krasty apskardinimai | Taip pat kaip punkte 4.1
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.
4.4. langai ir 3 Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra
balkony durys mediniais rémais, dalis pakeista ] | Daugiabucio namo
butuose ir kitose plastikinius. ~ Siluminés varzos verté | vizualing apZitira 2013 m.
patalpose netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis | birzelio ménes;.
statinio reikalavimas. Energijos taupymas | Vykdytojas: Vilius
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR | Bobinas (UAB AF-
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé | Consult).
technika“ reikalavimy.
4.5. balkony ar néra - -
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos
4.6. rusio perdanga 3 Riisio perdangos buklé patenkinama,
nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota. | Taip pat kaip punkte 4.1
Nesildomag riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti ~ plokst¢  neatitinka ~ STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.
4.7. langai ir lauko 2 Langy buklé¢ bloga. Dalis langy yra
durys laiptinése mediniais rémais, jie nesandartis, mediniai | Taip pat kaip punkte 4.4
ir kitose deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
bendrojo nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
naudojimo Likusieji pakeisti j langus plastikiniais
patalpose rémais. Siluminés varzos verté netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i$saugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.
4.8. Sildymo 3 Sildymo sistemos biiklé patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdyny izoliacija | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatira,
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy,
néra galimybés individualiai reguliuoti
Sildyma.
4.9. karsto vandens 3 Karsto vandens sistemos biklé
inzinerinés patenkinama. Magistraliniy vamzdyny | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos izoliacija patenkinama, armatiira risyje

sandari. Bitinas magistraliy  risyje
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.




4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biikl¢ patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdyny armatlira | Taip pat kaip punkte 4.1
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi.
Biitinas atskiry magistraliy elementy/ruozy
keitimas.  Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
4.11. | nuoteky 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  buklé
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerinés vamzdyny riisyje elementai uzake,
sistemos sutriinije. Bitinas atskiry magistraliy
elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR
ir HN reikalavimy.
4.12. | védinimo 3 Védinimo sistemos biiklé patenkinama.
inzinerinés Natiiralios oro trauka patenkinama. Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos
4.13. | elektros 3 Elektros bendrosios inzinerinés sistemos
bendrosios buklé patenkinama Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerinés
sistemos
4.14. | liftai (jei yra) néra -
4.15. | kita néra -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj (2010-2012 metai)

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaic¢iuojamosios namo Siluminés energijos
5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?*/metus 373,97
naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso
I8 jy:
5.1.1. Sildymui kWh/m?*/metus 331,91
5.1.2. karStam vandeniui ruosti kWh/m?*/metus 42,06

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didziausi Silumos nuostoliai juos vardinant maz¢jimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau Zzr. pastato energetinio
naudingumo sertifikata.
Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojancius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.




6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techningje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

atstatymas

kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

Eil. | Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. pavadinimas rodikliai* igyvendinimui

Fasado sieny (taip Fasady siltinimas termoizoliacine medziaga ir

E).at. ir coko.ho). t1nkav1.mas st.ru.kturlnlu tlIVlku. Ilnkas paplldomal Kickis - 599,98 m?:

Siltinimas, jskaitant armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo preliminari kaina - 185
6.1.1 sieny (cokolio) koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). Lt/m?:

""" | konstrukcijos defekty | Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi atitikti Invest’icij suma - 110996.3
pasalinimg ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé Lt ki ’
nuogrindos technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
sutvarkyma atsparumo smiigiams, kitus reikalavimus.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apsiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo
stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai,
susij¢ su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
darbais. Stogy konstrukcijoms leidZziama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés Kiekis - 361,77 m?;
Stogo Siltinimas, taip | saugos reikalavimus atitinkancius statybos preliminari kaina - 225
6.1.2 | pat ir naujos dangos | produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne Lt/m?;
irengimas didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR Investicijy suma - 81398,25
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai“, STR | Lt
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés
saugos taisyklés; STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4.
Buty ir kity patalpy Langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis Kiekis - 11,1 m?
6.13 langy keitimas | kaip 70 mm. preliminari kaina - 500

"7 | mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Lt/m?;

pralaidumo langus Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma - 5550 Lt
,,Gyvenamieji pastatai, STR 2.05.20:2006 ,,.Langai
ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
Laiptiniy ar kity lauko | S Silumos izoliacija. Pricigy prie daugiabucio Kiekis - 8,4 m?;
dury keitimas, 1amo jejtmo ’durq, s.pr.e.ndzmn?as 11.1d1V1dua11a1, . preliminari kaina - 932
Co o pagal statytojo poreikj ir pageidavima. Vadovautis
6.1.4 1ska1Fant Susjusius Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés* Lt/mz;. .
apdailos darbus, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamicji pastatai, STR | [nvesticijy suma - 7828.8
i¢jimo laipty remonta 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Lt
zmoniy su negalia reikméms*, kitais teisés aktais.
Ratalput Véd.ivnimo sistemos sutvarkymas, kanaly Kickis - 527,49 m?:
Védinimo sistemos iSvalymas, 1sva51q sutvarkymas. Pagal STR preliminari kaina - 7 Lt/m?;
6.1.5 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro >

Investicijy suma - 3692,43
Lt




Sildymo sistemos

Keiciami Sildymo sistemos vamzdynai. Stovy
apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens iSleidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus
jrengiamas reguliavimo mazgas - iSankstinio
nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-

Kiekis - 527,49 m?;
preliminari kaina - 64

2.
6.1.6 pe.rt.varkymas at 28 °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Lt/m b
keitimas . . . . Investicijy suma - 33759,36
Atliekami sistemos balansavimo darbai. Lt
Vamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami.
Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus
bei geraja praktika.
- Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal Klel.qs.— SQ kW;
Silumos punkto n&: L . T . . preliminari kaina - 71,88
Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
6.1.7 | pertvarkymas ar . " . R Lt/kW;
. taisykles", patvirtintas 2005-02-24 dikio ministro D
keitimas . Investicijy suma - 5750,4
isakymu Nr. 4-80 Lt
6.2 Kitos priemonés
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. | Priemongés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. pavadinimas rodikliai* igyvendinimui
ISoriné védinama termoizoliaciné sistema
Fasado sieny (taip (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
Iv).at’ ir coko.ho). dldesn}s ka{p 0,20 (.W/(m2' ~K).’ - Kickis - 599,98 m?:
Siltinimas, jskaitant IVTS jrengimas bei savybés turi atitikti STR A
. . . MR preliminari kaina - 306
6.1 sieny (cokolio) 2.01.11:2012 ,,ISorinés védinamos Lt/m?:
‘ konstrukcijos defekty | termoizoliacinés sistemos®, ugniai atsparumo, Invest’ici’ suma -
pasalinimg ir gaisrinés saugos, atsparumo smiigiams, kitus Ju
. . . . A 183593,88 Lt
nuogrindos reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios
sutvarkyma savybés turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika®, kitus teisés aktus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apsiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo
stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai,
susij¢ su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
darbais. Stogy konstrukcijoms leidZziama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés Kiekis - 361,77 m?;
Stogo Siltinimas, taip | saugos reikalavimus atitinkanCius statybos preliminari kaina - 225
6.2 pat ir naujos dangos | produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne Lt/m?;
irengimas didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR Investicijy suma -
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR | 81398,25 Lt
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés
saugos taisyklés“; STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4.
Buty ir kity patalpy Langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis Kiekis - 11,1 m?;
6.3 langy keitimas | kaip 70 mm. preliminari kaina - 500

mazesnio $ilumos
pralaidumo langus

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
$iluminé technika“, STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.

Lt/m?;
Investicijy suma - 5550 Lt




Laiptiniy ar kity lauko
dury keitimas,

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su Silumos izoliacija. Prieigy prie daugiabucio
namo jé&jimo dury, sprendziamas individualiai,
pagal statytojo poreikj ir pageidavima. Vadovautis

Kiekis - 8,4 m?;
preliminari kaina - 932

6.4 iskaitant susijusius Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés* Lt/m?;
?‘ép.?;l‘(lf’iaidarb‘;i’m onta | STR2:02.01:2004 ,Gyvenamicji pastatai®, STR ﬁvem‘“ suma - 7828,8
1 pty 41 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos. reikalavimai
zmoniy su negalia reikméms*, kitais teisés aktais.
Kei¢iami Sildymo bei kar$to vandens sistemy
vamzdynai. Stovy apaciose jrengiamas balansavimo
mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
iSleidimo bei rutulinés skeldés. Prie kiekvieno
radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas -
Sildvmo ir karsto iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su Kiekis - 527,49 m?;
Vangens sistemn galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado preliminari kaina - 103
6.5 ertvarkvmas alrl susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo Lt/m?;
Eei timasy darbai. Kar§to vandens sistemos stovuose jrengiami | Investicijy suma -
termostatiniai balansiniai ventiliai i§ anksto 54331,47 Lt
nustatytos temperattiros palaikymui. Vamzdynai
nesildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR
2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei
geraja praktika.
taleia 2.
rengiama individuali §ilumos apskaita butuose. K1e1§1s. 52.7’4.9 s
reliminari kaina - 15
6.6 Dalikliy sistemos Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir Et .y
’ jrengimas oro kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus b L.
. . . Investicijy suma - 7912,35
bei geraja praktika. Lt
Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos
Ventiliaciios ir irengimas. Kiekvienam butui jrengiamas Kiekis - 527,49 vnt;
reku eracji'os sistemn individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas | preliminari kaina - 56
67 | rtvpark njﬂ > keitm‘fas i siena. Pagal STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas, Lt/vnt;
Ie::r en ii/nas ’ védinimas ir oro kondicionavimas®, STR Investicijy suma -
treng 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés | 29539,44 Lt
aktus.
Silumos punkto Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal I?:lli(rlrii;ljr? t:;lria 7188
P "Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo p ’
6.8 pertvarkymas ar . . IR Lt/kW;
keitimas taisykles", patvirtintas 2005-02-24 dikio ministro Inves ti’ci' suma - 5750.4
isakymu Nr. 4-80 Lt Ju ’
6.2 Kitos priemonés
Pastato pamaty drenazo sistemos L )
y atnaujinimas/jrengimas Pagal STR 2.07.01:2003 K1e1.<1s.— 52.7’4.9 s
Pamaty drenazo S ey preliminari kaina - 5
621 | sistemos ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato Lt/
- atnauiinimas/ireneimas inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.*, Inves'gici' suma - 2637.45
J freng STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai®, kitus Lt Ju ’
teisés aktus.
Kiekis - 527,49 m?;
Lietaus nuoteky Pastato lietaus nuoteky sistemos preliminari kaina - 3
6.2.2 | sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.02.01:2004 Lt/m?;
keitimas/atnaujinimas | ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Investicijy suma - 1582,47
Lt
Pastato buitiniy nuoteky sistemos L )
o atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003 Klel.qs.— 52.7’4.9 s
Buitiniy nuoteky S oy preliminari kaina - 7,5
6.23 | sistemos ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato Lt/m

keitimas/atnaujinimas

inzinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.*,
STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai, kitus
teisés aktus.

Investicijy suma -
3956,175 Lt




Pastato Salto vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003
Salto vandens sistemos | ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato

Kiekis - 527,49 m?;
preliminari kaina - 15

6.2.4 .. .. Y e . . T . Lt/m?;
keitimas/atnaujinimas | inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.*, Tnvesticijy suma - 7912,35
STR 2.02.01:2004 ,,.Gyvenamieji pastatai®, kitus Lt 4 ’
teisés aktus.
Kiekis - 527,49 m?;
Elektros instaliacijos Pastato elektros instaliacijos atnauj ini.rr%e.ts/keitim.as. preliminari kaina - 10
6.2.5 atnaujinimas/keitimas Pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, | Lt/m?
kitus teisés aktus. Investicijy suma - 5274,9
Lt

* Trumpas priemonés aprasSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
isakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé
. S Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis Paketas I Paketas 11
1 2 3 4 5 6
71 Past?lto energinio naudingumo Klase D C C
klasé
Skaiciuojamosios namo Siluminés
7.2. energijos sagnaudos patalpy kWh/m2/metus 331,91 161,22 161,22
Sildymui

Skaiciuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,*
7.3. palyginti su esama padétimi procentais - 51% 51%
(skai¢iuojamosiomis sgnaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

Skai¢iuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
7.4. palyginti su esama padétimi kWh/m2/metus - 170,69 170,69
(skaiciuojamosiomis sagnaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

Skaic¢iuojamoji sutaupytos
7.5. Siluminés energijos verté pagal Lt/m2/metus — 46,77 46,77
esamos padéties kaing**

Skaic¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal

7.6. y o tukst. Lt/metus - 24,67 24,67
esamos padéties kaing visam
namui

77, | Smetamo SESD (CO2ay) kickio | meqys - 20,98 20,98
sumazeéjimas

Rengiant investicinj plang naudojama Silumos kaina pateikta "Vilniaus energija", t.y. 21,96 ct/kWh (be PVM) (arba 27,4 ct/kWh su
PVM).

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formulg (Se=Sp) : S x 100, kur S, — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, — planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos
sanaudy sumazé&jimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*/metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.




6 lentelé

Preliminari kaina
I paketas 11 paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas . Lt/m2 L Lt/m2
18 V180, . . 1§ viso, tukst. . .
kst Lt (naudingojo Lt (naudingojo
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
31 Egergij 0s efektyvuma didinancios
priemonés:
8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas 3,69 7,00 0,00 0,00
8.1.2 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00 0,00 7,91 15,00
8.1.3 | Silumos punkto keitimas 5,75 10,90 5,75 10,90
8.1.4 Langy keitimas 5,55 10,52 5,55 10,52
8.1.5 Lauko dury keitimas 7,83 14,84 7,83 14,84
8.1.6 (S;:Egl?ﬁojzléfiéufassgg:;?as 0,00 0,00 183,59 348,05
8.1.7 Sieny su cokoliu Siltinimas (tinkas) 111,00 210,42 0,00 0,00
8.1.8 Stogo S$iltinimas sutapdintas 81,40 154,31 81,40 154,31
8.1.9 Védinimo sistema 0,00 0,00 29,54 56,00
8.1.10 Sildymo sistema 33,76 64,00 0,00 0,00
8.1.11 Sildymo ir KV sistema 0,00 0,00 54,33 103,00
I§ viso: 248,98 472,00 375,90 712,63
8.2. Kitos priemonés:
8.2.1 Pamaty drenazas 0,00 0,00 2,64 5,00
8.2.2 Salto vandens sistema 0,00 0,00 7,91 15,00
8.2.3 Buitinés nuotekos 0,00 0,00 3,96 7,50
8.2.4 Lietaus nuotekos 0,00 0,00 1,58 3,00
8.2.5 Elektros instaliacija 0,00 0,00 5,27 10,00
I8 viso: 0,00 0,00 21,36 40,50
Galutiné suma: 248,98 472,00 397,26 753,13

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m”
Nr.
I paketas II paketas | Ipaketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 248,98 397,26 472,00 753,13
9.1.1. |18 ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 248,98 375,90 472,00 712,63
didinan¢ioms priemonéms
9.2. Pro.]ekto parengimas (;skqlt?.rlt ekspe.rtlze;, jei bﬁtlpa, ir 12,45 19.86 23,60 37.66
projekto jgyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto




vadovas)

9.3. |Statybos techniné priezitira 498 7,95 9,44 15,06
9.4. |Projekto administravimas 4,43 4,43 8,40 8,40
Galutiné suma: 270,84 429,50 513,44 814,25

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemon¢és
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
Igyvendinamy namo atnaujinimo .. .
Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei ](?1211:; p;fgﬁz) ]()n?;?ag p;z?llfs) Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas ’ ’
1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu Siltinimas (tinkas) 2014.03 2014.11
10.2 | Stogo Siltinimas sutapdintas 2014.03 2014.11
10.3 | Langy keitimas 2014.03 2014.11
10.4 | Lauko dury keitimas 2014.03 2014.11
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2014.03 2014.11
10.6 | Sildymo sistema 2014.03 2014.11
10.7 | Silumos punkto keitimas 2014.03 2014.11
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos léSos Planuojamos léSos
lillrl Lésy saltiniai (I paketas) — (I paketas) — Pastabas
suma, tukst. Lt procer.ltlne suma, tukst. Lt procer.ltlne
dalis dalis
1 2 3 4 5
Planuojami 1ésy Saltiniai
11.1. |projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
1111, i;f)‘sl;tj‘s (finansuotojo 249,0 92% 3973 92%
Kitos (Valstybés paramos
1&Sos, kurios skiriamos
11.1 2, |Projekto parengimo, jo 21.86 8% 32.24 8%
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
i§laidas)
270,8 100% 429,5 100 %
IS jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:
Projekto parengimo islaidy o o ISlaidos .
11.2.1. Kompensavimas 12,45 100% 19,86 100% |kompensuojamos
P valstybés 100%.
statybos techninés ISlaidos
11.2.2.|priezitros islaidy 4,98 100% 7,95 100% |kompensuojamos
kompensavimas valstybés 100%.
Projekto administravimo Blaidos .
11.2.3. laidu kompensavimas 4,43 100% 4,43 100% |kompensuojamos
4 P valstybés 100%.




statybos rangos darby
iSlaidy, tenkanciy energinj
11.2.4.|efektyvuma didinan¢ioms 37,3 15,00% 56,39 15,00%

15% parama
energija taupanciy

. . priemoniy
prlemoner@s, gdleglmul
kompensavimas

) ) 25% parama

113 Klimato kaitos spec. 62.25 25.00% 93.98 25.00% |cergiia taupanciy
programos parama priemoniy
idiegimui
Valstybés parama i§ viso: 121,45 45% 182,60 43%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

*# ] valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 4,68 Lt/m*/mén., antram paketui 4,94 Lt/m?/mén.
(apskai€iuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16
d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
igyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 15 metai(-y), antram paketui 20,0 metai(-y). Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).
10.1 lentelé¢ (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Buto ar kity Patalpy

patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybés Pastabos

indentifikavimo bendrasis suma, litais paramag*

poZymis plotas, m?
1 2 3 4 5 6

11.5.1 Butas Nr. 1 55,65 27988,0 15437,5
11.5.2 Butas Nr. 2 29,41 14791,1 8158,4
11.53 Butas Nr. 3 46,61 25166,5 13881,2
11.5.4 Butas Nr. 4 57,5 28918,4 15950,7
11.5.5 Butas Nr. 5 27,92 15766,8 8696.,6
11.5.6 Butas Nr. 6 46,56 23416,4 12915,9
11.5.7 Butas Nr. 7 46,02 24194.8 13345,2
11.5.8 Butas Nr. 8 38,82 20573,7 11347,9
11.5.9 Butas Nr. 9 46,1 23185,0 12788,3
11.5.10 | Butas Nr. 10 46,62 23446,5 12932,5
11.5.11 Butas Nr. 11 39,15 19689,7 10860,3

11.5.12 Butas Nr.

—_
[\

47,13 23703,0 13074,0




10.2 lentel¢ (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Buto ar kity Patalpy

patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybés Pastabos

indentifikavimo bendrasis suma, litais parama*

poZymis plotas, m?
1 2 3 4 5 6

11.5.1 Butas Nr. 1 55,65 44726,6 25711,4
11.5.2 Butas Nr. 2 29,41 23637,2 13588,0
1153 Butas Nr. 3 46,61 39186,0 22526,3
11.5.4 Butas Nr. 4 57,5 46213,4 26566,1
1155 Butas Nr. 5 27,92 24164,6 13891,2
11.5.6 Butas Nr. 6 46,56 37420,8 21511,6
11.5.7 Butas Nr. 7 46,02 38036,8 21865,7
11.5.8 Butas Nr. 8 38,82 32250,1 18539,2
11.5.9 Butas Nr. 9 46,1 37051,1 21299,1
11.5.10 | Butas Nr. 10 46,62 37469,0 21539,3
11.5.11 Butas Nr. 11 39,15 314653 18088,0
11.5.12 | Butas Nr. 12 47,13 37878,9 21775,0

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos jstatyma.
12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendraja investicijy | Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy
suma (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés parama, metai
I paketas 10,1 6,1
I1 paketas 16,1 10,0

Faktinés ir norminés Silumos sgnaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sagnaudos Sildymui, MWh 94,96 100,15 91,94 113,9
Dienolaipsniai 3096,7 3373,5 3079,4 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj kredito termina.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi saglyga, kad busto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esan¢iuose grafikuose.
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Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II
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