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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0238-0019

Unikalus pastato Nr.: 5296-4023-3012
Pastato adresas: Neries g. 8, Domeikava, Kauno r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1122,46 m?

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas  klases*: Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auks¢iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastats, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaigiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 370,72 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas Silumos Saltinis: Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
328,67 kWh/(m?xmetai)

Energijos sgnaudos pastato Sildymui:

Sertifikato iSdavimo data: 2014-06-06

Sertifikato galiojimo terminas: 2024-06-06

Sertifikatg Atestato
' Nr.0238

iddavé ekspertas %W ' Lolita Jakstiené

UAB "Cedrau
Violeta Beigiene. -~ ~ ‘ k

Skaigiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It



Pastato energijos sanaudy skaic¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0238-0019

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas SkaiCiuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 93,89
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 29,93
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy risiy ir pogrindZiy 8,15
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 7,16
5.2 |- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 43,49
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jejimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,10
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 52,08
9 |Silumos nuostoliai dél i$oriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sgnaudos pastato veédinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iSores oro infiltracijos 31,28
12 |Silumos pritekéjimai | pastatg i$ iSores -26,43
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 328,67
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 370,72
18 |Silumos pritekejimai | pastatg (papildoma informacija) -39,19

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Lolita Jakstiene, atestato Nr.0238 WL/J
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0238-0019

Eil. [Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo

Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,

jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m?*metai) jdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 78,65 0,19
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 24,12 0,06
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangu, kurios ribojasi su iSore, ap$iltinimas taip, Pastate néra Pastate néra

kad visy perdangu, kurios ribojasi su iore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy, 2,27 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ neSildomy rasiy,ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy

reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 2,00 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakraséiuose apSiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra

apéiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto apSiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apS$iltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra

grunto apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy, 5,11 0,01
reikalavimus

11 |Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,40 0,00
normy reikalavimus

12  |Pastato karsto vandens ruo8imo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00

karétas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy sildymo reguliavimg apimangéiy Sildymo 37,54 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos $altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 36,79 0,09
ilumos tinkly su automatiniu $ilumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 70,57

0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas: vap 14 TI4R
Lolita Jakstiene, atestato Nr.0238 ‘ el R ITE (ﬁmh
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UAB .. Cedra*® Daugiabucio namo Neries g. 8. Domeikavoje, atnaujinimo investicijiy projektas

1. IVADAS

Daugiabu¢io namo, esancio Neries g. 8, Domeikavoje, Kauno raj., modernizavimo investicijy
planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 7 d. sutarti CPO28467. Prie investiciju plano
pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-0019. pastato energinio
naudingumo klasé — E, pastato vizualinés apzitiros aktas Nr. VA/14-02-10/17. Daugiabuciui
namui netaikomas tipinio marinio namo techninis projektas patalpintas BETALT tinklalapyje
(www.atnaujinkbusta.lt).

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybés bendraji plana patvirtinta savivaldybés tarybos
2009 m. sausio mén 29d. sprendimu Nr.TS-1.

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 4 auksty, 24 buty pastatas, pastatytas 1964 metais, pagal tuo metu
galiojusias statybos normas.

Daugiabu¢iam gyvenamam namui $iluma tiekiama i$ centralizuoty Silumos tiekimo tinkly.
Namo §ildymo sistema prie centralizuoty Silumos teikimo tinkly pajungta pagal priklausoma
jungimo schema per elevatoriy.

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengéjai :

Pareigos V. pavarde Tel. Nr. Atestato Nr. [Sduotas Galioja iki
Inzinieré Lolita JakStiené 837320350 0238 2013 0515 neribotai
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350

2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBUDINIMAS

2.1 Namo tipas (pagal sieny medziagas) Silikatiniy plyty
Auksty skaiCius 4
2.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, 1964

pagal kurj pastatytas namas, serijos
Nr. (jeigu yra)

2.4 Pastato energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG—0238-0019. iSdavimo data 2014-
06-06

2.5 UZstatytas plotas 385 m’

2.6 Priskirto zemés sklypo plotas, m nesuformuotas

2.7 Atkuriamoji namo verté, tikst. Lt 53337 Lt

(VI Registru centro duomenimis)

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
2012-06-25 israsu, VI Registry centro 2013-11-14 isduotu buty (patalpy) saraSu pastate, pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0019 ir namo inventorizacinés bylos
1992 03 10 planais pateikiami pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai.

| lentelé
Eiles Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
1. 2 3. 4. 5.
3.1.  |Bendrieji rodikliai . e
3.1.1. |Buty skaicius vnt. 24
3.1.2. | Buty naudingasis plotas m” 1122,46
3.1.3.  |Namo negyvenamuyjy patalpy skaicius* vnt. -
3.1.4.  |Namo negyvenamosios paskirties patalpy m’ -
bendrasis (naudingasis) plotas
1.5 Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 1122,46
\%)6/7//;? 3




UAB ., Cedra*™

Daugiabucio namo Neries g. 8. Domeikavoje. atnaujinimo investiciju projektas

Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr.
3.2.  |Sienos
3.2.1. |Fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir Kity m- 903,80 |Be cokolio
angy plota), iskaitant angokras¢ius
3.2.2. |Fasadiniy sieny Silumos perdavimo W/m’K 1,27 | Surenkami keramzitbetonio blokai
koeficientas
4. | Cokolio plotas (atémus angy plota) m’ 143,68
5. W/m’K 2.8 Nesiltintas

| Stogas (sutapdinta

Cokolio Silumos perdavimo koeficientas

Stogo dangos plotas

Stogo $ilumos perdavimo koeficientas

W/m’

0,85

Nesiltintas

[USARVSE SO T EUSHRUSE U6 | USH JUS]
| [ Lo | o [ 1| D
N

_ | Langai ir laukuje
1 Butuy ir kity patalpy langy skai€ius, i$ ju: vnt. 84
1.1 |Langy, pakeisty { aukStesnés Silumos laidumo
S T vnt. 74
klasés langus skai¢ius
3.4.2. |Butuy ir kity patalpy langy plotas, i8 ju: m’ 190,26
3.4.2.1. | Langu, pakeisty i aukStesnés Silumos laidumo 2 Plastikiniai langai
> m 167,30
klasés langus, plotas
3.4.3 |Skai¢ius buty ir kity patalpu balkony (lodziju)
L vnt. 21
dury, i$ ju:
3.4.3.1 |Skai€ius dury, pakeisty i aukstesnés Silumos
: : = vnt. 19
laidumo klasés duris, plotas
3.4.4 |Plotas buty ir kity patalpu balkonu (lodzZiju) o 36,96
dury
3.4.4.1 |Plotas balkony (lodzijy) dury pakeisty i 2 Plastikines balkony durys
S e s : : m 33.44
aukStesnés Silumos laidumo klasés duris, plotas
3.4.5. |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy ir . )8 laiptinés langai 20 vnt..
kt.) langy skaicius, i ju: ' Lusin lehgan & vt
3.4.5.1. | Pakeisty bendrojo naudojimo patalpy
GRS vnt. 4
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy skaicius
3.4.6 |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy. rasiy ir . . gﬁsio iangai nauji lé)i. .
s m tsio langai seni 3.84 m-,
ey : Laiptinés langai 22.40 m*
3.4.6.1 |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy ir
kt.) langy ir balkonu dury, pakeisty { 2
2 e - § ; m 1.92
aukstesnés Silumos laidumo klasés langus ir
duris, plotas
3.4.7. |Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius " 4 Rasio, laiptinés. tamburines ir
) islipimo ant stogo durys
3.4.7.1 | Dury (laiptiniy ir kt.) plotas, i$ ju: Rasio durys 4.32m”
£ 5 e m’ 13,80 |Laiptinés durys 5.28 m”
Tambirinas durys 4.2 m*
3.4.7.2. | Pakeisty lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas i Néra
3.5.  |Rasys ir cokolis . :
3.5.1. |Rasio perdangos plotas m” 340,0 |Neiltinta 250m2 grindys virs
riisio. 90m2 grindys ant grunto
3.5.2. |Rasio perdangos silumos perdavimo W/m’K 0,71 |Nesiltinta

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
(prekvbos, paslaugy ir pan.) patalpos, iregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.

Mly’ﬁ; Ll




UAB . Cedra*”

4. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCUJU, BENDROJO
NAUDOJIMO PATALPU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES

BUKLES IVERTINIMAS

Daugiabucio namo Neries g 8. Domeikavoje, atnaujinimo investiciji projektas

Namo konstrukcijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inzineriniy sistemy fiziné-techniné bukle
jvertinta, vadovaujantis vizualiniy namo apzitiry rezultatais ir fotofiksaciné medziaga (priedas Nr.

2).

Daugiabudio gyvenamojo namo konstrukcijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy
sistemy fiziné-techniné buklé

2 lentelé
Eil. Nr. Apzitiros Bendras Detalus buklés aprasymas [vertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
1. 2. 3. 4. 3.

4.1. | Sienos 3 Laikancios pastato konstrukcijos —silikatiniy | UAB ..Cedra™ 2014

(fasadineés) plyty miras. Biiklé patenkinama, dalis 02 21 — pastato
remontuotos. Sitlés nesandarios. Dél krituliy | apzitiros aktas
poveikio pazeistos. Plyty pavirsiai duomeny surinkimas
susidévéje. Fasady skardinimy buklé energiniam auditui,
patenkinama. Sienos neapsiltintos, energinio naudingumo
U=1.27W/m” K. Sieny $iluminé varza sertifikavimas
neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Reikalingas viso fasado remontas ir
apsiltinimas.

4.2. | Pamatai, 3 Pastato pamatai juostiniai. Surenkamy g/b UAB ..Cedra™ 2014
cokolis ir bloky. Nuogrinda apie pastata susidévejus. 02 21 — pastato
nuogrindos vietomis nejrengta, nuolydis deformuotas. apzilros aktas

Vanduo lengvai patenka prie konstrukcijy. duomeny surinkimas
Pamaty ir cokolio sieny konstrukcijuy bukle energiniam auditui,
patenkinama. Cokolis ir pamatai neSiltinti, tai | energinio naudingumo
turi poveikj pirmo a. grindy dideliam Silumos | sertifikavimas
laidumui.

Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir

apsiltinimas.

4.3. | Stogas 2 Stogas sutapdintas. papildomai nesiltintas. UAB ..Cedra™ 2014
iSorinis lietaus nuvedimas. Paklota bituminé | 02 21 — pastato
ruloniné danga - buiklé patenkinama, apzitiros aktas
remontuotas. Skardinimai susidévéje, dalis duomeny surinkimas
skardy deformuota. Lietloviai ir energiniam auditui,
lietvamzdziai nekeisti, susidéveéje. energinio naudingumo
nesandaris. Patekimas ant stogo i$ piety sertifikavimas
fasado per gaisrines kopécias. Stogo bukle
bloga. ki 1992 m. pastatyty gyvenamosios
paskirties pastaty stogy U=0.85 W/m2 K.

Stogo Silumos laidumo koeficientas
neatitinka Siuolaikiniy normuy reikalavimuy.
Reikalingas stogo remontas ir apsiltinimas,
lietaus nuvedimo sistemos keitimas.

4.4. | Langai ir 4 Dauguma langy ir balkony dury butuose yra UAB ..Cedra™ 2014

balkono pakeisti plastikiniais arba mediniais langais ir | 02 21 — pastato

durys balkony durimis su stiklo paketais. apzitiros aktas

butuose Plastikiniy langy baklé gera. U=1,7 W/m2 K. | duomeny surinkimas
Seni langai ir balkony durys mediniai, energiniam auditui,
susidévéje silumos laidumo koeficientas energinio naudingumo
(U=2.50 W/m2 K) neatitinka Siuolaikiniy sertifikavimas
normy reikalavimy. Batina keisti senuosius
langus ir balkono duris, kurie neatitinka
reikalavimy.

4.5. | Balkony ar 3 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis. apdaila — | UAB ..Cedra™ 2014

wn
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UAB ., Cedra*

Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje, atnaujinimo investicijy projektas

Eil. Nr. Apzitiros Bendras Detalus buiklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* | (defektai, deformacijos nusidéveéjimo lygis ir pan.)

lodZiju dazymas. Atitvaros konstrukcija - metalas. 02 21 — pastato

laikancios Buty balkonai nestiklinti. Balkoniniy apzitros aktas

konstrukci- laikan¢iy gelzbetoniy konstrukeiju biikleé duomeny surinkimas

jos patenkinama. Pavojingy konstrukcijos ilinkiy | energiniam auditui.
nepastebeta. energinio naudingumo
Reikalingas apdailos remontas. sertifikavimas

4.6 | Risio 2 Gelzbetoniné perdanga virs riisio UAB ..Cedra™ 2014

perdanga neapsiltinta, pavojinguy itrokimy ir {linkimy 02 21 — pastato
nepastebéta. Iki 1992 m. pastatyty apzitiros aktas
gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros. duomeny surinkimas
kurios yra ant perdangos vir$ nesildomy r@siy | energiniam auditui.
U=0.71 W/m’K. Silumos laidumo energinio naudingumo
koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy sertifikavimas
reikalavimu.
Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir
apsiltinimas.

4.7. | Langai ir 2 Laiptinéje visi langai seni mediniai, fiziSkai UAB ,.Cedra™ 2014
lauko durys susidévéje, nesandarts. Laiptinés lauko ir 02 21 — pastato
laiptinése ir tambiirinés durys medinés, susidévejusios, apzitiros aktas
kitose bendro nesandarios. Dury ir langy btklé bloga. duomeny surinkimas
naudojimo U=2.5-2,6 W/m’ K. energiniam auditui.
patalpose Risio langai pakeisti plastikiniais, dalis energinio naudingumo

uzmiryta. sertifikavimas
Reikalingas laiptinés langu keitimas. Lauko

ir tambairo dury keitimas, uzmiryty riisio

langy atstatymas imontuojant tuo metu

galiojan¢iy normy reikalavimus atitinkancius

varstomus langus.

4.8 | Silumos 2 Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i3 UAB ,.Cedra™ 2014

mazgas centralizuoty Silumos tinkly. Pastato Sildymo | 02 21 — pastato
sistema prie centralizuoty Silumos tiekimo apzitiros aktas
tinkly pajungta pagal priklausoma jungimo duomeny surinkimas
schema per elevatoriy. Karstas vanduo namui | energiniam auditui.
ruosiamas ploksteliniame Silumokaityje. energinio naudingumo
automatinis reguliavimas. Silumos mazgo sertifikavimas
irangos buklé patenkinama.
Reikalinga pakeisti Silumos mazgo jranga.

4.9 | Sildymo 3 Sildymo sistema dvivamzdé apatinio UAB ..Cedra™ 2014
inzinerines paskirstymo. Magistraliniai Sildymo sistemos | 02 21 — pastato
sistemos vamzdynai pakloti riisio palubéje, mazai apzitros aktas

izoliuoti. Prie Sildymo prietaisy sumontuoti duomeny surinkimas
dvieigiai ¢iaupai, kurie yra paseng. uzkalkéje | energiniam auditui.

ir reguliavimui netinkami. Vamzdynai energinio naudingumo
stovuose ir pajungimo atvamzdziai nekeisti sertifikavimas

nuo eksploatacijos pradzios. Sildymo

prietaisai butuose ir laiptingje seni ketiniai,

uzsinese¢. Stovai be balansavimo armataros.

[rengta nauja stovy uzdarymo armatira.

Sildymo sistemos biiklé patenkinama.

Reikalingas Sildymo sistemos remontas.

4.10. | Védinimo 3 Védinimo sistema natarali, vertikaliais UAB ..Cedra™ 2014
inzinerinés kanalais, per virtuviy ir sanmazgy vertikalius | 02 21 — pastato
sistemos kanalus. Veikia patenkinamai. apzitiros aktas

nereguliuojamos grotelés, kanalai nevalyti.
Reikalingas védinimo kanaly remontas.

duomeny surinkimas
energiniam auditui.
energinio naudingumo
sertifikavimas
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Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje, atnaujinimo investicijy projekias

Eil. Nr. Apzitros Bendras Detalus biikles apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)

4.11 | Karsto 3 Karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos UAB ..Cedra™ 2014
vandens punkte ploksteliniame Silumokaityje, su 02 21 — pastato
inzinerinés automatiniu karsto vandens temperatiiros apziliros aktas
sistemos reguliavimu. Karsto vandens sistemos stovai | duomeny surinkimas

ir magistralés senos. Sistema nesubalansuota. | energiniam auditui.
Stovy uzdaromoji armatiira susidévejusi. energinio naudingumo
Vamzdyny izoliacija asbestine, sertifikavimas
nepakankamas jos storis.

Reikalingas kar$to vandens vandentiekio

tinkly remontas.

4.12. | Salto 3 Salto vandentiekio sistemos stovai ir UAB ..Cedra™ 2014
vandens magistralés senos. Sistema nesubalansuota. 02 21 — pastato
inzinerinés Stovy uzdaromoji armattira susidévejusi. apzitiros aktas
sistemos Vamzdyny izoliacija asbesting, duomeny surinkimas

nepakankamas jos storis. energiniam auditui,
Reikalingas $alto vandens vandentiekio energinio naudingumo
tinkly remontas. sertifikavimas

4.13 | Nuoteky 3 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, nekeisti | UAB ,.Cedra™ 2014
Salinimo vamzdyny biikle bloga. 02 21 — pastato
inzinerinés Reikalingas buities tinkly remontas. apzitiros aktas
sistemos duomeny surinkimas

energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.14 | Bendrojo 3 Elektros instaliacija laiptinése sena, nekeista, | UAB ..Cedra™ 2014
naudojimo buklé patenkinama, laidai susidevéje. 02 21 — pastato
elektros Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly | apzitiros aktas
instaliacija ir remontas. duomeny surinkimas
frengimai energiniam auditui,

energinio naudingumo
sertifikavimas

4.15. | Liftas (jei - Lifto néra
yra)

* _ [vertinimo skalé: 4 — geras: 3 — patenkinamas: 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti): 1 — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant. egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomuy pastato
pazeidimy).
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5. ESAMAS SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER SILDYMO SEZONA

Esamas Siluminés energijos suvartojimas per 2010/2011/2012/2013 mety Sildymo sezona

3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
5.1.1. Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos
sanaudos patalpu Sildymui pagal energinio KWh/m“/metus 328.67
naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2; Namo energinio naudingumo klasé klase E
513, Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo KWh/metus 154961
patalpy Sildymui pagal ankstesniuju 3-ju 5
mety iki projekto rengimo mety vidurkj KWh/m"/metus 138,05
5.1.4. 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis .
g ie 2 < 2 e 3695.89
vidutinis dienolaipsniy skaicius
5.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsniui 41.93
Sildymui vienam dienolaipsniui ’

5.2 Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo

sert

ifikato duomenis:

- patiriami dideli $ilumos nuostoliai per nesiltintas pastato sienas, cokoli ir stoga, neapsiltintg
riisio perdanga (neapsiltintas pirmo auksto grindis). Taip pat tinkamas Sildymo sistemos stovy
balansavimas ir $ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Siluminés izoliacijos pakeitimas,
termostatiniy ventiliy prie radiatoriy jrengimas leisty sutaupyti iki 12% energijos sanaudy

sild

6.

ymui.

NUMATOMOS IGYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0238-0009, namo fizinés bukles
apzitiry duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés. kurios turi uZztikrinti
aukStesne, palyginti su esama, ir ne maZesne, kaip C pastato, energinio naudingumo klasg ir sumazinti
skai¢iuojamasias Siluminés energijos sanaudas ne maziau kaip 40 procenty.

Numatomos jgyvendinti daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé
A variantas
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros Darby kiekis
Eil. % . ; . . silumos (tikslinamas
NI Pr }611.10-1’165 Trumpa§ priemonés apraSymas, nurodar\t. perdayimo techutinio
pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus. techninés . Cmo
irangos charakteristikas ir pan. koeﬁflexlta}s, projekto reogimo
= U (W/m'K) metu)
* (m?, m, vnt.)
1 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvumg didinancios priemonés
6.1.1 | Fasady sieny (taip | SiGloma atlikti sieny apsiltinima, {rengiant 0,20 Sienos
pat ir cokolio) tinkuojama $iltinimo sistema: fasadiniy sieny 903,80m’
Siltinimas, iskaitant | prie$ apsiltinima paruoSimas — sieny plovimas cokolis
sieny (cokolio) dezinfekuojanciais skysciais: sieny 143.68m2
konstrukeijos apsiltinimas i§ iSorés sertifikuota Siltinimo
defekty salinima ir | sistema. apSiltinant pastato sienas buty balkony
nuogrindos viduje, angokras¢iy apsiltinimas, visy fasadiniy
sutvarkyma pavir$iy apdailos {rengimas ir remontas,
apskardinimy jrengimas. Siltinant iSorines
atitvaras sitiloma sustiprinti balkony laikancias
A‘rf;jlﬁé:;/u' ’
(A

/
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A variantas

Eil.

Priemonés
pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Trumpas priemonés aprasymas, nurodant
konstrukciniy sprendimy principus, techninés
irangos charakteristikas ir pan.

Atitvaros
Silumos
perdavimo

koeficientas,

U (W/m*K)
*

Darby kiekis
(tikslinamas
techninio
projekto rengimo
metu)

(m:. m, vnt.)

(89

A

2

4

5

konstrukcijas, remontuoti balkono apdailg ir
turéklus.

Sitiloma apsiltinti cokoli nuo Zemiau zemes
lygio 60 cm iki pirmo a. perdangos apacios,
aptaisant ji mechaniniams pazeidimams
atsparia apdaila, sutvarkant pamaty jtrikimus
ir kitus defektus, jrengiant hidroizoliacija.
Bitina jrengti pastato nuogrinda i$ skaldos,
betoniniy plyteliy ar trinkeliy.

Stogo Siltinimas,
taip pat ir naujos
dangos irengimas

Sitloma apsiltinti stogg, irengti naujq stogo
hidroizoliacing danga. Suformuoti tinkamus
stogo nuolydzius link lietaus vandens
surinkimo sistemos. apSiltinant stoga., irengiant
bitumine ruloning hidroizoliacing danga.
Lietaus vandens nuvedimo sistemos remontas,
ant stogo esanciy ventiliacijos kaminéliy miro
remontas, stogo Silumos izoliacijos védinimas
deflektoriniais kaminéliais, parapety
apsiltinimas ir apskardinimas pagal apsiltinty
sieny stori. 0,6 m auksc¢io apsauginés tvorelés
stogo perimetru jrengimas, liuko ir kopeciy
uzlipimui ant stogo remontas, zaibosaugos
remontas - visy stogo elementy remontas.

0,16

429.64 m”

Buty ir kity patalpy
langy keitimas {
mazesnio Silumos
laidumo langus

Sitloma keisti likusius senus langus ir balkony
duris butuose { mazesnio Silumos pralaidumo
langus, | plastikinius langus ir balkono duris
su dvikameriniu stiklo paketu ir dviem
selektyviniais stiklais, senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, {statant naujas palanges.
Sitloma keisti laiptinés langus naujais PVC
profiliy gaminiais - seny mediniy bloky
iSmontavimas, naujy langy sumontavimas.
sandarinimas.

Sitloma keisti riisio langus — seny mediniy
bloky iSmontavimas, naujy langy
sumontavimas, sandarinimas. Pagal
priesgaisrinius reikalavimus langy diimams
isleisti stiklai turi bati sumontuoti atskiruose
rémuose (ne stiklo paketai).

Buty langai ir
balkono durys
26.48 m’
Laiptinés
langai 22,40m”
Risio langai
3.84 m’

Laiptiniy lauko
dury ir tambtiro
dury keitimas,
iskaitant susijusius
apdailos darbus,
i¢jimo laipty
remontq ir
pritaikyma
nejgaliujy
poreikiams

Sitloma keisti {¢jimo, tambaro duris, duris |
rasi: naujy dury jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandtiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas.

1.4

13.80 m’

Luh 9
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A variantas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros Darbu kiekis
. . . . o Silumos (tikslinamas
Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant : ..
pavadinimas konstrukciniy sprendimu principus, techninés perdaymw .te'chmmo.
irangos charakteristikas ir pan. koeﬁc1{en:tz}s., projekto rengimo
U (W/m-K) metu)
* (m% m, vnt.)
2 3 4 5
irengimas
Silumos punkto ar | Sitiloma keisti $ilumos punkto jranga 3ildymo - 1 kompl.
katilines sistemos prijungimo schemos pakeitimui i$ Sildymas
(individualiy priklausomos (elevatorinés) i nepriklausoma 120kW
katily) ir karsto (naudojant Silumokaiti), irengiant automatini
vandens ruoSimo reguliavima pagal lauko oro temperatiira.
irenginiy keitimas
ar pertvarkymas
Sildymo sistemos Sitiloma daliné Sildymo sistemos renovacija - Magistrales:
pertvarkymas ar Sitiloma jrengti nauja dvivamzde Sildymo 120 m
atnaujinimas sistema. Ant kiekvieno Sildymo sistemos stovo Stovai:
jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su 470 m
slégio perkryc¢io reguliavimu. Butuose esami Radiatoriai:
radiatoriai kei¢iami | naujus su termostatiniais 86 vnt. i3 ju :
ventiliais su iSankstiniu nustatymu ir 1000 W-44vnt
termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis 2000 W-40vnt
nustatymas yra nuo 16 °C temperatiiros. 3000W-2vnt
Kei¢iami visi Sildymo sistemos vamzdynai. Balansiniai
Izoliuojami naujai pakloti, bei atstatoma ventiliai:
Sildymo sistemy vamzdyny izoliacija riisyje. 26 v,
Ke.iéiamq radiatoriq tipas. ga]ipgum'as. . Termostatiniai
dvivamzdés sildymo sistemos jrengimui ventiliai:
reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos 86 vnt.
punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant i
pasikeitusius Silumos poreikius, numatoma
rengiant technini darbo projekta. Nurodyti
iSankstiniy termostatiniy ventiliy
sureguliavimg pagal gamintojo
rekomendacijas
Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus - Véjo turbinos 6
rekuperacijos nattiralios ventiliacijos kanalus, pakeisti vnt.
sistemu védinimo sistemy apskardinima. traukos Védinimo
pertvarkymas, pagerinimui irengti véjo turbinas ant védinimo grotelés 24 vnt.
keitimas ar kaminéliy, jrengti oro pritekéjimo orlaides ir
irengimas iStraukimo groteles butuose.
Karsto Sitloma atnaujinti karsto vandentiekio sistema = Magistralés:
vandentiekio pakeiciant stovus ir magistrales, {rengiant 80 m
sistemos nauja reguliavimo ir uzdarymo armatiira, Stovai:
pertvarkymas ar izoliuojant vamzdynus. 180 m
atnaujinimas
Pastabos:
1. Priemoniy kiekiai tikslinami projekto rengimo metu.
2. [rengimai, priemoniy igyvendinimo statybos darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos

galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus
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B variantas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Bil Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant éilump s o
Nr. iy L . G e e e perdavimo Darby kiekis
pavadlmmas kOl'lStl‘UkClnlL! sprendlmq principus, techninés [rangos koeficient ( 2 nt )
- . oefticientas, m-, m, vint.
charakteristikas ir pan. U
(W/m'K) *
1 2 3 4 5

6.1 Energijos efektyvumg didinancios priemonés

6.1.1 | Fasadu sieny (taip | Sitloma atlikti sienu ap$iltinima. jrengiant 0.20 Sienos
pat ir cokolio) vedinama $iltinimo sistema: fasadiniy sieny 903,80m2
Siltinimas, pries apsiltinima paruosimas — sieny remontas, cokolis
iskaitant sieny plovimas dezinfekuojanciais skys¢iais; sieny 143,68m2
(cokolio) apsiltinimas i§ iSorés Siltinimo sistema,
konstrukcijos apsiltinant pastato sienas ir angokrascius, visy
defekty salinima | fasadiniy pavir$iy apdailos irengimas,
ir nuogrindos apskardinimy {rengimas.
sutvarkyma Sitloma apsiltinti pastato cokolj iki zemeés ir 60

cm po zeme. Atnaujinti pamato hidroizoliacija.
apsiltinti cokoli ir dalj pamato sertifikuota
apsiltinimo sistema, jrengiant apdaila, atsparia
mechaniniams pazeidimams. Izoliavus pamatus
bitina jrengti pastato nuogrinda i$ skaldos,
betoniniy plyteliy ar trinkeliy.

6.1.2 | Stogo Siltinimas, Sitiloma apsiltinti sutapdinta stoga, irengiant 0,16 429,64 m”
taip pat ir naujos nauja stogo hidroizoliacing danga.
dangos ar naujo Suformuojami tinkami stogo nuolydziai lietaus
Slaitinio stogo vandens surinkimui | {lajas, apsiltinamas stoga
irengimas nauja Silumos izoliacija, kuri dengiama nauja
(isskyrus patalpy | kokybiska hidroizoliacine danga. Remontuojama
pastogéje stogeliy danga ir kei¢iami visi ju apskardinimus.
irengima) Keic¢iamos jlajos, remontuojamas ant stogo

esanciy ventiliacijos kaminéliy miras, stogeliai.
[rengiamas stogo Silumos izoliacijos védinimas
deflektoriniais kaminéliais. parapety
apsiltinimas ir apskardinimas pagal apsiltinty
sieny storj. Remontuojamos kopécios,
zaibosauga, remontuojami ar atstatomi visi stogo
elementai.

6.1.3 | Buty ir kity Sitloma keisti likusius senus langus ir balkony 1.4 Buty langai ir
patalpu langu duris butuose | mazesnio Silumos pralaidumo balkono durys
keitimas | langus, { trijy stikly stiklo pakety plastikinius 26.48 m2
mazesnio Silumos | langus ir balkony duris, senus langus Laiptinés
laidumo langus iSmontuojant, naujus langus sumontuojant, laneai

sandarinant, {statant naujas palanges, 27 48m7

remontuojant angokraScius. Y .

Kei¢iami seni rusio langai. Risio langal
) 3.84 m2

6.1.4 | Laiptiniy lauko Sitloma keisti i¢jimy ir tambary duris 1.4 13.80 m”
dury ir tambiiro naujomis: naujy dury istatymas, reguliavimas ir
dury keitimas, tvirtinimas, sandiry tarp stakty ir sienos
iskaitant hermetizavimas, angokrasciy ir laipty aiksteliy
susijusius remontas. [&jimo | rsi durys pagal
apdailos darbus, prieSgaisrinius reikalavimus turi baiti iS iSorés.
1¢jimo laiptu
remonta Ir
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B variantas

Numatomi priemoniu techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Eil. . . . . y Silumos
Nr. Prlen_lo_nes Trun.npas prlem‘ones a.pra.symas, nur‘od.an't perdavimo Darbll Liskis
pavadinimas konstrukciniy sprendlmq. principus, techninés jrangos koeficientas, (r, . vnt)
charakteristikas ir pan. U
(W/m’K) *
1 2 3 4 5
pritaikyma
neigaliyju
poreikiams
frengimas

6.1.5 | Silumos punkto Sitiloma keisti silumos punkto jranga Sildymo - 1 kompl.
ar katilinés sistemos prijungimo schemos pakeitimui i$ Sildymas
(individualiy priklausomos (elevatorines) | nepriklausoma 120kW
katily) ir karsto (naudojant Silumokaitj), jrengiant automatinj
vandens ruo$imo | reguliavima pagal lauko oro temperatira.
irenginiy keitimas | [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
ar pertvarkymas galiojan¢iu norminiy dokumenty reikalavimus.

6.1.6 | Sildymo sistemos | Sililoma jrengti nauja dvivamzdg $ildymo - Magistralés:
pertvarkymas ar sistema. Ant kiekvieno Sildymo sistemos stovo 120 m
atnaujinimas jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su Stovai:

slégio perkry€io reguliavimu. Butuose esami 470 m
radiatoriai kei¢iami { naujus su termostatiniais : =
ventiliais su iSankstiniu nustatymu ir Radlato“.%lf
termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis 86 vnt. 18 ju :
nustatymas yra nuo 16 °C temperatiros. 1000W-44vnt
Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie 2000W-40vnt
radiatoriy montuojami $ilumos mokesciy 3000W-2vnt
dalikliai-indikatoriai bei jrengiama reikalinga Balansiniai
iranga duomenu nuskaitymui nuotoliniu biidu. ventiliai:
Keicjiami v_isi éi!d'ymo sis'temc?s vamzdynai. 26 vnt.
Iwzohu0Jan.1| naujai pakloti, b.el antgFom_a . Termostalinis
sildymo sistemy vamzdyny izoliacija risyje. . S
Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas, i yentilial:
dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui § 86 vnt.
reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos Silumos kiekio
punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant { dalikliai 86vnt.
pasikeitusius $ilumos poreikius, numatoma

rengiant techninj darbo projekta. Nurodyti

iSankstiniy termostatiniy ventiliy sureguliavima

pagal gamintojo rekomendacijas

6.1.7 | Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir iSvalyti esamus - Véjo turbinos 6
rekuperacijos nattralios ventiliacijos kanalus, pakeisti vnt.
sistemy vedinimo sistemy apskardinima, traukos Védinimo
pertvarkymas, pagerinimui {rengti véjo turbinas ant védinimo grotelés 24 vnt.
keitimas ar kaminéliy, {rengti oro pritekéjimo orlaides ir
irengimas istraukimo groteles butuose.

6.1.8 | Karsto Sitiloma atnaujinti kar$to vandentiekio sistema - Magistralés:
vandentiekio pakei¢iant stovus ir magistrales, jrengiant nauja 80 m
sistemos reguliavimo ir uzdarymo armatiira, izoliuojant Stovai:
pertve}.rk.ymas ar vamzdynus. 160 m
atnaujinimas

6.2 | Kitos priemoneés

6.2.1 | Salto Sitiloma atnaujinti $alto vandentiekio sistema - ‘ Magistralés:

- }'/7 - 4 \ P
i
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B variantas
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Eil. Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant Silumos
Nr. s rumpas prieimones aprasy i perdavimo Darby kiekis
pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés jrangos | . i > )
L koeficientas, (m~, m. vnt.)
charakteristikas ir pan. U
(W/m*K) *

1 2 3 4 5
vandentiekio pakeiCiant stovus ir magistrales, irengiant nauja 40 m
sistemos reguliavimo ir uzdarymo armatiira, izoliuojant Stovai:
pertvarkymas ar vamzdynus. 90 m
atnaujinimas

6.2.2 | Buities nuoteky Sitiloma atnaujinti buities nuoteky sistema = Magistralés:
sistemos pakeiciant stovus, magistrales ir i$vadus. 40 m
pertvarkymas ar Stovar

jinim
atnaujinimas 90 m

6.2.3 | Elektros Sitloma atnaujinti elektros tiekimo sistema - Magistraleés :
instaliacijos pe}ke'iéi.ant magi§t1'a11ni11§ ketbc?lius risyjeir 300m
pertvarkymas ar laiptinése, jrengiant naujus Sviestuvus su judesio Sviestuvy
atnaujinimas davikliais laiptinése. rasyje, lauke virs j¢jimo skaidius:

dury. 10vnt.

Pastabos:

1. Priemoniy kiekiai tikslinami projekto rengimo metu.

2. [rengimai, priemoniy jgyvendinimo statybos darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos

galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus.
Vi 3
. Loy 13
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NUMATOMU IGYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO

Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje, atnaujinimo investicijy projektas

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO

NUSTATYMAS

Daugiabu¢io namo energinio naudingumo skai¢iuojamieji rodikliai, jgyvendinus daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lenteléje, pateikiami 5 lenteléje.
Numatomy jgyvendinti daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio efektyvumo rodikliai

5 lentelé
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Numatoma
variantai A ir B
1 2 3 4 5

7.1 Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2 s:r?;iglssjz;)?&sl;(ilsér;;la;;?niiil:minés energijos | kWh/m*/metus 308.67 98 11
7.2.1 |I8 ju pagal energija taupancias priemones
/.2.2 |Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m® /metus 93,89 14,79
7.2.3 |Stogus kWh/m’/metus 29,93 5,63
7.2.4 | Perdanga virs nesildomo risio kWh/m®/metus 8,15 815
7.2.5 |Per grindis ant grunto kWh/m®/metus 7,16 7,16
7.2.6 |Langai kWh/m’ /metus 43,49 38,08
7.2.7 |Durys kWh/m® /metus 1,10 1,10
7.2.8 |Pastato ilginiai Silumos tilteliai kWh/m’/metus 32,08 10,55
7.2.9 |Dél isoriniy dury varstymo kWh/m’/metus 0,23 0,23
7.2.10 | Vedinimas kWh/n’/metus 24,04 24,04
7.2.11 | Dél virsnorminés oro infiltracijos kWh/m /metus 31,28 23,11
7.2.12 |Silumos pritekéjimai | pastatq is iSores kWh/m’/metus -26,43 -24.34
7.2.13 |Vidiniai Silumos issiskyrimai pastate kWh/m®/metus -14,12 -14.12
/.2.14 | Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m®/metus 21,00 21,00
7.2.15 | Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti kWh/m”/metus 21,05 21,05
7.2.16 | Energijos sqnaudos pastato Sildvmui kWh/m”/metus 328,67 98,11
7.2.17 | Pastato suminés energijos squnaudos kWh/m’/metus 370,724 140,13
7.3 Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy

patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su procentais - 70,15

esamos padéties duomenimis
7.4 I$metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tonu/metus - 60.30

A Ase e
;}*/f%//(/d ]4
/
/
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Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje. atnaujinimo investicijy projekias

8. PRELIMINARIOS DAUGIABU(VSIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

Vadovaujantis Tvarkos apraso 13 punktu, apskai¢iuojama preliminari numatomy igyvendinti
priemoniy kaina.

Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lenteléje.
Preliminari daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6 lentelé
A variantas
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I viso, tokst. Lt | Lt/m’(naudingojo
ploto)
1 2 3 4

1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés

1.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinimg ir nuogrindos 275.272 24524
sutvarkyma

1.2. |Stogo s$iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio 103.115 91.86
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje irengima) 2 ’

1.3 B%ml ir kity patalpu langy keitimas { mazesnio Silumos 24.685 21.99
laidumo langus

1.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambaro dury keitimas, iskaitant
susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty remonta ir 13.950 12,43
pritaikyma nejgaliyju poreikiams

1.5 |[Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 10,000 8.91

1.6 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny Silumos izoliacijos
gerinimas, $ildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 134,695 120.00
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose

1.7 Ve.ntilia.cijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 72.000 64.14
ar jrengimas

1.8 |[Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 19,082 17,00

IS viso: 652,798 581.58

VAW

/
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B variantas

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I viso, tikst. Lt | Lt/m”(naudingojo
ploto)
1 2 3 4

1. |Energijos efektyvuma didinanc¢ios priemonés

1.1. |Fasadu sienu (taip pat ir cokolio) Siltinimas. iskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinimg ir nuogrindos

sutvarkyma 389,928 347.39
1.2. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio

stogo {rengimas (isskyrus patalpy pastogeje irengima) 103,115 91.86
1.3 |Butu ir kity patalpu langy keitimas i mazesnio Silumos 24,685 21,99

laidumo langus

1.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambtiro dury keitimas, iskaitant 13.950 12,43
susijusius apdailos darbus, {¢jimo laipty remonta ir
pritaikyma nejgaliuyjy poreikiams

1.5 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 10,000 8.91

1.6 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy 155,695 138,71
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny Silumos izoliacijos
gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas,
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy irengimas
butuose ar kitose patalpose

1.7 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 72.000 64.14
ar jrengimas

1.8 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 19,082 17.00
Viso: 788,454 702,43

2. |Kitos priemonés
2.1 |Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 11,225 10,00
2.2 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 11,225 10,00
2.3 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 19,082 17,00
Viso: 41,531 37,00
IS viso: 829,985 739,43

Pastabos:

T il Zompitie
LUROS ACHIA

1. Priemoneés darby sudetis aprasyvta 5 skyriuje.
2. Numatomuy investicijy preliminariis dvdziai nustatvti pagal UAB “Sistela’ 2014 m. kovo mén.
Skaicivojamasias resursy rinkos kainas * Sustambinti statvbos darbiy kainy apskaiciavimai ™. e

Projekty jgvv
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6.1 lentelé. Langy keitimas butuose

Buto | Buto langu | Buto balkony | Kei¢iamy langy | Keiciamy balkono Preliminari
Nr. plotasm” | dury plotas m* plotas m’ dury plotas m* investicijy suma
Lt./Bt.

1 2 3 4 5 5
1 10.6 0.0 0,0 0.0 0.0
2 8.5 0.0 0,0 0.0 0.0
3 8.1 3,5 4,1 1.8 3.201.0
4 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
5 8.1 3.5 0,0 0.0 0.0
6 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
7 8.1 3.5 0,0 0,0 0.0
8 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
9 8.5 0.0 0,0 0.0 0.0
10 9.5 0.0 3,2 0.0 1.771,0
11 7.4 0.0 0,0 0.0 0,0
12 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
13 8.3 1.8 0,0 0.0 0.0
14 6.2 1.8 6,2 1.8 4.356,0
15 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
16 8.3 1.8 0,0 0.0 0,0
17 6.2 1.8 0,0 0.0 0.0
18 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0
19 8.3 1.8 2,1 0.0 1.155.0
20 6,2 1.8 0,0 0.0 0.0
21 10,6 0.0 0,0 0.0 0.0
22 8.5 0.0 0,0 0.0 0,0
23 8.1 3.5 4,1 1.8 3.201.0
24 7.3 1.8 0,0 0.0 0.0

Viso: 156,0 31,7 15,5 3,5 10.483,0

9. PROJEKTO PARENGIMO IR J[GYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentelé
A variantas
Eil.
Nr. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykiné kaina, Lt/m’
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 652.798 581,58
9.1.1 18 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 652,798 581,58
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
9.2 |Projekto parengimas (jskaitant
projektinius pasitilymus, ekspertizg ir
projekto igyvendinimo priezitira, kuria
vykdo Projekto vadovas 7%) 45,696 40,71
9. 3 |Statybos techniné priezitira 2% 13.056 11,63
9.4 |Projekto administravimas 7.130 6,35
Galutiné suma: 718,681 640,27
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Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje, atnaujinimo investiciji projektas

B variantas
Eil.
Nr. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykiné kaina, Lt/m’
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 829.985 739,43
9.1.1 |I$ ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 788.454 702.43
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
9.2 |Projekto parengimas (iskaitant
projektinius pasitlymus. ekspertizg ir 58.099 51.76
projekto jgyvendinimo prieziiira, kuria ’ ’
vykdo Projekto vadovas 7%)
9. 3 |Statybos techniné priezitra 2% 16.600 14,79
9.4 |Projekto administravimas 7.130 6.35
Galutiné suma: 911,814 812,34

Pastaba: Paskaiciuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palitkany (palitkanos linijinis palitkany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 20 mety) ir valstybés paramos energijos efektvvumq didinancioms
priemonéms, bei statinio projekto parengimo islaidoms bei techninei prieZiirai.

10. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS

8 lentele
Eil. . . . . . . :
Nr. | lgyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy | Darby pradzia | Darby pradzia
ir etapuy (jei projektas jgyvendinmas etepais) pavadinimas (metai ménuo) | (metai ménuo)
1 2 3 5
10.1 |Fasadu sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinima ir nuogrindos
sutvarkyma
10.2. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas
10.3 |Buty ir kity patalpy langy keitimas { mazesnio Silumos laidumo
langus
10.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambtiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty remonta ir pritaikyma
nejgaliyjy poreikiams 2015 03 01
10.5 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas e
= = == — — 20151001
10.6 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy ventiliu
ant stovy jrengimas, vamzdyny $ilumos izoliacijos gerinimas,
Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, individualios apskaitos
ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ar kitose patalpose
10.7 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
irengimas
10.8 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.9 |Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.10 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.11 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas

Visos modernizavimo priemonés bus igyvendintos vienu etapu

/

18




UAB ., Cedra*

Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje. atnaujinimo investiciji projektas

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty 8

lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo 3altinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos lé3os.
finansuotojo léSos (kreditas), valstybés paramos lésos, savivaldybés paramos Ié3os (jei tokios yra)
ir kitos lesos.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstyma, daugiabucio

namo buty ir kity patalpy savininkams turi bati jvertintas Valstybés paramos bustui sigyti ar
issinuomoti ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme nustatytas reikalavimas.
kad ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebiity didesné uz Vyriausybés
nustatytaja.

Preliminarus Projekto finansavimo planas

9 lentelé

A variantas

Eil. Nr.

Leésy saltiniai

Planuojamas investicijy dydis

Suma, tukst. Lt | Procentiné
dalis

Pastabos

2

L

3 4

Planuojami 1ésy 3altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo

laikotarpiu:

Buty ir kity patalpu
savininky nuosavos 1€3os

Kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo 1€Sos

652,798 90.,83%

Valstybés paramos 1€3os,
kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos
techninés priezitiros islaidas

65,882 9.17%

11.1.4

Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos
tiekéjo 1€30s)

I8 viso:

718,681 100%

11.2

Valstybés paramos 1éSos, kuri
patirtas islaidas, igyvendinus

os bus skiriamos kompensuojant
projekta, i$ ju:

11.2.1

Projekto parengimo islaidy
kompensavimas

45.696 100%

nuo 2015 m. spalio | d. bus apmokama
arba kompensuojama 50 procenty.

Statybos techninés
priezidros islaidy
kompensavimas

100%

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama
arba kompensuojama 50 procenty.

Projekto igyvendinimo
administravimo islaidy
kompensavimas

100%

nuo 2015 m. spalio | d. bus apmokama
arba kompensuojama 50 procenty.

Statybos rangos darby
islaidy, tenkanciy energinj
efektyvuma didinancioms
priemonéms,
kompensavimas

97,920 15%

Pagal valstybés paramos programa

Statybos rangos darby
islaiduy, tenkanciy energini
efektyvuma didinanc¢ioms
priemonéms.
kompensavimas

25%

jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
31 d. ir 8is projektas bus jgyvendintas iki 2015
m. spalio 1 d

IS viso:

327,002 45,50%

Valstybés kompensacija i$ viso sudaryty
45.50% nuo bendros investicijuy sumos

.y
21t
Flrecitil

Lukas Zer
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B variantas

Eil. Nr. Leésy saltiniai Planuojamas investicijy dydis Pastabos
Suma, tikst. Lt | Procentiné
dalis
1 2 3 4 5
1.1 Planuojami 1é8y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu:

11.1.1 | Buty ir kity patalpy
savininkuy nuosavos 1é3os

)

If.redltas ar klt‘OvS skolintos 829.985 91.03%
finansuotojo léSos

w

Valstybés paramos 1éSos.
kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo 81,829 8,97%
administravimo ir statybos
techninés priezitros iSlaidas

11.1.4 |Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos - -
tiekéjo 1é30s)

I3 viso: 911,814 100%

11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant
patirtas islaidas, igyvendinus projekta. i$ ju:

11.2.1  |Projekto parengimo iSlaidy nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama

(1)
kompensavimas 28,099 100% arba kompensuojama 50 procentuy.
29D ne
1122 S:et\z/ﬁ‘?rso;excsll]z;gljs 16.600 100% | e 2015 m. spa}lo 1 d_ bus apmokama
kompensavimas ’ arba kompensuojama 50 procentu.
== ——— —
.23 :ég?h;ilf\x\r/:nd.ilr;go 7130 100% | 1u© 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama
kompessavim;;s - gt ° |arba kompensuojama 50 procenty.
11.2.4 | Statybos rangos darby Pagal valstybés paramos programa
islaidy, tenkanciy energinj
efektyvuma didinan¢ioms 118,268 15%
priemonéms,
kompensavimas
11.2.5. | Statybos rangos darbu jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
islaidy, tenkan¢iy energini namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinan¢ioms 197,114 25% |igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms, 31 d. ir 8is projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio | d
5 viso: 397,211 43,56% Valstybés kompensacija i$ viso sudaryty

43,56% nuo bendros investiciju sumos

Pastaba: | valstybés paramq neiskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

Pinigines socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams istatving, apmokant kreditq ir palitkanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgvvendinimi.

11.3.1. A variantas. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity
patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 3,21 Lt./m’/mén (apskai¢iuota pagal formule,
nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 ~“Del
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo inaso ir (ar) kity imoky didziausios ménesinés imokos nustatymo™ (Zin.. 2009,
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4).

Didziausia daumabuuo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo Unoka
(iskaitant kredito grazinima ir paltikanas) byvendmus daugiabucio namo atnaujinimo I
(modernizavimo) projekta. tenkanti patalpy 1 m* naudingo ploto (Lt./m>/ mén.): Pr()jr:%:m igve

L

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (166,06-49,57) x 0,2543/12 ) x 1.3x 1=3.21 Lt./m*/mén

Kur, I - didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
. 2 3
imoka Lt./m~/mén.

20
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Ee —faktinés Siluminés energijos sanaudos perskaic¢iuotos norminiams metams per metus
prie§ daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (166,06 kWh/m~/metus);

Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio
.. - . . . 9
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (49.57 kWh/m~/metus):

Ke-$iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietoveéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo diena ( 0,2543 Lt./kWh).

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,3;

K- koeficientas, jvertinantis investicijy dali, nesusijusia su energija taupan¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis:

K=(len+lkt)/len=(652.798+0,00)/652.798 = |

11.3.2. B variantas. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity
patalpu bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 3,38 Lt./m’/mén (apskai¢iuota pagal formule.
nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo inado ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo”™ (Zin.. 2009.
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4).

Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito grazinima ir paliikanas) jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta. tenkantj patalpy 1 m* naudingo ploto (Lt./m*/ mén.):

[=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (166.06-49.57) x 0,2543/12 ) x 1.3x 1.053=3.38 Lt./m*/mén
K=(len+lkt)/len=(788.,454+40,531)/ 788.454 = 1,053

11.4. orientacinis kredito grazinimo ar finansuotojo vardu skolinty lésy iSmokéjimo
terminas: 20 mety.

12. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR KITY
PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 9 ir 10
lenteliy duomenis.

Apskai¢iuojant investiciju paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti
nuosavomis léSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty lésy poreiki. bitina jvertinti, kad i§ nuosavy leéSy turi buti
apmokétos pradinés Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijy planas)
parengimo i$laidos, ir jvertinti, kad Valstybés paramos bistui [sigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo [3.2] numatyta valstybés parama bus
teikiama kompensuojant patirtas islaidas, igyvendinus Projekta.Preliminarus investicijy
paskirstymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams

Preliminarus lé3y paskirstymas daugiabu¢io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés
paramos)

oy

7!
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10 lentelé
Priemoniy paketas A
Eil. | Buto | Patalpy | Investiciju suma, Lt Investicijy | Kredito Preliminar | Pasta
Nr. | Nr. | nauding | Bendroji Individuali | IS viso suma. suma, Lt us bos
asis atémus meénesines
plotas, valstybés imokos
m’ parama. Lt dydis.
Lt/m*
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 54,57 30930 3000 33930 18436 30727 1,87
2 2 48.92 27727 3000 30727 16714 27856 1,89
3 3 43,19 24480 6201 30681 16887 28146 2,17
4 4 54.14 30686 3000 33686 18305 30508 1,88
5 5 49,22 27897 3000 30897 16805 28008 1,89
6 6 4291 24321 3000 27321 14881 24802 1,92
7 7 54,27 30760 3000 33760 18345 30574 1.87
8 8 49.61 28118 3000 31118 16924 28207 1.89
9 9 40,79 23119 3000 26119 14235 23725 1,94
10 10 57,27 32460 4771 37231 20322 33870 1,97
11 11 49,61 28118 3000 31118 16924 28207 1,89
12 12 43,31 24548 3000 27548 15003 25006 1,92
13 13 43,07 24412 3000 27412 14930 24884 1,92
14 14 48.85 27688 7356 35044 19306 32176 2,19
15 15 41,08 23284 3000 26284 14324 23873 1,93
16 16 42,95 24344 3000 27344 14894 24823 1,92
17 17 49,11 27835 3000 30835 16772 27953 1.89
18 18 41,57 23561 3000 26561 14473 24121 1,93
19 19 42,99 24366 4155 28521 15599 25998 2,01
20 20 49,36 27977 3000 30977 16848 28080 1,89
21 21 42,26 23952 3000 26952 14683 24472 1,93
22 22 43,56 24689 3000 27689 15080 25133 1,92
23 23 49,53 28073 3000 31073 16900 28166 1,89
24 24 40,32 22853 3000 25853 14092 23486 1,94
IS viso: | 1122,46 636198 82483 718681 391679 652798 1,94
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Priemoniy paketas B
Eil. | Buto | Patalpy | Investiciju suma, Lt Investicijy | Kredito Preliminarus | Pasta
Nr. | Nr. | nauding | Bendroji Individuali | IS viso suma. suma, Lt | ménesinés bos
asis atémus imokos
plotas. valstybeés dydis, Lt/m"
m’ parama. Lt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 54,57 40319 3000 43319 24412 39341 2,48
2 2 48,92 36145 3000 39145 22071 35578 2,50
3 3 43,19 31911 6201 38112 21617 34963 2,78
4 4 54,14 40001 3000 43001 24234 39055 2.48
5 5 49,22 36366 3000 39366 22195 35778 2.50
6 6 4291 31704 3000 34704 19581 31576 2,53
7 7 54,27 40097 3000 43097 24288 39141 2,48
8 8 49,61 36654 3000 39654 22357 36038 2,50
9 9 40,79 30138 3000 3313 18702 30164 2,54
10 10 57,27 42314 4771 47085 26594 42910 2,58
11 11 49,61 36654 3000 39654 22357 3603 2,50
12 12 43,31 32000 3000 35000 19746 31842 2,53
13 13 43,07 31822 3000 34822 19647 31682 2,53
14 14 48,85 36093 7356 43449 24656 39888 2,80
15 15 41,08 30352 3000 33352 18822 30357 2,54
16 16 42,95 31734 3000 34734 19597 31603 2,53
17 17 49,11 36285 3000 39285 22150 35705 2,50
18 18 41,57 30714 3000 33714 19025 30684 2,54
19 19 42,99 31763 4155 35918 20307 32784 2,62
20 20 49,36 36470 3000 39470 22253 35871 2,50
21 21 42,26 31224 3000 34224 19311 31143 2,53
22 22 43,56 32184 3000 35184 19850 32009 2,53
23 23 49,53 36595 3000 39595 22324 35985 2,50
24 24 40,32 29790 3000 32790 18507 29851 2,55
IS viso: | 1122,46 829331 82483 911814 514604 829985 2,54

13. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO [VERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas ivertinamas vadovaujantis Tvarkos
nurodyta metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

apraso 25 punkte

11 lentelé
A variantas
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reik§me
1 2 3 4 5
12.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaina metais 20,14
12.1.2. atémus valstybés parama metais 10,97
12.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal suming kaing metais 18.29
12.2.2. atémus valstybés parama metais 10,97
B variantas
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSme
1 2 3 4 5

12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaing metais 25,55
12.1.2. atémus valstybés parama metais 14.42
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal suming kaing metais 22,09
12.2.2. atémus valstybés paramg metais 3,25
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Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy

pateiktas Zemiau esan¢iame paveiksle.

Faktiniy $ilumos energijos sanaudy perskaic¢iavimas norminiams metams

12 lentele
Kauno rajonas
Norminés salygos (RSN 156-94 Faktinés salygos Energijos
Statybiné klimatologija) sanaudy
Dienolaipsniai . S perskai¢iavimo
Dienolaipsniai
koefientas
4445.7 3695.9 1.203

Pries renovacija imamas trijy paskutiniy $ildymo sezony vidutinis faktinis Silumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 138,05 kWh/
m2/metus. Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro 166,06 kWh/m2/metus.

Igyvendinus priemoniy paketa A

kWh/m2/metus

Prie§ modernizavima Po modemizavimo

l aSidymas minvesticiiy iSmokéjimas  OSutaupymas l

[gyvendinus priemoniy paketa B

kWh/m2/metus

Pries modernizavima Po modernizavimo

l oSildymas  minvesticijy iSmokejiimas nSutaupymas{
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14. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

EilL.Nr. |Zymuo

‘ Pavadinimas

MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR METODINE LITERATURA

1.

LR Aplinkos ministerija
2009 11 10

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
aprasas

2. LR Ukio ministerija. I$samiojo energijos istekliy ir $alto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo
2008 04 29 Nr. 4-184 naudojimo paskirties pastatuose metodika

3. LRV 2004 09 23 Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

4. LRV 2004 01 21 Lietuvos busto strategija

S. LRV 2009 12 16, Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
taisyklés

6. LRV 2006 05 11 Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety
programa

7. LR Ukio ministerija, Energijos efektyvumo veiksmu planas

2007 07 02 Nr. 4-270

LIETUVOS RESPUBLIKOS [STATYMAI

8. Zin., 1992, Nr. 14-378: Lietuvos Respublikos valstybés paramos buistui {sigyti ar iSsinuomoti ir
2000, Nr. 56-1639; 2002, daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas
Nr. 116-5188:; 2010, Nr.
125-6378

9. Zin., 2003, Nr. 73- Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturincioms seimoms
3352:;2006. Nr. 130-4889 | ir vieniems gyvenantiems asmenims istatymas;

10. Zin., 1995, Nr. 20-449: Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyju namy ir kitos paskirties pastaty
2000, Nr. 56-1639; 2012, savininky bendrijy istatymas
Nr. 50-2440

11. 2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatymas

12. Zin., 1996, Nr. 32-788; LR statybos istatymas

2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr. 101-3597

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEIT IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

13. STR 1.01.001:2005 Kulttros paveldo statinio tvarkomuju statybos darby reglamentai

14. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos raisys

16. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirti

17. STR 1.04.01:2005 Esamu statiniy tyrimai

18. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

19. STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statiniy (gyvenamujuy namy) naudojimo ir priezitiros
reikalavimai

20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

21. STR 1.14.01:1999 Pastaty turiy ir ploty skaic¢iavimo tvarka

22. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

24, STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

26. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

27. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

28. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy. deklaruojamos ir
projektinés vertés

29. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

30. STR 2.01.09:2012 Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas.

31. STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

32. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

33. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

34. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.

NS
wn

Birte
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Eil.Nr. |Zymuo Pavadinimas
33, STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas
36. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
37. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.
38. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés iéjimo durys.
39. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
40. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis 3ildymui
41. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)

42.

|RSN 156-94

| Statybiné klimatologija

HIGIENOS NORMOS

43.

| HN 42:2009

| Gyvenamuju ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI

44, Zin., 2000, Nr. 74-2262; Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2012, Nr. 57-2828
45. PAGD VR 2010-12-07, Nr. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)
1-1338
46. PAGD VR 2011-02-22, Nr. | Gyvenamuyjuy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
1-64
47. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
48. 2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés
49, 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. | Statybiniy atlieku tvarkymo taisyklés
D1-637
50. UAB ,Sistela™ Statiniy statybos skaic¢iuojamuju kainy nustatymo rekomendacijos

15. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINE APZIURA — FOTOFIKSACINE MEDZIAGA

Pav.1 Vakarinis fasadas
e e

Pav.3 Nepakeisti laiptinés langai vakariniame Pav.4 Siaurinis fasadas

fasade
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L

.7 Balkonai

9 Laiptinés radiatorius

Pav. 13 Nuotekiy stovas riisyje
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Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR
KITU PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus 163y paskirstymas daugiabu¢io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés paramos)

o
VWL
W Y
‘///

13.1 lentele
A variantas
Buto nr. | Patalpy naudingas Bendra I8 ju:
ar bendrasis plotas | investiciju suma | Statybos Projekto Statybos techninei | Projekto
m- Lt. darbams parengimui priezitrai igyvendinimo
administravimui

1 54.57 33930 30727 2222 635 347
2 48.92 30727 27856 1992 569 311
3 43.19 30681 28146 1758 502 274
- 54.14 33686 30508 | 2204 630 344
5 49.22 30897 28008 2004 573 313
6 4291 27321 24802 1747 499 273
7 54.27 33760 30574 2209 631 345
8 49.61 31118 28207 2020 577 315
9 40.79 26119 23725 1661 474 259
10 57,27 37231 33870 2331 666 364
11 49.61 31118 28207 2020 577 315
12 43.31 27548 25006 1763 504 275
13 43.07 27412 24884 1753 501 274

14 48.85 35044 32176 1989 568 31
15 41.08 26284 23873 1672 478 261
16 42,95 27344 24823 1749 500 273
17 49.11 30835 27953 1999 571 312
18 41,57 26561 24121 1692 484 264
19 42.99 28521 25998 1750 500 273
20 49.36 30977 28080 2009 574 314
21 42.26 26952 24472 1720 492 268
22 43.56 27689 25133 1773 507 277
23 49.53 31073 28166 2016 576 315
24 40.32 25853 23486 1641 469 256
IS viso: 1122,46 718681 652798 45696 13056 7130

28
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B variantas
Buto nr. | Patalpu naudingas Bendra IS ju:
ar bendragis plotas | investiciju suma | Statybos Projekto Statybos techninei | Projekto
m” Lt darbams parengimui priezitirai igvvendinimo
administravimui
1 54.57 43319 39341 2825 807 347
2 48.92 39145 35578 2532 723 311
3 43.19 38112 34963 2236 639 274
4 54.14 43001 39055 2802 801 344
5 49.22 39366 35778 2548 728 313
6 4291 34704 31576 2221 635 273
7 54,27 43097 39141 2809 803 345
8 49.61 39654 36038 2568 734 315
9 40.79 33138 30164 2111 603 259
10 §7.27 47085 42910 2964 847 364
11 49.61 39654 36038 2568 734 315
12 43,31 35000 31842 2242 640 275
13 43.07 34822 31682 2229 637 274
14 48.85 43449 39888 2528 722 310
15 41,08 33352 30357 2126 608 261
16 42.95 34734 31603 2223 635 273
17 49.11 39285 35705 2542 726 312
18 41,57 33714 30684 2152 615 264
19 42.99 35918 32784 2225 636 273
2 49,36 39470 35871 2555 730 314
21 42.26 3422 31143 2187 625 268
22 43.56 35184 32009 2255 644 277
23 49.53 39595 35985 2564 732 315
24 40.32 32790 29851 2087 596 256
IS viso: 1.122,46 911814 829985 58099 16600 7130
29
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17.

mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas “Sustambinti statybos darby kainy

Priedas Nr. 4. KAINU APSKAICIAVIMO PAGRINDIMAS

Darby kiekiai apskai¢iuoti pagal natlirinius matavimus, pateikti 4 lenteléje.
Numatomy investicijy preliminartis dydziai nustatyti pagal UAB ““Sistela™ 2014 m. kovo

Daugiabucio namo Neries g. 8, Domeikavoje, atnaujinimo investiciji projektas

apskai¢iavimai”. Pagrindiniai jkainiai naudojami investicinio projekto skai¢iavimuose
pateikti 14 lentel¢je.

14 lentelé
Eil. Mato vnt. Kaina, Lt
Nr. [Priemonés pavadinimas (m~, m, vnt.) (su PVM)
Variantai A ir B
! 2 3 4
1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty Salinima
ir nuogrindos sutvarkyma:

1.1. |Tinkuojama fasado Siltinimo sistema m’ 240

1.2. | Védinama fasado $iltinimo sistema m’ 350

2. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
pastogéje irengima):

2.1. |Sutapdinto stogo Siltinimas ir dangos keitimas m” 240

2.2. |Slaitinio stogo dangos keitimas ir pastogés grindy iltinimas:

Slaitinio stogo dangos keitimas m? -
.2.2 |Pastogés grindu Siltinimas m* -
3. |Risio perdangos Siltinimas m’ -
4. |Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos laidumo langus:
4.1. |Buty ir kity Sildomy patalpy langy keitimas m?’ 550
4.2. |NeSildomy patalpu langy keitimas m’ 490
5. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus, {¢jimo laipty
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams:

5.1. [Lauko dury keitimas m’ 1300

5.2. |Tambiro dury keitimas m? 350

6. |Balkony ar lodziju istiklinimas.iskaitant esamos balkonuy ar lodzijy konstrukcijos stiprinima ir (ar)
naujos istiklinimo konstrukcijos irengima pagal vieningg projekta

6.1. |Stiklinimas plastikiniy profiliy blokais m’ -

6.2. |Stiklinimas plastikiniy profiliy blokais (3ilti langai) m’ -
Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas kompl. 10 000
Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:

8.1. | Vienvamzdeés reguliuojamos $ildymo sistemos jrengimas. m?
izoliuojant magistralinius vamzdynus

8.2. |Naujos dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimas. be Silumos 2 n

.ot - ¢ = m 120
kiekio dalikliy

8.3. |Naujos dvivamzdeés Sildymo sistemos jrengimas. jrengiant ) 5
.. o e T = m 138.71
Silumos kiekio daliklius

9. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas:

9.1. |Natdralaus védinimo kanaly iSvalymas, dezinfekavimas ir butui 3000
natliralaus védinimo pagyvinimas

9.2. |Mechaninio védinimo sistemos jrengimas butui =

10. |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 17

11. [Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 10

12. | Buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 10

13. |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 17
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