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IVADAS: Daugiabu¢io gyvenamojo namo atnaujinimo (modemlzawmo) investicijy plano|
(toliau — Investicijuy planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas atliekamas pagal 2013.06.03 sutartj ,,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga*“, kurios registracijos
numeris Nr. S-745.

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas Mantas Morkvénas, atestato Nr. 0061, adresas: Draugystés g.|
19, Kaunas, tel. 8 (37) 207 222, el. pastas: mantas.morkvenas@afconsult.com,

rengejas — Titas Sereika, diplomo Nr. 0024933, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 207‘
222, el. paStas: titas.sereika@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Miirinis;

2.2. aukSty skaicius: 4;

2.3. statybos metai: 1965;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0424-0185, 2013 LIEPOS 5 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( mz): 686,6;

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

| lentele
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
3 bendrieji rodikliai
3.1.1 buty skaicius vnt. 48 Duomel]ys is VI, ,Registruy
centras
3.1.2 butu naudingasis plotas m’ 2043,26 Duome.{lys 5V sRegistry
: centras
313 namo ne;gyvenamosms paskirties patalpy viit. 0
skaiCius
- namo negyvenamosios paskirties patalpy >
3.1.4 £ " ’ m 0
bendrasis (naudingasis) plotas
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 204336 | Duemenysis V] .Rogisty
centras
3:2: sienos (mirinés)
391 fasadiniy sieny p'lotas (atemusv lﬁmgq ir kt. . 1229
angy plota), iskaitant angokrascius
399 fasadn.uq sieny Silumos perdavimo W/mK 127
koeficientas
3.2.3. cokolio plotas m” 282
3.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m'K 1,6
33 stogas (sutapdintas)
3.3.1. stogo dangos plotas m” 686
332 stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0.85
34. langai ir lauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i ju: vnt. 164
3411 skalc}us langu, pakeistu i mazesnio Silumos Vit 97
pralaidumo langus
3.4.2. buty ir kity patalpy langu plotas, i8 ju: m” 388,38
3401 p]ota§ languy, pakeisty | mazesnio §ilumos - 231.33
pralaidumo langus
343 skalcmvs.butu ir kitu patalpy balkony (lodzijy) -— 32
dury, i$ ju:




1 2 3 4 5
3431 SkalC.llJS dury, Rakelstq i mazesnio Silumos vat. 7
pralaidumo duris
344 plotas.?l'm; ir kitu patalpu balkony (lodziju) 2 56.32
dury, i$ ju:
3441 plotgs duruy, pa!(elstq i mazesnio Silumos m? 38.72
pralaidumo duris
345 skglm‘u% bel}d!‘OJ.O naudoymo.;?gtalpq -— 2
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langu, i$ ju:
skaiCius langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.5.1 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 4
(laiptiniy, risiy ir kt.)
346. plo.tas. bendrojo nagfigjlmo patalpy (laiptiniy, . 3231
risiy ir kt.) langu, i$ ju:
plotas langu, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 9,03
(laiptiniuy, rtsiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 6
3.4.8. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m” 12,54
3481 laukq dury, pal.<e1.stl-; | mazesnio Silumos m? 10.45
pralaidumo (laiptiniuy ir kt.) plotas
BL3: risys
3.5.1. riisio perdangos plotas m” 686
359 risio Rerdangos Silumos perdavimo W/mK 0.71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos. paslaugy ir
pan.) patalpos. jregistruotos Nekilnojamojo turto registre. kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. Vertinimo Bendras |  ISsamus buklés apragymas | Ivertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* (defektal deformacijos, nusxdevepmo | (kasmetiniy ir neeiliniy
: : : e ]ygls lrpan) ‘ apzitiry, statybos
_ tyringjimy ir vizualinés
23 apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
Bl e _ vykdytojai)
4.1. sienos 2 Pastato sieny fiziné buklé bloga. Per
(fasadineés) artimiausius  kelerius  metus  batina | 1. Gyvenamojo namo
remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus | apziGros aktas Nr.
itrakimus ir plySius matyti, kad | | 130314,2013-03-14,
konstrukcijy vidy patenkanti dregmé ardo | vykdytojas: G. Anskis. 2
fasado  sieny  struktira, formuojasi | Daugiabuc¢io namo
grybelinés kilmés démés, intensyvinami | vizualiné apzitra 2013 m.
Silumos perdavimo procesai. Virdutiné | birzelio ménesj.

sienos zona po nesandariai uzskardinimais
intensyviai veikiama drégmeés,
susidarantys nutekéjimai ardo
konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos
fizine buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  iSsaugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimu.

Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
Consult).




Eil. Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
fvertinimas*

[$samus biikles apraSymas
(defektai, deformacijos, nusidevejimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniu
apzitiry, statybos
tyringjimy ir vizualines
apzitros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

pamatai ir
nuogrindos

38}

Pastato pamaty ir nuogrindos bukle bloga.
Per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti. Stebimi jtrikimai, apdailinis
tinkas aptrupéje, matyti, kad j konstrukciju
vidu patenkanti drégmé ardo struktira,
formuojasi  grybelinés kilmés démes.
Bitinas nuogrindos atstatymas. Pastato
sieny bukle ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ..Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir  Silumos  iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika™ reikalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.3.

stogas

(98]

Stogo  buklé  patenkinama.  Danga
nusidéveéjusi. Krasty apskardinimai
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos
fizineé buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ..Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir  Silumos  iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 .Pastaty atitvary Siluminé
technika™ reikalavimu.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.4.

langai ir
balkony durys
butuose ir kitose
patalpose

Langu biiklé patenkinama. Dalis langu yra
mediniais  rémais, dalis pakeista |
plastikinius. ~ Siluminés varZos verté
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  iSsaugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika™ reikalavimy.

Daugiabucio namo
vizualiné apzitra 2013 m.
birzelio ménes;.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
Consult).

4.5.

balkony ar
lodziju
laikanciosios
konstrukcijos

Balkony laikanc¢iy konstrukcijy buklé
patenkinama. Stabilumo problemu néra.
Balkony aiksteliy  plokstés  vietomis
aptrupéje,

Taip pat kaip punkte 4.4

4.6.

rusio perdanga

Risio perdangos buklé patenkinama,
nesiltinta. [skilimy neuzfiksuota.
Nesildoma riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti plokste neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimu.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.7.

langai ir lauko
durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Langu bikle bloga. Dalis langy yra
mediniais rémais, jie nesandar@is, mediniai
deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
Likusieji pakeisti | langus plastikiniais
rémais. Siluminés varzos verté netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas™ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimuy.

Taip pat kaip punkte 4.4




Eil. Nr. Vertinimo Bendras [$samus biiklés aprasymas [vertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, nusidevejimo (kasmetiniy ir neeiliniy
lygis ir pan.) apziiliry, statybos
tyrin€jimy ir vizualinés
apzidros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
4.8. Sildymo 3 Sildymo sistemos biikle patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdynu izoliacija | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos susidéveéjusi. Yra balansavimo armatira,
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimu,
néra galimybés individualiai reguliuoti
Sildyma.
4.9. karsto vandens 3 Karsto vandens sistemos biikle
inzinerinés patenkinama. Magistraliniy vamzdyny | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos izoliacija patenkinama, armatira risyje
sandari. Bitinas magistraliy  risyje
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimu.
4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biklé patenkinama.
inzinerinés Magistraliniai vamzdyny armattra | Taip pat kaip punkte 4.1
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi.
Biitinas atskiry magistraliy elementu/ruozy
keitimas.  Neatitinka STR ir HN
reikalavimu.
4.11. nuotekuy 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  biklé
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerinés vamzdynu riisyje elementai  uzake,
sistemos sutrlinije. Biitinas  atskiry magistraliy
elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR
ir HN reikalavimy.
4.12. | vedinimo 3 Vedinimo sistemos biuiklé patenkinama.
inzinerinés Natiralios oro trauka patenkinama. Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos
4.13. | elektros 3 Elektros bendrosios inzinerinés sistemos
bendrosios bukle patenkinama Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerines
sistemos
4.14. liftai (jei yra) néra -
4.15. kita néra -
* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti): 1 — labai

blogas (bfitina remontuoti nedelsiant. egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padeétj (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos
5.1 sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m*/metus 436,84
naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso
IS ju:
5.1.1. Sildymui kWh/m*/metus 382,51

5.1.2. kar§tam vandeniui ruosti kWh/m*/metus 33,33




5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didziausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau Zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomujy reikalavimu
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojancius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomasias priemones. jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.
4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas )

Eil. | Priemoneés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. pavadinimas rodikliai* igyvendinimui

Fasado sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, iskaitant
sieny (cokolio)

6.1.1 | konstrukcijos defekty
pasalinima ir
nuogrindos
sutvarkyma.
(Tinkuojamas fasadas)

Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir
tinkavimas struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai
armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K).
Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi atitikti
STR 2.05.01:2005 ..Pastaty atitvary Siluminé
technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
atsparumo smigiams, kitus reikalavimus.

Kiekis - 1511 m?;
Preliminari kaina - 313,07
Lt/m?;

Investiciju suma -
473048.77 Lt

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apsiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogu
konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos

Stogo Siltinimas, taip | reikalavimus atitinkancius statybos produktus.
pat ir naujos dangos | Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

Kiekis - 686 m?;
Preliminari kaina - 386,29

2.
6.2 jrengimas. Stogas 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 hlt/\::sgiciju —
sutapdintas. »Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 264994.04 Lt
,Pastaty atitvary Siluminé technika™, ,,Gaisrinés - ’
saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamuju
namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, Kitais
reikalavimais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verte turi bati ne didesné kaip 1.4. Kiekis - 180.33 m?-
Buty ir kity patalpy Languy staktos profilio storis turi bliti ne mazesnis Preliminari ];aina -’581 3
6.13 langy keitimas j kaip 70 mm. Lt/m? ’
o mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Inves;iciju ——
pralaidumo langus Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 104825,829 Lt

»Gyvenamieji pastatai*, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorinés jéjimo durys*, kitais teisés aktais.




Buty ir kity patalpy
balkonu dury keitimas

Balkony dury Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1.4.
Dury staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis
kaip 70 mm.

Kiekis - 17.6 m?;
Preliminari kaina - 581.3

Gl 1 mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary }:K::S{'iciju suma - 10230.88
pralaidumo langus Silumineé technika™, STR 2.02.01:2004 Lt ‘ -
..Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorinés j¢jimo durys*, kitais teisés aktais.
Patalpu vedinimo sistemos atstatymas, kanaly
Veédinimo sistemos iSvalymas, iévag_q remontas. (~2$8 m.‘) Pagal STR Preliminari kaina - 12
6.1.5 atstatymas 2.09.02:2005 ,.Sildymas, védinimas ir oro Lt/m?;
kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma - 24519,12
.Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Lt
Keiciami Sildymo sistemos vamzdynai (1498 m).
Stovu apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (24
vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
iSleidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriu
Sildymo sistemos (171 viit) grengiamas seguliavimo mazgas < Preliminari kaina - 109
6.1.6 | pertvarkymas ar iSankstinio nustatymo termostatmls.vent.llls su Lt/m2:
ke itimas galva (171 .vnt).(flbos ]6-?1 °C).bc.=,1 radiatoriaus Investicijiy sums -
apvado susiaurinimas. Atliekami sistemos 299715.34 Lt
balansavimo darbai. Vamzdynai nesildomose e
patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity
teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.
Laiptiniu ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su Silumos izoliacija. Prieigy prie daugiabucio
Laiptiniu ar kity lauko S iéjimo.durq, spr.e}ldiian?as h.]diViql.]a“ai’ Kiekis - 2,09 m?;
dury keitimas, pagal statytojo po.relkg o pag.elda\{lma,.‘Sllumos Preliminari kaina - 1130,54
iy 0 2 perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 ’
6:1:7 || ppleaitant susijnsius (W/(m2 -K). Vadovautis ,,Gyvenamuju pastatu Lt
apdailos darbus, o ; 2 Y wup : Investiciju suma -
16fiii0. Meipty remonts gaisrinés saugos talsykles , STR 2.02.01:2004 2362.8286 Lt
‘ -Gyvenamieji pastatai*, STR 2.03.01:2001 ’
,.Statiniai ir teritorijos. reikalavimai zmoniu su
negalia reikméms*, Kitais teiseés aktais.
” iakic - 220 kW -
Silumos punkto Stlumos punkio pertvaricpmas ar keifimas. Pagal Erl:l};;;inir—iokl;i\:e; -92,79
- "Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo ’
6.1.8 | pertvarkymas ar R .. : b N Lt/kW:
keitimas Falsykles , patvirtintas 2005-02-24 tikio ministro Investiciiy sutma~29692,8
isakymu Nr. 4-80 Lt : ’
6.2 Kitos priemoneés
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Eil. Briemons pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. rodikliai* igyvendinimui
Fasallo siony, {tsip pat F.asadl_; §i1tinimas_te-m'10i.zoliaciqe mediiaga ir .
i cokolic) Sltnims tmkavx.mas st_ru_lﬁurlmu tu]ku.jjmkas paplldomal Kiekis - 1511 m®
ezt Senu ’ armuojamas iki antro a_lukst_o. Silumos perdavimo Preliminari kaina -
6.1 icokolio) konétrukcijos koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). 313.07 LUm?

defekty pasalinima ir

nuogrindos sutvarkyma.

(Tinkuojamas fasadas)

Sieny (cokoliu) izoliuojancios savybés turi atitikti
STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika™, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
atsparumo smiigiams, Kitus reikalavimus.

Investiciju suma -
473048,77 Lt




Stogo Siltinimas, taip
pat ir naujos dangos

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apsiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemones
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkancius statybos produktus.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

Kiekis - 686 m?;
Preliminari kaina -

o) % 3 frrZs
B2 irengimas. Stogas 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 386’”9 I,“.t/m i
e < N .. Investiciju suma -
sutapdintas. »Statiniy konstrukceijos. Stogai*, STR 26499494 Lt
2.05.01:2005 ,.Pastaty atitvary Siluminé - ’
technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai; ,,Gyvenamyju namuy gaisrinés
saugos taisyklés™; STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai*, kitais reikalavimais.
Langu Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi bati ne didesné kaip 1.4.
o Languy staktos profilio storis turi bliti ne mazesnis Kiekis - 180,33 m?;
Buty ir kity patalpy . iminari kai "
Py Bimasd kaip 70 mm. Preliminari kaina - 581,3
6.3 ma%énio - Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Lt/m3;
ralaidumo laneus Silumineé technika®, STR 2.02.01:2004 Investicijuy suma -
p & .Gyvenamieji pastatai*, STR 2.05.20:2006 104825,829 Lt
.Langai ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés
aktais.
Balkonu duruy Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi buti ne didesné kaip 1.4.
s Dury staktos profilio storis turi bliti ne mazesnis Kiekis - 17,6 m*,
Buty ir kity patalpy : Lo -
balkein dirm fecstimas | kaip 70 mm. Preliminari kaina - 581,3
6.4 saBesi o Sliincs : Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,.Pastaty atitvary Lt/m%
ralaidumo laneus Silumine technika®, STR 2.02.01:2004 Investiciju suma -
p & »~Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 10230,88 Lt
.Langai ir iSorinés i¢jimo durys®, Kitais teisés
aktais.
Balkony ar lodzijy
istiklinimas, jskaitant Balk_opq istiklinimas, y1§u apsauginiy ‘aptvaru Kiekis - 328.32 m?:
esamos balkony ar pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas, ot
oo .. . . .. 5 ; Preliminari kaina -
6.5 lodzijy konstrukcijos apdailos darbai, susije su priemoneés 465.14 Lt/m>
’ sustiprinima ir (ar) igyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis lnvéstici'u su’ma )
naujos jstiklinimo ~Gyvenamuju pastaty gaisrinés saugos taisykleés®, Ju
e ; A P = 152714,7648 Lt
konstrukcijos jrengima kitais teisés aktais.
pagal viena projekta
Keic¢iami Sildymo sistemos vamzdynai (1498 m).
Stovu apaciose jrengiamas balansavimo mazgas
(24 vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
iSleidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriu
Sildymo sistemos (,l 7 vr!t). frengramas regullavnpo. mazgas - Preliminari kaina - 109
iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su 5.
6.6 pertvarkymas ar g o L Lt/m?;
o galva (171 vnt) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus -
keitimas i % ; s, Investiciju suma -
apvado susiaurinimas. Atliekami sistemos
: : T 22271534 Lt
balansavimo darbai. Vamzdynai nesildomose
patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005
»Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®,
kity teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.
Irengiama individuali Silumos apskaita butuose Preliminari kaina - 20
6.7 Dalikliy sistemos (171 vnt.). Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, Lt/m?: -

irengimas

veédinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.

Investicijy suma -
40865,2 Lt




Patalpy veédinimo sistemos atstatymas. kanaly
Vedinimio sidemos iSvalymas, iSvady remontas. (288 m.) Pagal STR Preliminari kaina - 12
6.8 A 2.09.02:2005 ,.Sildymas, védinimas ir oro Lt/m?%
iy kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 Investiciju suma -
~Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. 24519.12 Lt
& 5 Kiekis - 320 kW;
- Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal e .0‘ :
Silumos punkto nes . .ot R g ) Preliminari kaina - 92,79
6.9 spfarkyrnas ar Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty Lt/kW-
’ pert irengimo taisykles", patvirtintas 2005-02-24 tkio D
kerimas ;ninivstro isakymu Nr. 4-80 Investreljy suma-
L : 296928 Lt
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su Silumos izoliacija. Prieigu prie daugiabucio
Laiptiniy ar kity lauko | 1@MO 1&jimo dury, sprendziamas individualiai, Kiekis - 2,09 m2:
S pagal statytojo poreikj ir pageidavima. Silumos L
dury keitimas, jskaitant - . . Lo Preliminari kaina -
e 3 perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 J .
6.10 | susijusius apdailos ; : 1130,54 Lt/m?;
p (W/(m2 -K). Vadovautis ,,Gyvenamujy pastaty : s
darbus, jejimo laipty o, Jae oz : s : ; [nvesticijy suma -
remonta‘ k gaisrinés saugos taisykleés*, STR 2.02.01:2004 2362 8786 Lt
‘ .Gyvenamieji pastatai*, STR 2.03.01:2001 U
..Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms*, Kitais teisés aktais.
6.2 Kitos priemonés
Pastato pamaty drenazo sistemos
Pamaty drenazo amdly lnlmasﬂ/grenglmas.(2?5 .m.) Paga STR Preliminari kaina - 5
. ¢ 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteku Salintuvas. 5
6.2.1 | sistemos L. . L L. Lt/m?;
P o S T _— Pastato inZinerines sistemos. Lauko inzineriniai Traveshiijy suma -
= tinklai.”, STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji 102163 Lt
pastatai®, Kitus teisés aktus. ’
Lietaus nuoteku PastaF(') l.'e aus n.u.otekq SISICHIOE Preliminari kaina - 10
g : atnaujinimas/keitimas (72 m.). Pagal STR 5
6.2.2 | sistemos g I .. Lt/m?
e o s 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés .
keitimas/atnaujinimas aktus Investiciju suma -
) 20432,6 Lt
Pastato buitiniy nuoteky sistemos
atnaujinimas/keitimas ( magistralinio vamzdyno
Buitiniy nuotek ilgis 192 m.). Pagal STR 2.07.01:2003 Preliminari kaina - 15
T q S S
6.2.3 | sistemos ..Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato Lt/m?
keitimas/atnaujinimas inzinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.*, Investicijy suma -
STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai®, kitus | 30648.9 Lt
teisés aktus.
Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas
st SnsralPetios (120 m.). Numatomi darbai nuo namo jvado iki Preliminari kaina - 15
6.2.4 atnau'inimas/keitijmas paskirstymo skydiniy j butus. Pagal STR Lt/m?;
J 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, Kitus teisés | Investicijy suma -
aktus. 30648.9 Lt

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus. atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
irangos charakteristikas ir pan. Atitvary silumos perdavimo koeficiento U (W/(m’K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ..Pastaty atitvary Siluminé technika™, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.

isakymu Nr. D1-156 (Zin., 2003, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé
. o Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padetis Paketas | Paketas I1
1 2 3 4 5 6
71. Past'flto energinio naudingumo Klasé E C C
klase




Skaiciuojamosios namo Siluminés
7.2. energijos sanaudos patalpu kWh/m2/metus 382.51 224.66 224.66
Sildymui

Skai¢iuojamujy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,*
7.3 palyginti su esama padétimi procentais - 41% 41%
(skaic¢iuojamosiomis sgnaudomis
iki projekto igyvendinimo)

Skaiciuojamuyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
7.4. palyginti su esama padétimi kWh/m2/metus - 157.85 157.85
(skai¢iuojamosiomis sanaudomis
iki projekto igyvendinimo)

Skaiciuojamoji sutaupytos
7.5. Siluminés energijos verté pagal Lt/m2/metus - 48,97 48.97
esamos padéties kaing**

Skaic¢iuojamoji sutaupytos
Silumineés energijos verté pagal

7.6. L. . . takst. Lt/metus — 100,05 100,05
esamos padéties kaing visam
namui
< 5 =

77. | [Smetamo SESD(CORqw) kiekio | o metus - 75,15 75,15
sumazéjimas

Rengiant investicinj plana naudojama $ilumos kaina pateikta UAB "Komunaliniy paslaugy centras". t.y. 28.46 ct/kWh (be PVM)
(arba 31,02 ct/kWh su PVM).

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskaic¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) = Se x 100, kur S, — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sanaudos. nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. S, — planuojamos Siluminés energijos sanaudos. nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting metine Silumos kaina konkregioje vietovéje ir Siluminés energijos
sanaudy sumazéjimo rodikli. nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 3 skiltyje ( kWh/m*/metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentele
Preliminari kaina
I paketas 11 paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas o Lt/m2 o . Lifa
1§ viso, (mdinzaie iS viso, tikst. (nandinedio
takst. Lt £0) Lt £
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1 Energijos efektyvuma didinancios
o priemones:

8.1.1 Veédinimo sistemos atstatymas 24,52 12,00 24,52 12,00
Buty ir kity patalpy balkony dury

8.1.2 keitimas | mazesnio Silumos 10,23 5,01 10,23 5,01
pralaidumo langus

8.1.3 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00 0,00 40,87 20,00

814 SII.U.IHOS punkto pertvarkymas ar 20,69 14,53 20,69 14.53
keitimas
Buty ir kity patalpu langu keitimas j

8.1.5 mazesnio Silumos pralaidumo 104,83 51,30 104,83 51,30
langus
Laiptiniy ar kity lauko dury
keitimas, jskaitant susijusius ’ iy %

8.1.6 apdailos darbus, jéjimo laipty 2,36 .16 2R 116
remonta




Balkonuy ar lodzijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar lodziju
g.1.7 | konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) 0.00 0,00 152,71 74,74
naujos jstiklinimo
konstrukcijos irengima pagal viena
projekta
Fasado sienu (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, iskaitant sieny
8.1.8 (cokolio) konstrukcijos defekty 473,05 231,52 473,05 231,52
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma. (Tinkuojamas fasadas)
Stogo Siltinimas, taip pat ir
8.1.9 naujos dangos jrengimas. Stogas 264,99 129,69 264,99 129,69
sutapdintas.
8.1.10 Sll.d'ymo sistemos pertvarkymas ar 22072 109,00 222.72 109,00
keitimas
I$ viso: 1132,39 554,21 1325,97 648,95
8.2 Kitos priemones:
8.2.1 Pamaty drenaZo sistemos 0.00 0.00 10,22 5.00
atnaujinimas/jrengimas
gag | Bwiiniymotcky sisieres 0.00 0.00 30,65 15,00
keitimas/atnaujinimas
g3 | iCEMS ool SISteiys 0.00 0.00 2043 10,00
keitimas/atnaujinimas
g.0.4 | Elektros instaliacijos 0.00 0.00 30,65 15,00
atnaujinimas/keitimas
1§ viso: 0,00 0.00 91,95 45,00
Galutiné suma: 1132.39 554,21 1417.92 693,95
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. I§laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m”’
Nr.
I paketas I1 paketas | I paketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. |[Statybos darbai, i$ viso: 1132,39 1417.92 554,21 693,95
9.1.1. |18 ju: 5 25
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 115252 1325.97 20421 648,35
didinan¢ioms priemonéms
9.2. | Projekto parengimas (iskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto igyvendinimo prieziiira, kuria vykdo Projekto 56,62 70,90 27,71 34,70
vadovas)
9.3. |Statybos techniné prieziiira 22,65 28,36 11,08 13,88
9.4. |Projekto administravimas 17,16 17,16 8,40 8,40
Galutiné suma: 1228,82 1534,34 601,40 750,93




10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo -, .
Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei ?n?er:e?i pr;aédnlliz) g::;?;i priké)ilugg) Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas ’ ’
1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu Siltinimas (tinkas) 2015.03 2015.10
10.2 | Stogo S$iltinimas sutapdintas 2015.03 2015.10
10.3 | Langy keitimas 2015.03 2015.10
10.4 | Balkony dury keitimas 2015.03 2015.10
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2015.03 2015.10
10.6 | Sildymo sistema 2015.03 2015.10
10.7 | Lauko dury keitimas 2015.03 2015.10
10.8 | Silumos punkto keitimas 2015.03 2015.10
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos 1ésos Planuojamos léSos
}Iillrl Lésy Saltiniai ( paketas) — (W paketas) . Pastabas
suma, takst. Lt pro(;:er‘ltlne suma, tikst. Lt procentine
alis dalis
1 2 3 4 5
Planuojami lésy Saltiniai
11.1. |projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
1111, fé;‘g‘:;tfs (Bnansuoafe 1132,39 92% 1417,92 92%
Kitos (Valstybés paramos
1€30s, kurios skiriamos
11,12, [Projekto patengiimo, jo 96,43 8% 116,42 8%
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
i§laidas)
1228,82 100% 1534,34 100 %
I§ jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:
. g ISlaidos
11.2.1. E;‘;fgfsapji’;“ags‘m iSlaiidy 56,62 100% 70,90 100% |kompensuojamos
P valstybés 100%.
statybos techninés Islaidos
11.2.2.|priezitiros iSlaidy 22,65 100% 28,36 100% |kompensuojamos
kompensavimas valstybés 100%.
. .. . ISlaidos
11.2.3. Pfloigktﬁ S 17,16 100% 17,16 100%  |kompensuojamos
i§laidy kompensavimas valstybés 100%.
statybos rangos darby
i§laidy, tenkanciy energinj :j;/: ?.ar:::la anéi
11.2.4.|efektyvuma didinan&ioms 169,86 15,00% 198,90 15,00% |22 f} (J)?] iy panciy
priemonéms, idiegimui
kompensavimas




— 25% parama
113 Klimato kaitos spec. 283.10 25.00% 331.49 25.00% en.ergija.taupanéil_l
programos parama ’ ? ? priemoniy
idiegimui
Valstybés parama i viso: 549.39 45% 646,81 42%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** T valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 5,30 Lt/m?/mén., antram paketui 5,67 Lt/m*/mén.
(apskaic¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16
d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
igyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui laikotarpis virSina kreditavimo sutartj metai(-
u), antram paketui 20,0 metai(-y). Sis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus lé3u paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).
10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Buto ar kity Patalpu
patalpu numeris naudingasis Bendra Investiciju suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybés Pastabos
indentifikavimo bendrasis suma, litais parama*
pozymis plotas, m?

1 2 3 4 5 6
11.5.1 Butas Nr. 1 32,54 227253 12565,2
11.52 Butas Nr. 2 42,82 23938,1 13235,7
11.5.3 Butas Nr. 3 4433 293164 16209,5
11.5.4 Butas Nr. 4 43,65 24402,1 13492.3
11.5.5 Butas Nr. 5 32,25 18029.,0 9968,5
11.5.6 Butas Nr. 6 42,71 23876,6 13201,7
11.5.7 Butas Nr. 7 44,54 24899,6 137674
11.5.8 Butas Nr. 8 43,58 28001,9 15482.7
11.5.9 Butas Nr. 9 32,25 21668.,0 11980,6
11.5.10 Butas Nr. 10 42,71 26492.5 14648,1
11.5.11 Butas Nr. 11 44,54 262076 14490,6
11.5.12 Butas Nr. 12 43,58 29891,1 16527,3
11.5.13 Butas Nr. 13 32,25 23557,2 13025,1
11.5.14 Butas Nr. 14 42,71 26492,5 14648,1
11.5.15 Butas Nr. 15 44,54 24899.,6 13767,4
11.5.16 Butas Nr. 16 43,58 24363.0 13470.7
11.5.17 Butas Nr. 17 43,59 24368.6 13473,7




11.5.18 Butas Nr. 18 54,26 36756.9 20323.4
11.5.19 | Butas Nr. 19 43.5 25626.,2 14169,1
11.5.20 Butas Nr. 20 42,32 23658.6 13081,2
11.5.21 Butas Nr. 21 43,77 24469.2 13529.4
11.5.22 Butas Nr. 22 54,08 302329 16716,2
11.5.23 Butas Nr. 23 44,19 24704.0 13659,2
11.524 | Butas Nr. 24 42,87 23966,1 13251,2
11.5.25 Butas Nr. 25 43,77 28108,1 15541.4
11.526 | Butas Nr. 26 53.47 298919 165277
11.5.27 | Butas Nr. 27 44,19 30232,1 16715.8
11.5.28 Butas Nr. 28 42,87 23966,1 13251,2
11.5.29 Butas Nr. 29 43,77 24469.2 135294
11.5.30 | Butas Nr. 30 54,08 30232,9 16716,2
11.5.31 Butas Nr. 31 44,19 24704.0 13659,2
11.5.32 | Butas Nr. 32 42,81 23932,5 13232,6
11.5.33 Butas Nr. 33 43,26 24184.1 13371,7
11.5.34 Butas Nr. 34 45,23 28511,6 15764.5
11.5.35 Butas Nr. 35 44,04 31043.5 17164.4
11.5.36 | Butas Nr. 36 31,18 21965,0 12144.8
11.5.37 | Butas Nr. 37 43.31 24212.0 13387,2
11.5.38 Butas Nr. 38 45.44 25402.8 14045.6
11.5.39 | Butas Nr. 39 43,33 242232 13393.4
11.5.40 | Butas Nr. 40 31 218353 12073,1
11.5.41 Butas Nr. 41 43,31 242120 13387,2
11.5.42 | Butas Nr. 42 45,44 30930.9 17102,2
11.5.43 Butas Nr. 43 43,33 265542 14682,2
11.5.44 | Butas Nr. 44 31 17330,2 9582,2
11.5.45 Butas Nr. 45 43,31 242120 13387.2
11.5.46 Butas Nr. 46 45,44 30930.,9 17102,2
11.5.47 | Butas Nr. 47 43,33 242232 133934
11.5.48 Butas Nr. 48 31 20969,2 11594,2
10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Buto ar kity Patalpy

patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma,
Eil. Nr. ar kitas plotas ar investicijy atémus valstybeés Pastabos

indentifikavimo bendrasis suma, litais parama*

pozymis plotas, m?

1 2 3 4 5 6
11.5.1 Butas Nr. 1 32,54 25158.8 14553,0
11:5.2 Butas Nr. 2 42,82 271404 15699,3
11.5.3 Butas Nr. 3 44,33 32631,6 18875,7
11.54 Butas Nr. 4 43,65 27666,5 16003,6
11.5.5 Butas Nr. 5 32,25 246829 142778
11.5.6 Butas Nr. 6 42,71 31312,8 18112.8




11.5.7 Butas Nr. 7 44,54 32472,7 18783.7
11.5.8 Butas Nr. 8 43,58 35503.1 20536,7
11.5.9 Butas Nr. 9 32,25 283219 16382,7
11.5.10 Butas Nr. 10 42,71 33928.6 19625.9
11.5.11 Butas Nr. 11 44,54 33780,6 19540.3
11.5.12 Butas Nr. 12 43,58 373923 21629.5
11.5.13 Butas Nr. 13 32,25 30211,1 17475.5
11.5.14 Butas Nr. 14 42,71 33928.,6 19625.9
11.5:15 Butas Nr. 15 44,54 324727 18783,7
11.5.16 Butas Nr. 16 43,58 318642 184317
11.5.17 Butas Nr. 17 43,59 27628.4 15981.6
11.5.18 Butas Nr. 18 54,26 40814.7 23609.1
11.5.19 Butas Nr. 19 43.5 28879,3 16705.,2
11.5.20 Butas Nr. 20 42,32 26823.5 15516.,0
11.5.21 Butas Nr. 21 43,77 31984.6 18501.4
11.5.22 Butas Nr. 22 54,08 38519.3 222814
11.5.23 Butas Nr. 23 44,19 32250,8 18655.4
11.5.24 Butas Nr. 24 42.87 314142 18171.4
11.5.25 Butas Nr. 25 43,77 35623,5 20606,3
11.5.26 Butas Nr. 26 53,47 38132,7 22057,7
11.5.27 Butas Nr. 27 44,19 37779,0 21853,1
11.5.28 Butas Nr. 28 42.87 314142 181714
11.5.29 Butas Nr. 29 43,77 31984,6 18501,4
11.5.30 Butas Nr. 30 54,08 38519,3 22281,4
11.5.31 Butas Nr. 31 44,19 32250.,8 186554
11.5.32 Butas Nr. 32 42.81 31376,1 18149.,4
11.5.33 Butas Nr. 33 43,26 27419,3 15860,6
11.5.34 Butas Nr. 34 45,23 31894,1 18449,1
11.5.35 Butas Nr. 35 44,04 34337,0 19862,1
11.5.36 Butas Nr. 36 31,18 24296,8 140544
11.5.37 Butas Nr. 37 43,31 31693.,0 18332,7
11.5.38 Butas Nr. 38 45,44 33043,1 19113,7
11.5.39 Butas Nr. 39 43,33 31705,7 18340,1
11.5.40 Butas Nr. 40 31 28395,7 16425.4
11.5.41 Butas Nr. 41 43,31 31693.0 183327
11.5.42 Butas Nr. 42 45,44 38571.3 223114
11.5.43 Butas Nr. 43 43,33 34036,7 19688.4
11.5.44 Butas Nr. 44 31 23890,7 13819,5
11.5.45 Butas Nr. 45 43,31 31693,0 18332,7
11.5.46 Butas Nr. 46 45,44 38571,3 223114
11.5.47 Butas Nr. 47 43,33 31705,7 18340,1
11.5.48 Butas Nr. 48 31 27529,6 159244

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos jstatyma.



12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendraja investiciju Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i$ bendruju

suma (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés parama, metai
[ paketas 11.3 6.8
11 paketas 14,2 8.9

Faktinés ir normineés Silumos sanaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sanaudos Sildymui, MWh 348,69 283,50 249,57 337.6
Dienolaipsniai 3235,1 34254 3235,1 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj kredito termina.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Like Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo. investiciju iSmokeéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanciuose grafikuose.
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