PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0238-00111

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5298-3013- 8014
Pastato adresas: Karmelavos g. 30, 53217 Neverunys Kauno r sav
Pastalo (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namatj
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m* 1173.34

Viso pastato Sildomas plotas, m* 1173.34 -

Nustatyta pastato (jo dalies)
Paslaty (ju daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases*: energinio naudingumo
klase;
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At klaseé yra laikoma auks@iausia, ji nurodo energijos beveik nevanqanl[ pastala,
G klase nurodo energigkai neefektyvy pastatq

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vianam kvadratlnlam | metrui pastatu (jo dalles} §1Idumo ploto;

Neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudos kKWh/(m* metai): 288 17
Atsinaujinangios pirmings energijos sqnagudos KWh/(m*metai): ¥ : 38. 55
Metiniy alsinaujinancios pirminés energijos sqnaudu_ santyk;o sumetinemis 0.38
neatsmaupnanéros pirmlnés energuos sqnaudamls verte, vnt.: i

Silumines energijos sgnaudos pastatui §|Idytl kWhI(m" métaiﬁ: Fasuiaaan

Silumines energijos sanaudos pastatui vesintl kWh/(m?*metai): i 11.40

Silumines energijos sanaudos karstam bullinram vandemul ruosn kWh!{m‘ metai): ' 108.99
Sumings elektros energijos sanaudas, kKWhi/(m* metai): 34.07

Elekiros energijos sanaudas patalr;q_apgéwehmul kth(m’;l;l-éi.):" A BFTT e,

Paslato | aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCO/(m? “metai): _ 63.44

g Sertifikavimo eksperto pastabos

O\ Sertifikato iSdavimo data : 2015-12-17 Sertlflkalo gallopmc termlnas 2025-12-17
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0238-00111

2 lapas / 2 lapy
Pastalo (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5298-3013-9014
Pastato adresas: Karmélavos g. 30, 53217 Neveronys, Kaunor. sav.
Pastalo (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m?: 1173.34
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1173.34
Pastato (jo dalies) energinio naud]ngumo klase; C

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATp {JO DALIES) §ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Normings neatsinaujinandios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m*metai): 241.39
Alskaitines neatsinaujinané&ios pirmines energljes sanaudos, kWh/(m’-metai): 33424
Skaitiuojamosios neatsinaujinanios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m2metai): 288.17
Skaitiuojamosios atsinaujinangios pirmings energijos sanaudos, kWh/(m2 metai): 38.65
Skaitiuojamujy metiniy atsinaujinangios pirmines energjjos sanaudy santykio su metinéris 0.38
neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudomis verté, vnt.: i
Energijos sanaudos pastatui {jo daliai) Sildyti: Normings Atskaitines Skaiéi‘uojamosios
Neatsinaujinancios pirmings energijos, kWh/(m*metai): 108.67 139.46 51.08
Alsinaujinangios pirmings energijos, kWh/(m*metai): o - 1022
Silumines energijos, KWh/(m* metai). 83.59 106.48 ?9.30
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normiﬁes Atskaitines Skai¢iucjamosios
Nealsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m* metai); 0 1 0 1140
Alsinaujinangios pirmings energijos, k\Whi{m=*metai): - \ - 0.00
Silumings energijos, KWh/(m* metai): 0 0 11.40
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitines Skaic‘.ipojamosios
Neatsinaujinancios pirmings anergijos, kWh/(m? metai); 48.72 110.77 1*A1 68
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m=metai): - - %8 .34
Silumines energijos. kWhi(m>metai) 37.4§ 71.93 108.99
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitings Skaitiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos sumines sgnaudos, kWh/{m>metai): 84.00 84.00 95 40
Alsinaujinangios pirminés energijos suminés sgnaudos, KWHh/(m™metai): < - 0.00
Elektros energijos sumines sanaudos, kWh/(m2metai): 30.00 30.00 34.07
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWhi{m®metai): 13.50 13.50 13.60
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami $ilumos &altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Saltiniai: i Sildomi plotai, rr':
Sil altinis_1: Silumos tinkiai + pastato &ilumos punkias ‘ 1173.34 |
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojami org $aldanéiy irenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuq‘se jie naudojami:
Ora $aldantiy jrenginiy tipas: | Sildomi plotai, rr’
Pastatui (jo daliai) védinti naudojami védinime sistemy tipai ir &ildomi plotai, kuriuose jOF naudojamaos: ' |
Veédinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m*
Pastate (jo dalyse) kar&tam buitiniam vandeniui ruosti naudojami jrangos tipai ir §1Idomi‘plorai kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruodimo sistemos [rangos tipas: 1 Sildomi plotai, m#
Sil saltinis_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas | 1173.34
Pastato | aplinkg imetamas CO: kiekis (kgCO:z/(m*metai). 63.44
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimy duomenys, kartai per valanda; 1.66
Nuorodos isamesnei informacijai gauli apie pastﬂo (jo dalies) vww atnaujinkbusta. I(;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingu 10 gerinima; “W“\:fv'::%if;“l‘: alt
|
Sertifikato iSdavimo data 2015-12-17 Serlifikato galicjimo terqj'linas: 2025-12-17
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Pastato energijos sqnaudq-skaiéiavim({: rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-02381-00111

Eil Priemonés
Nr pastato (jo dalies) energiniam naudingumul gerinti
pavadinimas
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas
2. Silumos nuostoliai per pastata stoga
3. Silumos nuostoliai per pastatq perdangas, kurios ribojasi su iSore
4. Silumas nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:
4.1 - per grindis ant grunto
4.2 - per horizontaliai pakras&iuose apsiltintas grindis ant grunto
43 - per vertikaliai pakrasciuose: apsiltintas grindis ant grunto
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakra¢iuose apsiltintas grindis ant grunto
45 - per sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu
4.6 - per grindis vird védinamy pogrind2iy
4.7 - per grindis vir§ neSildomy vedinamy rasiy
5. Silumos nuostoliai per pastato|langus, stoglangius, §vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras
6. Silumos nuostoliai per pastatoiigorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo
7. Silumos nuostoliai per pastato.ilginius Siluminius tiltelius
8. Silumos nuostoliai dal pastato védinimo
9. Silumos nuostoliai, dél virsnorminés igores oro infiltracijos
10. Silumos pritekéjimai i% isores pastato (jo dalies) Sildymo |aikotarpiu
11. Vidiniai silumos i§siskyrimai pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpiu
12 Silumos nuostolial, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai is iSorés ir vidiniai &ilumos i§siskyrimai
13. Suminés elekiros energijos sgnaudos pastate
14. Elektros energijos sanaudos patalpy ap$vietimui
18. Silumings energijos sanaudos kardtam vandeniui ruosti
16. Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti
17. Silumings energijos sanaudos pastatui vésinti
Pastaty energinio naudingumo A it Lolita Jak&tiens

sertifikavimo ekspartas

Skaitiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m? metai)
6.76
2.14

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.36
11.40

0.44

4.52

9.89

0.00
35.04
75.67
73.17

34.07
13.50
108.99
39.30
11.40

Atestato
Nr.0238



Eil

Nr

10.

11.

12.

13

14

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Pastato: (jo dalies) energinio naudingﬁmo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0238-00111

Energijos sanaudy apibldinimas

Pastato sieny apéiltinimas taip, kad visy sieny silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, kad
visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo !
koeficientas aiitikty normy reikalavimus

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Horizontaliai pakradéiuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perda\nmo koeficientas atmlqtq
normy reikalavimus \

Verlikaliai pakra8&iuose apéiltinty grindy arit grunto apéll’unln'Ias
laip. kad ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus ‘
Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant |
grunto apsiftinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeﬂmentas
atitikty normy reikalavimus

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

Grindy vir§ védinamqiogrindziq apsiltinimas taip, kad jy
§ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Grindy vir$ nesildomy védinamy rasiy apiltinimas taip, kad jh_
Silumos perdavimo kosficientas atilikty normy reikalavimus |

Pastato langy keitimas; langais, atitinkangiais normy
reikalavimus

Pastato i$oriniy jgjimo dury keitimas | durimis, atitinkangiomis
normy reikalavimus i

Paslato karSto buitinio vandens ruasimo sistemos
rekonstravimas, kad §||um|nes energijos sgnaudos karstam

vandeniui ruosti atitikty normy reikalavimus |

Energijos sgnaudy sildymui sutaupymas, jei pastato &ildymo
sistemna butu jrengta pagal norminius reikalavimus

Silumines energijos
kiekis, galimas
sutaupyti
kvadratiniame metre
pastato (jo dalies)
Sildomo ploto per
metus, [diegus
priemone,
kKWh/(m?*-metai)

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

71.51

0.00

L.olita Jakstiene

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo

energijos kiekio,
galima sutaupyti
idiegus priemone

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.82

0.00

Atestato
Nr.0238



